CRE5ACS Session 2007

BREVET DETECHNICIEN SUPERIEUR
Conception et Réalisation de Carrosseries

Epreuve E5 : Conception
Sous épreuve U51 : Analyse et choix de solutions

(Durée 4H — Coefficient 3)

L’étude concerne la conception de la poignée de ’abattant de la Modus

DOSSIER REPONSES

DR1 : 1 feuille A3
DR2 : 1 plan A2
DR3: 1 calque A3
DR4 : 1 plan Al
DRS : 3 feuilles A3
DR6 : 1 feuille A3
DR7 : 1 plan A3
DRS : 1 plan Al
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Examen ou Concours

Série” :

Spécialité/option” :

Repére de I'épreuve :
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§ Epreuve/sous-épreuve :

b NOM :

g i;n n:s;uswlﬂs, suivi s'ity a ltew, du nom d'épouse)

T . H
E renoms N° du candidat
Né(e) le : {le nurméro est celui qui figre sur
convecation ou fa fiste d appel)
* Uniguement s'it sagit d'un examen.
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Document réponse DR1

Q1.1etQ1.2.2:

Aile arriére
FP1 Lavage
véhicule

Diagramme pieuvre - Phase de vie roulage :

Utilisateur

Environnement
extérieur

Réglementation

- AT -
Roue arriere

FC1

habitacle
Objets,
chiens
Agresseur

Ambiance
extérieure (pluie,
neige)

1.2.1:

FP1:
FP2:

Fonctions Principales:

Etre condamnable par l'utilisateur depuis ’habitacle.
Participer a la protection et a l'isolation de I’habitacle vis-a-vis de

IPambiance extérieure.

FP3:

Etre manoceuvrable par l'utilisateur depuis I'environnement extérieur de

la voiture.

FP4:

FC1:
FC2:
FC3:
FC4 :
FC5:

Participer a la protection des objets dans I’habitacle.

Fonctions Contraintes:

L’abattant doit résister aux ambiances extérieures.
L’abattant doit étre manoeuvrable sans géne de la lunette.
L’abattant doit étre non agressif vis-a-vis de I'utilisateur.
L’abattant doit respecter un certain niveau de bruit.
L’abattant doit respecter la réglementation.

Q1.3 : Citer une autre phase de vie du véhicule qu’il faudrait étudier dans le cadre
de I'analyse fonctionnelle :
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Surligner le hayon

2-3- Implanter la liaison vis écrou

X2900

X2800

Panneau extérieur abattant

Z700

Doublure abattant

[ Q%R

Z600

Z500

Allonge caisson abattant

axe de la vis /

Section Y290

Z400

Caisson de hayon arriére

Axe d'articulation
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DANS CE CADRE

Académie : Session :
Examen ou Concours Série” :
Spécialité/option* : Repére de I'épreuve
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{89 MIJUEC RS, Suik 51l ¥ & Beu, v nom J'apouse;
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N° du candidat

Né(e) le :

{0 rumero a5t celu! qui HgLIB Suria

* Uniqusment s'il sagit d'un examen.
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2-2-1 : Treacer la qurface d'accostage charnidre/doublure
d'abattant et 1'axe de la vis en position ouverte et
formée.

2-2-2 : Définir la forme approximative de la charnidre.
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DANS CE CADRE

Académie :

Session :

Examen ou Concours

Série* :

Spécialité/option* :

Repére de I'épreuve :

Epreuve/sous-épreuve ;

NOM :

{en majuscules, suivi s'ily & hou, du nom d'épouse)

Prénoms :

Né(e) le :

N° du candidat _

{ie numéro est celui qui figure sur la

convocatian ou fa Kste d'appel)

NE RIEN ECRIRE

*Uniguement s'it sagit d'un examen.
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3-1: Sur la section 5/5, en vous aidant de Ia vue axonométrique et des photos du document DT1-3, retrouver les éléments suivants : hayon —

abattant — bouclier arriére.

3!

1yn

cC T TON

!

Vue axonometrique

PORTE DE

COFFRE ET

HAYON
BOUCLIER

ABATTANT
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3-2 : Pour les points de contrale 14, 15 et 16 indiguer les
valeurs souhait design, qualité et objectif contrat.

3-3 : Intérét du souhait design, nécessité du souhait gualité.

nécessité de I'objectif contrat.
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34 : Compléter la colonne TYPE du tableau - points 15, 16 , 23 et 24 -pour I'abattant en précisant s’ll 8’agit d'une contrainte de jeu (JEU) ou
d'affleurement (AFFL) en vous aidant de la section 5/5 et 9/5.

4-3-1 : Surligner en rouge la ligne correspondant au jeu J du DT2 et dire & quel objectif (contrat, design ou gualité) la valeur numérigue trouvée

correspond.
N
de
SECTION | point | DESIGNATION | TYFE CONTRAINTES JELVAFFLEUREMENT CONTRANTES PARALLELISVE CONTRAINTES ECART GAUCHE/DROIT
SOUHAT [souHarm [cHane  [oBuecTF SOUHAIT| DISP GDE'A"‘E OBUECTIF | | SOUHATT | DISP | CHAINE DE| OBJECTF
DESIGN |QUALITE | DE COTES|CONTRAT QuaLmE(DIv. |5 |conRaTMFlquace iy jcotes  |conmrarf R
P.COFFRE /
14 | oL | 9B 3 +14 | JFARIS | 8119 1.4 + |JFarrt| 10 + + + + +
o | 1 Am/ 3 + 09 | JFARSS | 5x1.1 + + |urarr2| 18 . . + + .
ABATTANT/ 07
18 P.COFFRE -1 + 09 JFAR3S 12 + + + 1.2 + + + + +
17 ?OOFFRE'DE’ Wl ms | os + | JFARI7 | 05204 . . + . + + . + .
15 | 18 i’_“m'm” JEU . + | JFARBS | 05504 + + + . . + + N .
P.COFFRE/
s 12 COTE CAISSE JBJ + + JFAR19 4+£17 + + + + + + + + +
20 Rooggﬁs/s AFFL + + | JFARR0 | BVOL + + + + + + + 18 | +
a5 21 POO:::ESIE JEU + + JFAR22 | 4%17 + + + + + + + 17 +
FOOFFRET 4z
22 CAISSE AFFL + + JFAR23 14 + + + + + + + 1.4 +
23 | ABATIANT/ 3 +09 | JFARS2 | 3114 + + + 14 09 + | Fares | 19 | 3
5 P.COFFRE
VUE ABATTANT 07t
AXO 24 P -1 + 0.9 12 + + + 12 + + + 1.9 +
25 Aml ALGNT 4] JFARBG -t+14 + + + + + + + + +
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4-1 : Intérét d'un moyen de montage pour la maftrise du jeu .

4-2 : Utilité du « trou pilote ferrage z » ?

4-3-2: A quel objectif (contrat design ou qualité) la valeur numérique trouvée
correspond-elle ?

44
Repére Désignation Tolérance T T Décalage
+0.78
65301 Abattant 078
+0.5
65153 MTG 05
+0.6
65321 Tol 08
Calcul
arithmétique
Calcul
quadratique
Caicul
probabiliste

4-5 . Quelle est la méthode de calcul employée par Renauit dans ce cas précis ?




5-1 : Encadrer la valeur de 1'angle de dépouille
5-3 : Desssiner a main levée une perspective de la poignee V3400 X3450 X3500
Z1100
02
Direction de 01 et 02
01 ,
démoulage
z
| y Z1000
L
"X
Perspective a main levée Section Y157
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5-2 : En respectant la valeur de la dépouille, tracer la section X3450 de la poignée
5-4 : Tracer l'intersection entre la forme oblongus et la surface de style

Allure de la forme dans la section X3400 3400 X3450 X3500
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