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Ces éléments de correction n’ont qu’une valeur
indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la
responsabilité des autorités académiques, chaque jury
est souverain.
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A DPattention des examinateurs [P

Avant le début de I’épreuve, il est nécessaire de paramétrer les options suivantes (accessibles depuis
le menu « Outil », puis ’onglet « Options » ):

ﬁ_’z‘jﬁ Herker das couleurs 30
_?QW Projster les éiéments 30 Has

Génération de vues
Mode de génbration des vues & [Vue exscts v
5 [ Pré-visuatsation exacte pour ta génération de vue
25 00 Génirer unicuement les pibces de tolle supiriews & [T
_%g_g_pimeiesob)eucxhés

£ TE Sheat Matal Dasion
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Différences entre les versions
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Distance EI- | 3 10 9 8 10 9 8 10 9
Pl
Rayon de 3 10 10 10 8 8 8 10 10
raccordmt E1-
E2
Rayon de 3 6 6 6 6 6 6 4 4
raccordmt
forme
existante
Epaisseur 6 3 2 3 2 3 2 3 2
tubulure T1
Epaisseur 6 3 3 2 2 3 3 2 2
tubulure T2
Largeur 6 3-25 3-25 3-25 3-25 5-23 5-23 5-23 5-23
collerette —
longueur
accostage des
tubes
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Q 1: |Rappeler le fichier produit
Créer une nouvelle piéce que vous nommerez « Resonateur ¥4 partie superieure
apres modif ».

Q2 : |Cylindre E2 /|3
E2 .Coaxial avec C1 /13
Rayon de E2 +10mm /3
Surface plane E1 // 4 P1 /3
El distant de 10mm / P1 ( 9-8-10-9-8-10-9 pour les 7 versions suivantes) /3
Raccord de 10mm entre E1 et E2 (10-10-8-8-8-10-10) /13
Raccord de 6mm entre E1+E2 et les formes existantes (6-6-6-6-6-4-4) /13

Q3 : | Enregistrement /11

Sous Total /122

Q4 : |Insertion d'un nouveau produit /0.5
Nom : "Tubulure d'admission aprés modification" /10.5
Insertion d'une nouvelle pi¢ce dans ce produit /10.5
Nom : "Axe" /10.5

Q5 : | CC2 : droit et de 30mm de longueur /11
DD2 : droit et de 30mm de longueur /|1

Q6 : | AC tangent en C & CC2, continu en passage et tangence avec la normale en A au /12
plan A, continu en passage avec CC2
C2D2 continu en passage et tangence en C2 avec CC2 et continue en passage et /]2
tangence en D2 avec D2D
DB tangent en D 4 D2D, continu en passage et tangence avec la normale en B au /11
plan B, continu en passage avec CC2
Ecart maxi de Imm avec 'ancien axe /11.5

Q7 : |Enregistrer /10.5

Sous Total /|11

Q8 : | Ecarts maximums /11

Q9 : |Tubulure T1 : ®ext=60mm, arrondi permettant une longueur d’accostage=25 /9
(25,25,25,23,23,23,23), épaisseur 3mm (3,2,2,3,3,2,2)
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Tubulure T2 : ®ext=60mm, : dext zone épaulée =66mm, une longueur /19
d’accostage=25

Tubulure T3 (idem T1) /11

Sous Total /120

Section perpendiculaire a I’axe de la tubulure en E /10.5

Segment définissant la tangente 4 I’axe en E /10.5

Mise en plan des tubulures suivant xz zt xy /(1

Changement de plans permettant de définir la section E en VG /14

Coter la section circulaire R=30mm /1
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Sauvegarde /

Sous Total /

=

Total| /|60
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