EMPATTEMENT 4035 MM PONT ALUMINIUM TECHNIQUE
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POIDS LIGHT 290 HEAVY 295
Ducato 33 Ducato 35 Ducato 35 Ducato 40

120 Multijet Il SCR Poids total autorisé en charge* kg 3300 3500 - -

Charge utile avec conducteur* kg 1310 1510 - -
140 Multijet Il SCR Poids total autorisé en charge* kg 3300 3500 3500 4100

Charge utile avec conducteur* kg 1310 15610 1470 2055
160 Multijet Il SCR Poids total autorisé en charge* kg 3300 3500 3500 4100

Charge utile avec conducteur” kg 1295 1495 1455 2055
180 Multijet Il SCR Poids total autorisé en charge* kg 3300 3500 3500 4100

Charge utile avec conducteur* kg 1295 1495 1455 2055
Admissible essieux avant** kg 1750 1850 2100 2100
Admissible essieux arriére** kg 1900 2000 24007 2400
Poids remorquable freiné moteur 120 Multijet II** kg 2000 2000 - -
Poids remorquable freiné moteurs 140 Multijet I, 160 Multijet Il, 180 Multijet II** kg 2500 2500 3000 25002

DIMENSIONS

Chassis Longueur totale mm 6328 6328

Largeur totale mm 2100 2100
Dimensions du plateau interne  Longueur mm 3833 3833

Largeur mm 2034 2034

Hauteur des ridelles mm 400 400

Surface de charge m? 7.8 7.8

2500 avec option 057

22000 avec 180 Multijet I| SCR

* Les valeurs dépendent de 'homologation

** Les valeurs varient selon le modéle, la version et les éguipements du véhicule

@

DUCATO 01/2020 R VEHICULES DE TRANSFORMATION 14



