AFFAIRE N°

DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE

VILLE DE TOURS
SOCIETE DEQUIPEMENT DE LA TOURAINE

OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
AVANT REJET AU CHER SUR LE QUARTIER
DES DEUX LIONS A TOURS

PLAN ET COUPE DES OUVRAGES PROJETES

4-51-1641 DATE MARS2016

Accis chambre 4 vannes

COUPE SUIVANT A-A'

20,00

DESSIN DGU VERIFIE RLL

INDICES

DATES D

MODIFICATIONS

MAITRE D'OUVRAGE:

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE:

PLAN N°

ECH: 1/100

GEOMETRE:

MAITRE D'OEUVRE:

\//l
ARTELIA

DIRECTION REGIONALE OUEST
ESPACE BUREAUX SILLON DE BRETAGNE
8 AVENUE DES THEBAUDIERES - CS 20232

44815 SAINT HERBLAIN CEDEX - FRANCE

Date de l'impression: o—e——]

Fichier : e

uipements hydrauliques

@ Pompe de vidange

@ Manchette d'ancrage

@ Clapet anti retour

@ Robinet vanne

@ Robinet vanne avec servo moteur
@ Joint de démontage

@ Cone dissymétrique

@) Debitmétre

@) Agitateur

g Vidange

@ Plaque brise charge

@ ‘Vanne murale pneumatique

Equipements d'accés et de manutention

(&) Trappe articulée (ouv-libre 1xIm)

@ Trappe articulée (ouv.libre 1x1m) barreaux anti chute
(& Trappe articulée (ouv.libre 1.5x1.5m) barreaux anti chute
G Trappe articulée (ouv.libre 1x1m) barreaux anti chute

(& Echelle mobile

(29 Echelon inox 316L

(&9 Echelle a crinoline
(@9 Caillebotis
(A9 Trappe articuléc (ouv.libre 1.6 x 0.30m)

@ Trappes triangle articulées (ouv.libre 4.03x1.01m)

Equipements divers
() Ventilation haute
@ Ventilation basse

OUVRAGE DE DEGRILLAGE

@ Echelle & crinoline

Equipements d'accés et de manutention

@ Trappe articulée (ouv.libre 1x1m) pour accés exploitant

COUPE A-A'

2,50

COUPE B-B'
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