DT4 Transition énergétique et réglementation RT 2020

Calcul de la résistance thermique globale en m2.k/W

Rg == Rsi+ 2Rl+ Rse

Calcul de la résistance thermique de la paroi en m2.k/W

Calcul de la résistance thermique globale en W/m2.k

Valeurs de la résistances superficielle

Parois en contact avec : Parois en contact avec:
Angle formé L'extérieur Un autre local chauffé ou non chauffé
Parois avec Sens du flux Un passage couvert Un comble
I'horizontale Un local ouvert Un vide sanitaire
Rsi Rse Rsi+ Rse Rsi Rse Rsi+ Rse
Horizontal
Verticale >60° 0.13 0.04 0.17 0.13 0.13 0.26
Ascendant L
Horizontale <60° 0.10 0.04 0.14 0.10 0.10 0.20
| |
Descendant | |
Horizontale <60° 0.17 0.04 0.21 0.17 0.17 0.34
| |
)




Zone de texte
DT4


Valeurs des conductivités thermiques des matériaux de construction

IMasse Masse
Matériaux qumique A Matériaux qumique A
séche W/mk séche W/mk
kg/m? kg/m?
Pierres Matériaux |solants manufacturés
Granit, gneiss, porphyres 2300a2%00( 3,00 Laines minérales
Schistes, ardoises 2000 aZ800| 2,20 _ de roche
Basaltes 270033000 1,60 classe RA1 18325 0,047
Laves 2000 a2700 1,10 RAZ 75335 0,041
Pierres calcaires froides > 2550 2,80 RA3 35380 0,104
Pierres calcaires dures 23503 2580 240 RE3 60 3 100 0,039
Pierres fermes et demi-fermes 1840 a2340| 1,40 RB4 100 3 180 0.041
Pierres tendres 14803 1830 1,00 - de verre '
trés tendres <1470 0,85 classe VA1 72885 0,047
Grés guartzeux 2200 a2B00 2,60 VA2 9531725 0042
Grés cancanieres 200032700 1,50 VA3 £2,5 318 0:039
Silex et meuliéres 1900 a2500 1,80 VAL 183 25 0,037
Bétons VAS 25365 0,034
Betons de granulats lourds, VE1 7 0,051
siliceux, silico-calcaires, calcaires 3 3 ; a
- bétons pleins 2200 32400 1,75 VES 65 0,035
- b&ton caverneux 17003 2100| 1,40
Bétons cellulaires autoclaves 625 3675 0,24 classe vCl 7 0,056
Platres a a ]
Platres courants d'enduit intérieur VCS 130 0,036
ou 750 & 1000 0,35 classe VD2 95 0:054
plagque de platre & parement carton 3 3 3
VD4 75 0,043
classe VE3 55280 0,037
WEZ B0al130 0,039
Vepstaux
Bois naturels NFE 51 002 * Matieres plastiques alvéolaires
- feuillus mi-lourds 600 3750 0,23 Polystyréne expanse moulé en
[chéne, hétre dur, fréne) discontinu
Panneaux de fibres de bois référence  AM 7 0,058
NFE 51 100 BM 10 0,047
-panneaux de particules pressés a 5508640 0,14 M 13 0,043
plat 450 a550 0,15 DM 15 0,041
- panneaux contreplagues et lattés 350 ad50 0,12 EM 19 0,039
-panneaux flpragelos 500 0,10 Fi L) 0,037
Liege (NFB 57 000) G 29 0.036
Matiéres synthétigues et produits Polystyréne expanse moulé en
d'étanchéité continu
Caoutchoucs synthatiques 13002 1500| 040 référence  BC 10 0,047
Mastics pour joints (silicones) 1000 al650 0,40 cc 13 0,043
Asphalte pur 2100 0,70 DC 15 0,041
Asphalte sablé 1,15 EC 20 0,039
Cartons feutres et chapes FC 25 0,037
souple imprégnées 1000211000 0,23 GC 30 0,036
Autres matériaux Polystyréne extrudé 28332 0,036
Terre cuite 17003 2000 1,10 Mousse rigide de PVC
1800 42000 1,15 gualite 02 253 40 0,033
Mortiers 1800 a 2100 1,15 a3 35248 0,034
Werre 2700 1,10 Mousse rigide de 403 60 0,035
Linoléum, carreaux en PV 1200 0,17 polyuréthanne ou similaire 70 a 100 0,045
Carreaux de grés 2000 1,20 Panneaux de fiores de bois 200 3 250 0,060

Valeurs de U en W/m2.k (solutions courantes)

Toit
Mur

Sol sur terre plein

0,20a 0,27

Sol sur vide sanitaire

Menuiserie

0,36

0,27

0,27
18a21

0,10a0,15
0,18a0,31
0,25a0,42
0,20a0,29
0,7al7

0,10a 0,15
<0,15a 0,10
<0,15 a 0,10
<0,15a 0,10

<0,8






