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vue en plan, vue en élévation et modèle en 3D

numéro du projet: P380229

Remarques:

- Nous avons utilisé la classe d'environnement suivante

Joue 1 : XC2

Joue 2 : XC2

Veuillez nous confirmer votre accord.

- Les armatures de liaison sont dessinées lors du plan définitif

o Armatures de liaison à livrer

o Armatures de liaison à ne pas livrer

PLAATSINGSVOLGORDE OPGEVEN AUB

INDIQUE L'ORDRE DE POSE SVP

TER GOEDKEURING

POUR APPROBATION

 Ce plan est redigé sur base des données suivantes:

N° de plan 1
Indice

N° de plan 2
Indice

N° de plan 3
Indice

N° de plan 4

Indice

 Plan de stabilité:    - coffrage

- - - - - - - -

                               - armatures - - - - - - - -

 Plan architecture: - - - - - - - -

 Plan de techniques:

- - - - - - - -

 Autre: - - - - - - - -

 Autre: - - - - - - - -

Toujours accrocher le crochet de levage a la tige coudée !!!

Incorrect

Correct

Etais tirants-poussants (avec une raccord rapide au prémur)

Type Poids (kg/pc) Longueur min - max (en m)

Nombre

P330
13,7 2,05 - 3,30

..

K440
23,4 3,25 - 4,40

..

K600
35,8 4,80 - 6,00

..

K760
51,3 5,30 - 7,60

..

Accessoires à livrer

Cales (positionneurs) d'épaisseur (épaisseur 2,3,5,9 en 20mm // dimensions min. 70x70mm) 

Boulons M12 + rondelles, emballage= 100pc. (pour fixer les étançons aux prémurs)

Veuillez indiquer lors de l’approbation du plan de pose si Kerkstoel doit prévoir des accessoires.

(Cochez ce qui est nécessaire)

Si cela nous est signalé par après, nous ne pouvons pas vous garantir que ces accessoires sont livrées à temps et nous ne pouvons pas

accepter des frais pour livraison tardive.

Système de coffrage de joints (lot d' initation, plus d' information sur demande)

Boulons M16 + rondelles, emballage= 50pc. (pour fixer les étançons aux prémurs)

Boulons pour béton 12x75, emballage= 25pc. (pour fixer les étançons ou le madrier aux dalles)

Boulons pour béton 12x150, emballage= 20pc. (pour fixer les étançons ou le madrier aux dalles)

Etais tirants-poussants (suivant tableau)

Armatures à livrer séparément:

Armature de liaison

Toutes les autres armatures (barres et treillis, droit ou plissé)

Veillez indiquer lors de l’approbation du plan de pose si Kerkstoel doit prévoir des armatures.

(cochez ce qui est nécessaire, longueur de coupe min. 1 m)

Si cela nous est signalé par après, nous ne pouvons pas vous garantir que les armatures sont livrées à temps et nous ne pouvons pas

accepter des frais pour livraison tardive.

Treillis soudé

Treillis B189 ( Ø6/150 x Ø6/150, dimensions 2350x5950, longueur déblais 375 )

Treillis B335 ( Ø8/150 x Ø8/150, dimensions 2350x5950, longueur déblais 525 )

Treillis B524 ( Ø10/150 x Ø10/150, dimensions 2350x5950, longueur déblais 525 )

Treillis B754 ( Ø12/150 x Ø12/150, dimensions 2350x5950, longueur déblais 675 )
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raidisseur

aciers de répartition (min. Ø8)

aciers principaux (min.Ø8)

distance min. prévue par Kerkstoel = 32mm

enrobage minimal sur les aciers de répartition

 prévu par Kerkstoel = 20mm

Distance minimale sur l' axe des aciers principaux prévue par Kerkstoel =           .
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= distance minimale de            sur l' axe des

aciers principaux.

 suivant NBN EN 1992-1-2 (2005)  table 5.4.
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EN 14992

(numéro d'élément)

Sens de vue

Joue 2

(numéro du prémur)

Joue 1

Epaisseur totale voile (mm)

Type de raidisseur

Epaisseur joue intérieure (mm)

Epaisseur joue extérieur (mm)

Enrobage intérieur (mm)

Enrobage extérieur (mm)

Classe d'environnement

Information générale, afin d'avoir des données detaillées, consulter notre fichier.

Fiche technique
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Vue en plan Vue en élévation

ModificationsDateIndice

Pour approbation

Date:

Signature:

Adresse du chantier: 

Définition du plan:

Si nécessaire, étanchéité à prévoir par l' entrepreneur.

Entrepreneur:

Echelle: Dessinné par: Date:

Dossier N°: Plan N°:

forme alternative: forme alternative:

Explication:

Sur le plan de pose, les prémurs n'ont pas seulement un numéro de prémur

indiqué par un W, mais aussi un numéro d'élément. Sur la vue en plan, les

prémurs sont toujours regardés à partir de ce numéro d'élément. La joue à la face

du numéro de l'élément est toujours la première joue sur la fiche technique.

Attention: il y a une exception à cette régle pour les éléments avec une astérisque.

Ceux-ci doivent être vus de la face opposée. Sur les fiches techniques, les

prémurs sont projetés comme si on se trouvait entre les deux joues et comme si

on ouvrirait le prémur comme un livre. On regarde donc la face intérieure des

joues. La première joue est toujours dessinée en bas de la fiche.

Remarque:

Pour les prémurs qui sont plus hauts que 3,50m, le même principe est

d'application. Ces prémurs sont tournés de 90° et sont produits et livrés

latéralement.

Joue 2

Joue 1

Bout du prémur ou passage à

une autre phase du bâtiment.

Etanconnage

supplementaire contre

le demolissage

Armature en

attente

Madrier à apporter

préalablement, à

étançonner par

l'entrepreneur

cales (positionneurs)

d'épaisseur

Raccordement avec la dalle portante
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armature de liaison à

l'emplacement d'un angle armature de joint (liaison)

étançonner

étançonner

étançonner

Liaison d'angle

Raccord continu vertical voile - voile

Explication fiche technique

L'angle minimal entre les chaînes et

l'élément doit être au moins 60°.

Le déchargement et/ou le stockage temporaire des éléments sur chantier

doit se faire suivant les instructions de sécurité W01 (à disposition chez

Kerkstoel 2000+ ou sur www.kerkstoel.be).

Le facteur E/C (Eau/Ciment) du béton coulé ne peut pas dépasser 0,5. Le béton

coulé doit être bien vibré, de préférence après coulage de 50cm de béton.

Pour les élements livrés sous la classe d'environnement EA3, l'entrepreneur

doit lui-même apporter une couche de protection si nécessaire.

Pression maximale autorisée du béton lors du coulage = 30kN/m2

La marque BENOR porte exclusivement sur les unités du produit identifiées BENOR

sur l'élément lui-même et sur le bon de livraison.

L'aptitude à l'emploi des crochets de levage n'est pas certifiée sous la marque BENOR

des prémurs préfabriqués en béton armé.

Instructions d'utilisation et détails principaux

Détails principaux armatures de joints

et armatures de liaison

Instructions de levage

Principe du déchargement des voiles

Tous les crochets doivent être chargés simultánement.

Charge maximale admissible par crochet = 2 tonnes.
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Les ancres de levage supplémentaires sur le côté du

prémur (hauteur > 3,5 m) doivent être enlevés après le

basculement, mais avant la pose des prémurs.

Tolérance des dimensions conformément à la

déclaration des performances "K2000-01-v2"

Pour des informations complémentaires relatives aux prescriptions de

traitement et de levage, n'hésitez pas à nous contacter.

La production ne sera entamée qu'après réception de l'ordre de pose et de

l'approbation nécessaire relative aux mesures et aux armatures.
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Industrieweg 11

B-2280  Grobbendonk

Belgium

Tel: 014 / 50.77.70   Bureaux de dessin

Fax: 014 / 50.22.48

www.kerkstoel.be - cadbur@kerkstoel.be
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categorie 2 Kiwa
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