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Plan de masse  

Ech : 1/200 
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      avec vitrage  

   en partie haute 
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La composition d’une prise de courant 

Pour bien comprendre ce qu’est un socle et le distinguer des autres éléments de la prise, il est donc nécessaire de connaître la composition exacte d’une prise de courant. 
Pour le grand public, elle se décompose en trois éléments : 

 La boîte d’encastrement, qui accueille le mécanisme et le câblage. Elle est incrustée dans la paroi (et adaptée au type de mur). 

 Le mécanisme. 

 La plaque de finition qui vient se poser sur le mécanisme. 
  
Les choses sont quelque peu différentes pour les prises professionnelles, composées de cinq éléments au lieu de trois. Une telle prise de courant nécessite l’adjonction d’un 
support et d’un doigt (ou enjoliveur). Ces deux éléments sont préassemblés dans le cas d’une prise destinée au grand public. 
Le socle d’une prise de courant est donc la réunion de ces éléments ! 
  
En outre, il faut savoir que les socles domestiques standards récents comportent une broche de terre (qui évacue le courant vers le sol), un puits (qui évite le contact direct 
avec les parties sous tension) et des obturateurs (qui protègent les alvéoles des prises sous tension pour prévenir l’introduction d’un objet, notamment par les enfants). 

 

            
 
 
 
 

DOCUMENTS TECHNIQUES ELECTRICITE 



CAP Maintenance de bâtiments de collectivités EP1 Session 2022 Dossier TECHNIQUE Page DT 10/14 

 

 
 
 
 

Rappel des équipements nécessaires pour l’habilitation électrique (en cas d’intervention ou de dépannage) 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOCUMENTS TECHNIQUES ELECTRICITE 
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DOCUMENTS TECHNIQUES MENUISERIE 
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Plaque de plâtre à 2 bords amincis BA13 standard (couleur grise) est 
utilisée en aménagement intérieur, pour réaliser une cloison, un doublage 
sur ossature (isolation des murs et combles aménagés par l'intérieur), un 
plafond. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plaque de plâtre au gypse spécifique (couleur bleu) amortissant 
permettant d’obtenir de hautes performances acoustiques : 50% de bruit 
en moins, soit un gain de 3dB par rapport à un ouvrage en plaques de 
plâtre BA 13 standard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plaque de plâtre hydrofugée (couleur verte) à deux bords amincis permet 
de réaliser tous types d’ouvrages nécessitant une haute résistance à 
l’humidité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque de plâtre à haute résistance au feu (couleur rose). 
Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des 
degrés coupe-feu élevés. 
 

 

 

 

 

DOCUMENTS TECHNIQUES PLÂTRERIE - PEINTURE 
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