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Cette Ressource Spécifique est destinée à l’épreuve E2 - U.21. 
 

A l’issue de l’épreuve E2 - U.21, après avoir complété votre identité ainsi que 
votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette RESSOURCE 

SPECIFIQUE repérés RS : 1 / 6 à RS : 6 / 6 aux surveillants de salle. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2022 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 

U.21 : Analyse technique d’un ouvrage 

Durée : 3 Heures - U.21 

 
Coefficient : 2 - U.21 

 
NOM : ………………………………………………………….. 
 
PRENOM : …………………………………………………….. 
 
NUMERO DU CANDIDAT : ……………………….………… 
 

IMPORTANT : 

Dès la distribution de la RESSOURCE SPECIFIQUE, assurez - vous que 
l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci - dessus. 

Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de 

salle. 
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TABLEAU DES VALEURS DE CONDUCTIVITE THERMIQUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Croquis  

 
Sens du 
 flux 

Paroi en contact avec 

- l’extérieur 
- un passage ouvert  
- un local ouvert 

     Rsi       Rse Rsi  + Rse 

  
Horizontal  

 
    0,13 
 

 
     0,04 

 
    0,17 

  
Ascendant  

 
    0,10 
 

 
     0,04 

 
    0,14 

  
Descendant  

 
    0,17 
 

 
     0,04 

 
    0,21 

MATERIAUX ƛ [W/m.K] 

Béton 1,75 

Doublage thermique 120+13 0,030 

Doublage doublissimo 80+13 0,030 
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CONFORT ACOUSTIQUE 

 

Tableau des coefficients (αw) 

MATERIAUX 

Indice d'absorption acoustique du matériau en fonction 
des fréquences 

250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 

Béton brut 0,01 0,01 0,02 0,05 

Crépi 0,03 0,04 0,04 0,08 

Plâtre peint 0,01 0,02 0,03 0,04 

Vitrage courant 0,25 0,18 0,12 0,07 

Porte plane 0,22 0,17 0,09 0,1 

Carrelage 0,01 0,02 0,03 0,04 

Dalles PVC 0,02 0,04 0,03 0,02 

Moquette 0,32 0,45 0,45 0,4 

 

 

 

 

 

DUREE DE REVERBERATION : 

 La durée de réverbération notée (Tr), mesurée en secondes caractérise la 

qualité sonore intérieure d’un local. 

 Les acousticiens prescrivent pour chaque local, en fonction de sa destination 

une durée de réverbération optimale pour certaines fréquences. 

 

Par exemple : 

 Pour les infirmeries, les sanitaires, les bureaux de l’administration, les salles 

de réunion, on recommande une durée de réverbération comprise entre                 

0,4 ≤ Tr ≤ 0,8 secondes en fonction du volume. 

 

 Pour un logement, on considère par convention que la durée de réverbération 

est de 0,5 secondes, dès lors qu’il est meublé et occupé. 

 

 La durée de réverbération est en fonction du volume du local et des 

coefficients d’absorption des différents matériaux mis en œuvre dans les parois. 

 Elle peut être calculée par la formule de Sabine valable pour les locaux 

faiblement absorbants et avec une bonne diffusion du son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


