FORMULAIRE RESISTANCE DES MATERIAUX

FLEXION :
TRACTION et COMPRESSION :
IMf max|
”T\] -, Contrainte normale maximale o max: o max = las
Contrainte normale o: o= S avec N : effort normal. —
\"
S : aire de la section droite. C o .
avec [Mf max| : moment fléchissant maximum.
s : coefficient de sécurité. lez ) . , : ,
— | : module de flexion suivant I'axe z.
v
Re : Limite minimale élastique a I'extension et a la compression.
s : coefficient de sécurité.
Résistance pratique en extension et en compression : Rpe = 5 Re : Limite minimale élastique a I'extension et & la compression.
Condition de résistance :gmax < Rpe . o _ _ _ Re
Résistance pratique en extension et en compression : Rpe = ?
CISAILLEMENT : Condition de résistance : 0 MaX < Rpe .
Tl -
Contrainte tangentielle 7: 7 = S avec T : effort tangentiel.
S : aire de la section droite. TORSION :
s : coefficient de sécurité. Mt max|
o o _ _ o Contrainte tangentielle maximale zmax: 7 MaX= o
Re g : Limite minimale élastique au glissement (cisaillement). ()
Vv

Pour un acier doux type S 235 : Re g =0.5xRe avec |[Mtmax| : moment de torsion maximum.

[I_oj : module de torsion.
Y

Reg

Résistance pratique au glissement : RPg = s
Re g : Limite minimale élastique au glissement (cisaillement).

Condition de résistance : T = Rpg )
Pour un acier doux type S 235 : Re g =0.5xRe |

L . : Reg
Résistance pratique au glissement : Rpg = —

Condition de résistance : 7 max < Rpg .



