EVALUATION : EP2 Partie 2 écrite — Réalisation d’un ouvrage en milieu urbain

e CAP conducteur d’engins
asquinition mon stabiisgs | - acauis de travaux publics et carriéres

COMPETENCE | SITUATION | QUESTION | INDICATEUR D’EVALUATION

B

Session 2025

A1 La rue, la ville et le département sont exacts
A.2 La zone de travaux, le point de raccordement et la zone de
stockage sont exacts . L4 = = o L)
A.3 La nature du réseau, du matériau et les diamétres sont exacts E P2 ] Real Isatlon et COI’ItI’O'E d u n Ouvrage
A4 Les 8 éléments de I'environnement urbain sont identifiés
c3.11 A A.5 Les mesures de protection des arbres sont identifiées COU I'ant
A.6 Les dispositifs de signalisation temporaire sont identifiés = 4 ” = . ’ . - ’
A7 Les équipements de circulation choisis sont corrects Partle 2 E pre uve eCl'Ite . Reallsatlon d u n
A.8 Le dispositif de protection sonore est correct - .
A.9 La nature du matériau de réemploi est correcte Ouvrage en mi I ieu u rbal N
Niveau acquisition C3.1.1 (a reporter dans le tableur)
c2.31 | B |  B.1  |Le nom du matériau et sa granulométrie sont exacts

Niveau acquisition C2.3.1 (a reporter dans le tableur)

B.2 La dé he d Icul et le résultat de | tité est t -
232 a démarche de calcul et le résultat de la quantité est correc DOSSIER CORRIGE

B B.3 Le nombre de Big Bag et la quantité de grave est correct
B.4 La démarche de calcul et le résultat de la quantité est correct
Niveau acquisition C2.1.2 (a reporter dans le tableur)
C3.3.1 | B C.1 |Les régles de délivrance de I'AIPR sont correctes Dossier technique
Niveau acquisition C3.3.1 (a reporter dans le tableur) ] Fichiers
C3.3.2 | C | C.2 |Les caractéristiques des réseaux sont identifiées Documents techniques Pages informatiques
. vagau acqullslltlon C3.3.2 (a reporter dans le tableur) DT1 Localisation du chantier 2/9
C3.34 | c | C.3 |Le petit outillage choisi est correct D72 Obiacti du chanti 279
Niveau acquisition C3.3.4 (a reporter dans le tableur) ,JeCtl - u chantier
C3.3.3 c c4 La régle des « 4A » (Arréter, Alerter, Aménager, Accueillir) est DT3 Préparation des travaux 3/9
C3.3.5 : connue DT4 Description des travaux 4/9
Niveau acquisition C3.3.3 et C3.3.5 (a reporter dans le tableur) DT5 Coupe type tranchée 4/9
C3.3.6 | C | C.5 |Les procédures en cas d’accident électrique sont connues
Niveau acquisition C3.3.6 (a reporter dans le tableur)
Dossier sujet
Les situations professionnelles Pages . F|ch|e_rs T’emp_s .
informatiques | préconisé
Dossier technique (lecture) 2/9 a 4/9 15 min
Organisation du poste de travail 5/9 et 6/9 15 min
B | Estimation quantitative 7/9 15 min
Intervention a proximité des réseaux 8/9 et 9/9 15 min
Cette partie d’épreuve d’une durée de 4h00 comprend une épreuve écrite d’'une durée de 1 h et une
épreuve pratique d’'une durée de 3h.
L’épreuve écrite EP2 Partie 2 d’'une durée de 1 heures se déroule en salle, chaque candidat dispose
d’'un espace individuel de travail comprenant une table de taille pouvant recevoir 1 dossier au format
A3. L’'usage de la calculatrice est autorisé.
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DT 1 LOCALISATION DU CHANTIER

Les travaux sont réalisés dans la ville de Brive-La-Gaillarde dans le département de la Corréze. Le
chantier est situé Avenue de Paris sur une portion de 150 m entre la rue Latrade et le Boulevard du
Général Koenig. Les matériels et les matériaux seront stockés sur une partie du Parking Guierle.
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DT 2 OBJECTIF DU CHANTIER

Les riverains de I'avenue de Paris ont fait la demande d’'une extension du réseau de gaz. La société
GRDF (Maitre d’ouvrage) a missionné I'entreprise Miane et Vinatier pour réaliser les travaux.

Cette extension réalisée en polyéthyléne (PE) de diamétre 50mm est raccordée sur le réseau situé
Boulevard Général Koenig.

Vingt branchements en polyéthyléne (PE) de diamétre 25mm sont réalisés de la canalisation
principale jusqu’aux coffrets gaz individuels en limites des propriétés.

Le raccordement a I’habitation est réalisé par un tuyau en cuivre.

Raccordement entre le réseau Coffret de

Raccordement sur le réseau principal ..
¢ S seau princip principal et le coffret raccordement
- —— el
Vue de 'Intersection entre ’avenue de Paris et la rue Maréchal Brune
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DT 3 PREPARATION DES TRAVAUX

Le repérage des réseaux

Aprés le retour de la DICT et avant le commencement des travaux un marquage piquetage des
réseaux enterrés présents sur le chantier a été effectué. La rue est également traversée par des
cables électriques aériens basse tension (BT) et réseau télécom.

Les plans des exploitants font mention d’une classification en classe B du réseau d’eau potable et

Marquage piquetage du chantier

Les classes de précision et leurs incertitudes

Plan de classe A Plan de classe B Plan de classe C

Incertitude <40 cm (rigide) 40 cm < Incertitude < 1,5 m Incertitude >1,5m
Incertitude < 50 cm (flexible) Absencede plans

La protection des arbres

Le réglement de voirie impose de :

* ne pas attacher les engins ou véhicules aux troncs des arbres ;

* protéger systématiquement les arbres dans les emprises du chantier ;

« vérifier que la protection de I'arbre va jusqu’au sol afin de protéger les racines ;
* ne pas entreposer du matériel a proximité des arbres.

La protection des habitations

Suite a un arrété de voirie, les riverains seront avertis 30 jours avant le commencement des travaux.
Le franchissement des tranchées par les piétons devra étre sécurisé par des plaques de
franchissement et des garde-corps.

Référence

Longueur Largeur

Poids supporté/ Largeur de

Epaisseur i
p tranchée

Matiére

808 001

1,125m

Piétons maximum 500 kg pour

17:mm une tranchée de 700 mm

808 000

1,50m

Convient a un poids repartit
d'un véhicule de 3,5 Tonnes
pour une tranchée de 200 mm

35 mm
Piétons maximum 400 kg pour
une tranchée de 1200 mm

ABS

26 kg

42 kg

Plaque de franchissement de tranchée

Le balisage du chantier

Le balisage du chantier doit étre réalisé et une circulation alternée a I'aide de feux temporaires doit
étre mise en place sur I'avenue de Paris.

Copyright © Worldplas

Plan d’installation des feux temporaires
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DT 4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DT S5 COUPE TYPE TRANCHEE PRINCIPALE

La durée du chantier est de 3 semaines (15 jours de travail). Le rendement est prévu a raison de 10
métres par jour travaillé.

Excavation et pose PE

. D L . s . N . Tr ir & itumi apai
La tranchée de la canalisation principale est réalisée sur le trottoir. Le revétement en béton otto m/ Béton Bitumineux 0/6. épaisseur Scm
bitumineux 0/6 est découpé par trongonnage au préalable. La grave calcaire 0/20 d’épaisseur 10 cm * '
composant la couche de forme sous trottoir est extraite et mise en stock pour réemploi. .
La pelle hydraulique sur chenilles choisie a une masse en service inférieure a 6 tonnes, elle est Grave calcaire 0/20
équipée d’'un godet rétro de 40 cm de large. L’engin de transport choisi est un moto-basculeur de épaisseur 15cm
masse en service de 4,5 tonnes. Hauteur tranchée 0.65 m : (stocké dans les Big Bag)
\ 4
Les déblais sont stockés dans une zone sécurisée sur le Parking de la Guierle pour pouvoir étre A

évacueés par camions. Le matériau grave calcaire 0/20 extrait des tranchés est stocké dans cette
méme zone, dans des Big Bag pour réemploi lors du remblaiement de la tranchée. Le volume d’un
Big Bag est de 1.000 m3.

Lors de I'excavation en cas de risque de confusion sur l'identification d’'une gaine un couteau coupe-
gaine est mis a disposition de I'équipe.

Grave calcaire 0//31°
épaisseur 15 cm
Grillage avertisseur

9 Ce couteau est congu pour la coupe longitudinale d’une gaine polyéthyléne, le couteau Sable de carriére 0/6
( coupe-gaine se compose de trois parties :un sabot qui s'engage a l'intérieur de la gaine, eépaisseur 25 cm
une poignée revétue de PVC bleu, pour une meilleure préhension, sur laquelle 'opérateur
“_\ exerce un effort de traction rectiligne, une lame coupante et son cache de protection ( )
S escamotable. Il est plus adapté qu’un cutter, qui présente des risques de coupure, et PE diamétre 50 mm —
supprime le risque de contact avec le céble électrique. X Lit de pose
Sable de carriére 0/6
Couteau coupe-gaine \ 2 v ___ épaisseur 5cm

A
v

Remblaiement

Le remblaiement de la tranchée comprend :

- 5 .cm de lit de pose en sable de carriére 0/6 (approvisionné par camion)

- 25 cm de sable de carriere 0/6 au-dessus de la génératrice supérieure (approvisionné par
camion)

- Un grillage avertisseur de couleur jaune

- 15 cm d’épaisseur de grave calcaire 0/31,5 (Stocké sur le parking de la Guierle)

- 15 cm d’épaisseur de grave calcaire 0/20 (Réemploi des matériaux évacués par Big Bag)

0.40 m

Le remblai est effectué avec une chargeuse sur pneumatique de 4.5 tonnes godet 4 en 1

Compactage
Le compactage s’effectue avec une plaque vibrante de 40 kg, les différentes épaisseurs de couches
et le nombre de passes a effectuer sont précisés dans le CCTP.

Démarche écoresponsable

Une démarche écoresponsable est mise en place sur ce chantier, elle comprend :
- La mise en place de baches visuelles et acoustiques ;
- La gestion des déchets (bennes a déchets sur chantier) ;

- Le réemploi de matériau

- L’application de regles d’éco conduite des engins

- La réduction des émissions de poussieres par temps sec ;
- Le bachage des bennes de déchets.

Partie 2 Réalisation d’un ouvrage
en milieu urbain

Dossier Technique et Sujet Page
CORRIGE 4/9
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Situation professionnelle A : Organisation du poste de travail

pour préparer I'exécution des travaux en milieu urbain.

\Votre entreprise est chargée de réaliser les travaux de raccordement au réseau du gaz de 20 points de branchements. Vous devez observer votre environnement et analyser les documents techniques

Compétences évaluées :
C3.1: Organiser son poste de travail
C3.1.1 Organiser son aire d’évolution, ses zones de circulation

N° Travail demandé/Questions Données

Critéres
d’évaluation

Réponses

Rechercher la localisation du chantier en indiquant :
- Le département
- Laville
- Larue

AA1 DT1

Repérer sur le plan ci-contre :
- La zone des travaux en bleu
- Le point de raccordement au réseau principal de
gaz en rouge
- La zone de stockage des matériels et des
matériaux en vert

DT1

A.2 DT2

Rechercher :
- La nature du réseau concerné par cette
extension
- La nature et le diamétre des canalisations

A3 DT2

Les spécificités du
chantier sont
identifiées

Département : Correze (19)
Ville : Brive la Gaillarde
Rue : Avenue de Paris

Nature du réseau : Réseau de gaz

Nature et diametre de la canalisation principale: PE @ 50mm

Nature et diameétre de la canalisation d’arrivée au boitiers individuels : PE

@ 25mm

Identifier sur le dessin représentant I'Intersection entre
'avenue de Paris et la rue Maréchal Brune :

Les éléments qu'’il faudra prendre en compte lors du
chantier. Repérer par le numéro correspondant les
éléments ci-dessous.

Elément

Un affleurant (grille avaloir)

Un panneau de signalisation

Un organe de sécurité piéton

Un panneau d’information

Un éclairage public

Un céble électrique aérien

Un mobilier urbain connecté (vidéo)
Un espace végétalisé

Un arbre

Numeéro

A4 DT1

OO N A WN=-

Les ouvrages
aériens, les
aménagements
urbains (mobiliers,
poteaux,
végétaux...) sont
identifiés
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Critéres

N° Travail demandé/Questions Données ) 2 . Réponses
d’évaluation
Les ouvrages Circuler sous les branches 2 3
aeriens, les X | Protéger systématiquement les arbres dans les emprises du chantier
. : ,- . ameénagements X | Vérifier que la protection de I'arbre va jusqu’au sol pour protéger les racines
Indiquer par une croix ce qu’impose le réglement de . . . -
A.5 - - DT3 [urbains (mobiliers, Envelopper les branches et les feuilles dans une bache
voirie pour protéger les arbres. > —
poteaux, X | Ne pas entreposer du matériel a proximité des arbres
végétaux...) sont X | Ne pas attacher les engins ou véhicules aux troncs des arbres
protégés.
2 |3
Nom du dispositif : Par feux tricolores
Référence | Désignation
AK5 Panneau : Travaux.
o _ o Les régles de AK17 Panneau : Annonce de feux tricolores réglant une circulation alternée.
Préciser le nom du dispositif utilisé pour permettre une . .
: . X : ; . circulation Ca L s
circulation alternée temporaire sur 'avenue de Paris. A P Barrage : Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle
A.6 en . " DT3 |appliquées a laire K2 . .
Rechercher la référence des dispositif (panneaux, d'évolution sont de caractére temporaire.
barriére, séparateur....) de signalisation provisoire. identifié n . — - —
igentinees K8 Barriére : Signalisation de position d'une déviation ou d'un
rétrécissement temporaire de chaussée.
K16 Séparateur modulaire de voie : Dispositif continu constitué de plusieurs
eléments pour la séparation ou la délimitation et le guidage.
Rechercher le nom et la référence de I'équipement N réaui ) ‘ _ 2 (3
utilisé pour permettre le franchissement des tranchées L’aire d’évolution et om de I'équipement : Plaque de franchissement
A7 |Parlespietons. , . pT3 |les zones de Référence de I'équipement : 808001
Citer le nom d’un équipement complémentaire circulation sont
permelttant la mise en secu'rlte des piétons lors du identifiées Equipement complémentaire : Garde-corps latéraux
franchissement des tranchées.
Rechercher le nom du dispositif mis en place contre Une démarche 2 13
A.8 les nU|s’ances Sonores emises par le chantier dans le DT4 eqoresponsable est Dispositif de protection contre les nuisances sonores : Baches acoustiques
cadre d’'une démarche écoresponsable. mise en ceuvre
Rechercher la nature du matériau stocké dans des Bi Une demarche 213
A.9 9 DT4 |écoresponsable est

Bag pour étre réemployé pour le remblaiement.

mise en ceuvre

Nature du matériau : Grave calcaire 0/20
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Situation professionnelle B : Estimation quantitative

Apres avoir consulté le stock, vous devez informer votre chef de chantier sur les quantités de sable et de grave calcaire a commander pour le remblaiement de la tranchée principale.

Compétences évaluées :

C2.3 : Identifier et estimer des quantités de matériaux et d’éléments

C2.3.1 Identifier les matériaux et élément nécessaires a son intervention ; Apprécier la qualité des matériaux et éléments

C2.3.2 Estimer les quantités de matériaux et d’éléments nécessaires a son intervention

N° Travail demandé/Questions Données | Critéres d’évaluation Réponses
Rechercher le nom du matériau utilisé et sa La qualité correspond Nom du matériau : sable de carriere HZ—LH
B.1 | granulométrie pour le lit de pose de la DT4 aux besoins de
canalisation. I'exécution Granulométrie : 0/6
Largeur de la tranchée : 0,40 m HZ—LH
. o Longueur de la tranchée : 150,00 m
Calculer le tonnage de sable de carriére 0/6 Les quantités
nécessaire pour remblayer la tranchée principale. nécessaires a Calcul de I’épaisseur totale de sable : 0,05 + 0,05+ 0,25=0,35m
(Pertes non comprises et volume du tuyau PE & DT4 I'exécution sont
B.2 |50 mm négligé) DT5 estimées Calcul du volume de sable : 150.00 x 0.35 x 0.40 = 21.00 m®
Les unités sont o
Exprimer les résultats avec 2 chiffres apres la adaptées aux quantités | Densité du sable 0/6 : 1,6
virgule. Faire apparaitre le détail des calculs. estimeées
Calcul du tonnage : 21.00x 1.6 =33.60 T
Calcul du volume nécessaire pour remblayer la tranchée : H 2 LH
— 3
Calculer le volume de grave calcaire 0/20 : 150.00 x0.15x0.40 = 9.00 m
- pour remblayer la tranchée principale ;
- areécupérer lors de I'excavation de la Calcul du volume récupéré lors de I’excavation de la tranchée :
tranchée principale. _ 3
Les quantités 150.00 x 0.10 x 0.40 = 6.00 m
B.3 Calculer le nombre de Big Bag nécessaires pour DT4 consommeées sont
¥ | stocker la grave calcaire 0/20 extraite. communiquées a sa Calcul du nombre de Big Bag :
Calculer le volume de grave calcaire 0/20 a hierarchie 6/1 = 6 soit 6 Big Bag
commander pour compléter la quantité stockée
en Big Bag.
. . o Calcul du volume a commander :
Faire apparaitre le détail des calculs. 5
9-3=3m
Calcul du nombre de métres a réaliser par semaine : H 2 LH
N N _ L'état des stocks de 10 m/j x 5j = 50 m/semaine
Calculer la quantité de matériaux grave calcaire matériaux et éléments
0/31° a stocker pour le remblaiement de la pTa | (tuyaux, regards, Calcul du volume de grave a stocker :
B.4 |tranchée pour une semaine. D75 |Pordures gaines...)est | 50m/s x 0.15 x 0.40 = 3.00 m3

Exprimer le résultat avec 2 chiffres aprés la
virgule. Faire apparaitre le détail des calculs.

communiqué a sa
hiérarchie

Calcul du tonnage de grave a stocker :

3.00m3x1.8=540T
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Situation professionnelle C : Intervention a proximité des réseaux

Avant de réaliser la tranchée, vous analysez avec votre équipe les risques liés a la présence de réseaux dans la zone des travaux.

Compétences évaluées :

C3.3 : Intervenir a proximité des réseaux

C3.3.1 Situer son réle et expliciter sa mission et ses responsabilités
C3.3.2 Identifier les différents types de réseaux et les risques associés
C3.3.3 Alerter selon la procédure lors d’'une situation a risque identifiée
C3.3.4 Adapter la technique d’exécution a la situation rencontrée
C3.3.5 Appliquer la procédure en cas d’incident ou d’accident

C3.3.6 Appliquer les régles relatives aux interventions a proximités des cables électriques

N° Travail demandé/Questions Données | Critéres d’évaluation Réponses
2 |3
Nombre des conducteurs d’engins qui doivent étre titulaire d’une AIPR
Un au minimum
Préciser par une croix le nombre des conducteurs Les missions et les Deux au minimum
d’engins qui doivent étre titulaire d’'une AIPR pour imites d X | Tous
intervenir sur ce chantier Connaissa | 'M"©S 9€
C.1 ilité T
o o nces r(i[s'ponsablllte sont Délivrance de ’AIPR
Préciser par une croix qui doit délivrer cette citees Lexploitant
autorisation. X | L'employeur
La mairie
Nature du réseau Couleur | Profondeur | Précision Sensible HZ—LH
OUI | NON
Identifier les différents réseaux visibles sur la Ltes reseaU).(bsIenS|bIt?[s Eau potable Bleu 75 Entre 40 cm X
photo du marquage de la chaussée en indiquant % nc;.rfll sensibles son et1,5m
- la couleur de repérage ; laentiies.
C.2 - la profondeur du réseau ; DT3 | et Electricité BT Rouge 240 Inférieur a 50 X
- la distance d’incertitude du repérage ; de marquage- p'qltje age | | (gaine flexible) cm
et préciser s’il s’agit d’'un réseau sensible. aes r.?.sieaux, son
identifies Télécommunication Vert 80 Inférieur a 50 X
(gaine flexible) cm
Assainissement Marron X
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N° Travail demandé/Questions Données | Critéeres d’évaluation Réponses
Les moyens techniques
et les modes
d’exécution sont 2 3
adaptes a la S|‘tuat|on Petit outillage a utiliser pour couper une gaine —H
rencontrée et a la zone -
. . . . © e - ) Pioche
Indiquer par une croix le petit outillage a utiliser d’incertitude de Cutter
C.3 | pour couper une gaine quand la nature du réseau DT5 localisation des "
. : ] X | Couteau coupe gaine
peut porter a confusion réseaux .
Disqueuse
Le marquage-piquetage
des réseaux est
maintenu en état
H 2 |3
Arréter Alerter Aménager Accueillir
Stopper immédiatement oy . Enlever toutes les - .
. S’éloigner de la zone a P accueillir les secours a
le fonctionnement des X | = 2 équipements de o .
. risque pour téléphoner . . leur arrivée, les guider
engins protection du chantier
La regle des « 4A » Rercr;blayer(;a tranchee x | Indiquer le lieu précis de | creer un penme(tjre de Mettre une tenue de
Repérer par une croix les actions a mettre en Connaissa | (Arréter, Alerter au-dessus cu reseal I'accident securite autour du reseau travail propre
C.4 P ; P h g , oD o endommage endommagé
place si un réseau sensible est endommageé. nces Aménager, Accueillir) rediriger la circulation S tre & 1a di "
est appliquée Arréter la circulation Prévenir sa famille X| pour libérer les voies d:sn;}( Irgi;n?s sposttion
d’acces P
. . . . Proposer une boisson
Eteindre les appareils Indiquer le type de réseau L , ;
- X X b Balayer les zones piétons chaude d’accueil pour
électriques endommagé les secours
Entourer la conduite contacter les forces de Se mettre 4 la disposition
avec un adhésif Prévenir la mairie X| l'ordre pour baliser une d P
. Y A €s secours
résistant zone d’éloignement
2 |3
Actions qu’il est possible de réaliser
X Examiner visuellement le cable découvert (endommagement ou
défaut apparent).
Préciser les actions qu’il est possible de réaliser Les procédures en cas Mesurer la tension avec un voltmetre
si une pelle endommqa e unep aine d’éclairage Connaissa d’acsident électrique X Soutenir a l'aide de chevrons et de sangles textiles et proteger de
C.5 ep , g 9 . clarrag . q toutes agressions extérieures les cables et accessoires, boites ou
public et que I'on ne dispose pas d’habilitation nces sont appliquées coffrets
électrique. — = - .
9 X Considérer tout cable comme étant sous tension.
X Interdire tout déplacement et tout contact avec des cables.
Riper le cable
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