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Présentation du projet support de l’épreuve


[image: ]L’étude porte sur la construction d’un bâtiment, à usage commercial et de bureaux, situé sur la commune de Rezé (44 – Loire Atlantique). 

Le bâtiment, sur 2 niveaux, est composé d’une zone de bureaux et d’un espace showroom de vente de matériel de cuisine. 

La structure et l’enveloppe sont ainsi définies :
· Structure métallique ;
· Façades en bardage panneaux sandwichs et bardage métallique double peau ; 
· Menuiseries et murs rideaux en aluminium ;
· Étanchéité bitume bicouche auto protégée sur bacs acier.


Le sujet comporte 6 études indépendantes regroupées en 3 parties :

· Partie 1 – Bardage métallique double peau
· Partie 2 – Mur rideau
· Partie 3 – Étanchéité
Compétences évaluées :

C2.2
Représenter à la main tout ou partie d’un système d’enveloppe
C4
Analyser une information, un contexte, un résultat
C7.1
Définir les hypothèses de l’étude et du calcul
C7.2
Proposer une modélisation de tout ou partie de l’enveloppe
C7.3
Réaliser manuellement une note de calculs de prédimensionnement, de dimensionnement
C7.6
Contrôler un résultat ou une note de calcul en lien avec un contexte, une exigence
C8.1
Valider une solution technique


Durées indicatives :

	Lecture du sujet
	20 mn

	Partie 1
	45 mn

	Étude A
	20 mn

	Étude B
	25 mn

	Partie 2
	90 mn

	Étude C
	20 mn

	Étude D
	70 mn

	Partie 3
	85 mn

	Étude E
	15 mn

	Étude F
	70 mn



PARTIE 1 : BARDAGE MÉTALLIQUE DOUBLE PEAU


Les documents techniques DT01 à DT04 présentent les différents plans du projet.
Cette étude porte sur le bardage métallique double peau situé en façade Ouest.

ÉTUDE A : ÉTUDE DE LA PROTECTION DES TÔLES DE BARDAGE EN ACIER

Documents fournis :
· DT02 – Façades Nord et Ouest
· DT07 – Extrait du CCTP du Lot Bardage
· DT10 – Extrait de la Norme NF P 34-310 (Annexe A)
· DT11 – Fiche Produit Arval Hairplus
· DT12 – Guide de choix du revêtement organique

Données :
·  Situation du bâtiment : zone industrielle, atmosphère normale

Concernant la peau extérieure du bardage :

Q1. Proposer un type de revêtement de zinc adapté à l’environnement.

Q2. Vérifier la conformité du revêtement organique proposé par le CCTP vis-à-vis de l’environnement.


ÉTUDE B : ÉTUDE THERMIQUE DU BARDAGE À NERVURES HORIZONTALES

Documents fournis :
· DT07 – Extrait du CCTP du Lot Bardage
· DT13 – Fiches techniques des plateaux, de la peau extérieure de bardage et du contre-bardage
· DT14 – Fiche Isolant Rockbardage
· DT15 – Données thermiques 

Données :
· Entraxe ossature secondaire : 1,5 m ;
· Ossature secondaire : profilés type Oméga (cas le plus défavorable) ;
· Exigence : Up ≤ 0,39 W/m²∙K.

Q3.	Déterminer le coefficient de déperdition surfacique Up de la paroi considérée avec 2 fixations par croisement à l’aide de l’extrait de l’avis technique du Rockbardage.

Q4. Le comparer à la valeur exigée et conclure.




PARTIE 2 : MUR RIDEAU

Cette étude porte sur le mur rideau localisé en façade Nord.

ÉTUDE C : ÉTUDE DE LA COMPOSITION DU VITRAGE

Documents fournis :
· DT09 – Extrait du CCTP du Lot Menuiseries extérieures aluminium ;
· DT16 – Compositions de vitrages ;
· DR01 – Tableau d’analyse du vitrage.

Q5. Parmi les 4 compositions de vitrages proposées, effectuer, en le justifiant sur le document réponse DR01 page 27/29, un choix répondant aux exigences du CCTP.

ÉTUDE D : ÉTUDE DES MONTANTS DU MUR RIDEAU

Documents fournis :
· DT02 – Façades Nord et Ouest ;
· DT13 – Fiches techniques des plateaux, de la peau extérieure de bardage et du contre-bardage
· DT17 – Fiche Technique N°45 – SNFA ;
· DT18 – Liaisons mécaniques & Trame du mur rideau façade Nord ;
· DT19 – Fiche Technique N°56 – SNFA ;
· DT20 – Déformée et courbe de Moment Fléchissant (simulation RDM 6) ;
· DT21 – Documentation Technal - Inerties Montants ;
· DT22 – Conception du mur rideau (fixe aspect grille) ;
· DR02 – Coupe horizontale sur mur rideau.

Données :
· Région : 2 ;
· Catégorie de terrain : zone industrielle ;
· Coefficient de pondération pour le vent : 1,5 ;
· 
Contrainte de limite élastique de l’aluminium : 170 MPa ;
· Formule de la contrainte normale  dans un profilé :
Mmax : moment fléchissant pondéré maximum
Ixx’/v : module de flexion

Q6. Déterminer la pression de vent exercée sur le mur rideau étudié.

Q7. Justifier les liaisons mécaniques réelles du montant en A et B.

Q8. Proposer une modélisation du montant intermédiaire AB sous chargement de vent simplifié en précisant la valeur de la charge due au vent.

Q9. À partir de la simulation RDM 6, choisir, en le justifiant, un profilé répondant aux exigences de déformation.

Q10. Vérifier que le profilé choisi précédemment n’atteint pas la limite élastique à l’E.L.U (en contrainte).

Q11. Le profilé de montant est le FM 158 avec renfort. 
Sur le document réponse DR02 page 28/29, réaliser à main levée un dessin légendé en coupe horizontale de la liaison latérale entre le mur rideau et le bardage en panneaux sandwichs. Extraire du dessin les tôles d’habillage.



PARTIE 3 : ÉTANCHÉITÉ


Cette étude porte sur la couverture.

[bookmark: _Hlk87343705]Documents fournis :
· DT05 – Coupe sur portique ;
· DT06 – Plan de charpente ;
· DT08 – Extrait du CCTP du Lot Couverture - Etanchéité ;
· DT23 – Système d’étanchéité NOFIX ;
· DT24 – Bac Acier Hacierco 34SR ;
· DT25 – Fiche Isolant Rockacier B ;
· DT26 – Extrait du DTU 43.3 ;
· DT27 – Classements FIT ;
· DR03 – Coupe verticale sur acrotère.


ÉTUDE E : ÉTUDE DU SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ DE LA TOITURE-TERRASSE INACCESSIBLE


Données :
· Toiture-terrasse plate : pente ≤ 5 % ; Toiture inclinée : pente > 5 % ;
· Pente de la noue : 0 % ;
· Tôle de bac acier posée perpendiculairement à la noue ;
· Plus grande surface collectée par une EEP : 102,6 m².

Q12. Définir le classement FIT règlementaire du système d’étanchéité.

Q13. Comparer ce classement FIT avec celui du système préconisé au CCTP et conclure.


ÉTUDE F : ÉTUDE DU RELEVÉ D’ÉTANCHÉITÉ SUR ACROTÈRE

Q14. Conformément au DTU 43.3 et à l’aide d’un schéma, définir avec précision la costière support métallique de contre-bardage et de relevé, située en file A, en spécifiant sa nature, sa forme, son épaisseur et ses dimensions.

Q15. Sur le document réponse DR03 page 29/29, réaliser à main levée un dessin légendé et coté en coupe verticale de l’acrotère faisant l’interface entre le bardage double peau et la toiture sur bacs acier.



DT01 – Plan de masse
[image: ]


Document sans échelle
Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions.






















DT02 – Façades Nord et Ouest
[image: ]












Document sans échelle
Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions.
Étude D

DT03 – Plan du RdC
[image: ]







Document sans échelle
Q11
Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions.

DT04 – Coupes verticales 1 et 2
[image: ]



Coupe 2
Coupe 1
Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions.
Document sans échelle

DT05 – Coupe sur portique


Étude F


Document sans échelle
Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions.
Document sans échelle

DT06 – Plan de charpente
[image: ]

Document sans échelle
Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions.

DT07 – Extrait du CCTP du Lot Bardage

BARDAGE DOUBLE PEAU EN POSE VERTICALE
Sujétions de fourniture et mise en œuvre : 
- Les bacs seront sous avis agréments délivrés par des organismes agréés. 
- L'épaisseur sera déterminée en fonction des entraxes supports et des valeurs de pressions et dépressions du site du projet. 
- Galvanisation conforme à la norme NF P 34-310. 
- Prélaquage de la face extérieure des panneaux épaisseur 25 microns en résine polyester thermodurcissable conformément aux normes NF P 34.301 et NF EN 10169.
- Découpes soignées au droit des ouvertures, tuyaux et gaines.
- Réglages et ajustages.
- Fixations avec dispositifs d'étanchéité. 

Fourniture et mise en œuvre de bardage métallique double peau, posé verticalement, comprenant : 
- Plateau intérieur en bacs caissons autoportants en tôle pleine nervurés en acier galvanisé, ép. 75/100. 
- Isolation thermique par panneau de laine minérale avec pare vapeur, bénéficiant d'un certificat ACERMI. Mise en œuvre en continu entre les plateaux intérieurs et la peau extérieure, compris incision et languettes venant recouvrir la lèvre du plateau.  
- Face extérieure par bacs autoportants en acier galvanisé nervurés, prélaquage en revêtement HAIRPLUS de chez ARVAL ou équivalent, sur la face extérieure, mis en œuvre verticalement.
- Fixations en acier galvanisé prélaquées, de même coloris que le bardage en partie courante et rondelles d'étanchéité. 

Mise en œuvre suivant normes, DTU et prescriptions du fabricant. 

· Bardage double peau à nervures sinusoïdales

- Bardage double peau à nervures sinusoïdales, pose verticale, ton gris alu RAL 9006. 
- Isolation thermique par laine minérale - R mini 3,75 m².K/W.
- Plateaux prélaqués sur les faces visibles. 
LOCALISATION : Bardage gris en périphérie du bâtiment, hors façade Nord

· Incidence pour pose horizontale dans façade pose verticale
 
- Bardage double peau à nervures sinusoïdales, pose horizontale, ton gris alu RAL 9006.
- Isolation thermique par laine minérale - R mini : 3,75 m².K/W 
- Ossature secondaire en acier galvanisé type Zed ou Omega, épaisseur 20/10. 
- Compris les profils de jonction entre bardages si nécessaires. 
LOCALISATION : Bardage gris en façade Ouest
CONTRE-BARDAGE EN COUVERTURE
Sujétions de fourniture et mise en œuvre : 
- Plaques à nervures trapézoïdales type Trapéza 6.175.25B/HB de chez ARVAL ou équivalent, ép. 75/100
- Teinte standard dans la gamme du fabricant.
LOCALISATION : Sur débords de façades Nord, Ouest et Est



BARDAGE PANNEAU SANDWICH EN POSE VERTICALE OU HORIZONTALE
Sujétions de fourniture et mise en œuvre :
 - Les bacs seront sous avis agréments délivrés par des organismes agréés.
- L'épaisseur sera déterminée en fonction des entraxes supports et des valeurs de pressions et dépressions du site du projet.
- Isolation en mousse de polyuréthane ou en laine minérale.
- Galvanisation conforme à la norme NF P 34-310. 
- Prélaquage de la face extérieure des panneaux épaisseur 25 microns en résine polyester thermodurcissable conformément aux normes NF P 34.301 et NF EN 10169.
- Découpes soignées au droit des ouvertures, tuyaux et gaines.
- Réglages et ajustages.
- Fixations avec dispositifs d'étanchéité.

· Bardage en panneau sandwich à parement acier et mousse polyuréthane
- Isolant 100 mm, R mini : 3,70 m².K/W. 
- Pose horizontale. 
- Aspect nervurés, micro-nervurés ou rainurés. 
- Référence produit : type PROMISOL 1003 de chez ARVAL ou équivalent. 
- Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

ACCESSOIRES ET OUVRAGES DE FINITIONS
Accessoires de finition de bardage en profilés façonnés d'acier galvanisé, faces extérieures prélaquées. Ces éléments seront choisis dans la même gamme que le bardage de surface courante. 
Sujétions de fourniture et mise en œuvre : 
- Profilés en acier galvanisé d'épaisseur 75/100ème. 
- Galvanisation conforme à la norme NF P 34.310. 
- Prélaquage de la face extérieure des panneaux épaisseur 25 microns en résine polyester thermodurcissable conformément aux normes NF P 34.301 et NF EN 10169.
- La mise en œuvre comprendra tous les compléments d'étanchéité et tous les raccordements - avec les autres ouvrages. 

· Coiffe d'acrotère droite en tête de bardage
LOCALISATION : Acrotère du bâtiment sur murs en bardage

· Profilés verticaux de recouvrements d'angles extérieurs saillants ou rentrants
LOCALISATION : Angles du bâtiment sur murs en bardage

· Bavette rejet d’eau en pied de bardage
LOCALISATION : Périphérie basse du bâtiment HORS ouvertures sur murs en bardage

· Encadrement de baies par profilés formant rejet d’eau en tôle métallique blanche
LOCALISATION : Ensembles vitrés dans les murs en panneaux sandwichs


DT08 – Extrait du CCTP du Lot Couverture - Étanchéité

ÉTANCHÉITÉ SUR BAC ACIER AUTOPROTÉGÉE
Complexe d'étanchéité bicouche autoprotégée à fixations cachées sous bacs acier supports d’étanchéité comprenant les éléments suivants :
- Bacs aciers support d'étanchéité de type autoportants, nervuré, galvanisés aux deux faces.
- Isolant thermique par panneaux rigides en laine de roche, de réaction au feu A1, collé sur pare vapeur autocollant.
- Revêtement d'étanchéité bicouche de type bitume élastomère "SBS", pose soudé en plein, classement minimal Broof (T3), compatible avec les supports ci-avant.
- Finition autoprotégée par des paillettes d'ardoises sur la face supérieure (coloris au choix de maîtrise d’œuvre). 
- Compris ensemble des renforts d'étanchéité au droit des noues et faitages.
La mise en œuvre du complexe d'étanchéité sera conforme au DTU 43.3, aux prescriptions du fabricant et à l'avis technique du système.
COMPLEXE DE COUVERTURE SUR PANNES SUPPORTS - ENTRAXE ± 3.00 M

· Couverture bac acier
Fourniture et pose de couverture en tôle d'acier nervurées comprenant :
- Tôle en acier pré laquées nervurées, teinte RAL au choix de l'architecte.

- Épaisseur de la tôle et hauteur des nervures en fonction des appuis et charges.
- Fixation mécanique sur charpente.
- Compris toutes découpes, chutes, ajustages, coutures, et calages.
Caractéristiques :
- Pente de la couverture : 3,1 %.
- Entraxe des pannes ± 3.00 m.

· Pare vapeur
Fourniture et pose d’un pare vapeur en feuille de bitume élastomère SBS autocollante, type Sopravap Stick S16 de chez Soprema ou équivalent, mise en œuvre directement sur le bac acier.
[bookmark: page4]
· Isolant sous étanchéité ep 160 mm
Fourniture et pose d'une isolation en panneaux rigide de laine de roche surfacé de bitume, collés sur le pare vapeur par plots de colle à froid.
Caractéristiques :
- Réaction au feu : euroclasse A1 (incombustible).
- Résistance thermique : 4.10 m².K/W.

· Étanchéité sur bac aciers
Fourniture et pose d’un bicouche élastomère SBS comprenant :
- Une 1ère couche en feuille de bitume armé de polyester non tissé soudé à plein, type Elastophène Flam 70-25 de chez SOPREMA ou équivalent.
- Une 2ème couche soudée en feuille de bitume armé de voile de verre autoprotégée par paillettes d’ardoises type Elastophène Flam 25 AR de chez Soprema ou équivalent.

LOCALISATION : Couverture La Bovida – Zone chauffée




RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ DE TYPE AUTOPROTÉGÉ
Relevés comprenant :
- Costières en tôle d'acier galvanisé, de dimensions et épaisseurs variables.
- Un enduit d'imprégnation à froid (E.I.F.).
- Une équerre de renfort constituée d'une chape armée de développé minimum 250 mm.
- Une chape élastomère avec une armature mixte grille polyester et voile de verre, la face extérieure sera autoprotégée par des paillettes d'ardoise.

LOCALISATION : 	Périphérie du bâtiment contre acrotères

	Périphérie des lanterneaux

NAISSANCES D'EAUX PLUVIALES TRONCONIQUES

· Naissances à raccorder sur d.e.p. tous diamètres
Les eaux pluviales collectées en surface des couvertures étanchées seront recueillies dans des entrées d'eaux pluviales en acier galvanisé de diamètre approprié, avec crapaudine en fils d'acier galvanisé.
Sujétions de fourniture et mise en œuvre :
- Moignon tronconique avec embase circulaire de diamètre adapté à celui des descentes.
- Platine supérieure solidaire du moignon.
- Insertion de la platine à l'exécution du revêtement d'étanchéité.
- Peinture bitumineuse de protection à l'intérieur du moignon et de l'embase.
- Crapaudines en fils d'acier galvanisé.
- Toutes sujétions d'étanchéité et de raccordements sur les descentes d'eaux pluviales.
- Dimensionnement suivant Annexe E du DTU 43.3 et DTU 60.11 partie 3.

DESCENTES EAUX PLUVIALES EN P.V.C. TOUS DIAMÈTRES

Fourniture et mise en œuvre par le présent lot de descente d'eaux pluviales extérieures en PVC conforme aux normes NF, de section circulaire.

- Compris coudes, culottes de raccordements, manchons de réductions,
- Compris colliers de fixations à boulons,
- Toutes sujétions de raccordements et d'étanchéité.
Les descentes EP seront raccordées directement sur les attentes mises en place par le lot V.R.D. ou le lot gros-œuvre.
Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de déterminer les diamètres des descentes.

LOCALISATION : Couverture La Bovida, suivant plans




DT09 – Extrait du CCTP du Lot Menuiseries extérieures aluminium
[image: ]
MURS RIDEAUX / ENSEMBLES VITRÉS TRADITIONNELS

· Ensembles vitrés en aluminium

Ensembles vitrés de type traditionnel capotés verticalement et horizontalement suivant la trame, et comprenant les éléments ci-après :
- L'ossature sera constituée de raidisseurs et de traverses en alliage d'aluminium de la gamme GEODE MX 52 de chez TECHNAL pour former une grille.
- L'ossature et le capotage seront en aluminium extrudé laqué au four.
- Teinte au choix du maître d’œuvre dans la gamme RAL du fabricant.

Sujétions de fournitures et mise en œuvre :
- Tous les repolissages seront maintenus à l'aide de serreurs avec rupture de pont thermique, fixés sur l'ossature avec des vis inox autoperceuses.
- Des capots seront clipés sur ces derniers afin de cacher les têtes de vis et les trous de drainage.
- Éléments en partie basse formant seuil, compris toutes sujétions d'étanchéité.

· Ensembles vitrés fixes à vitrage réfléchissant 5.00 x 6.00 m ht

Sujétions de fournitures et mise en œuvre :

- Double vitrage traité contre le vandalisme de classe P5A selon la norme européenne 
EN 356 (voir tableau ci-dessous). 
- Glace réfléchissante teintée de couleur verte en face extérieure, protection solaire g ≤ 40 %.

- Vitrage isolant Ug ≤ 1,1 W/m².K.



LOCALISATION : Mur rideau gauche en façade Nord

[image: ]



DT10 – Extrait de la Norme NF P 34-310 (Annexe A)



DT11 – Fiche Produit Arval Hairplus
[image: ]




DT12 – Guide de choix du revêtement organique
[image: ]


DT13 – Fiches techniques des plateaux, de la peau extérieure de bardage et du contre-bardage
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DT14 – Fiche Isolant Rockbardage
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DT15 – Données thermiques

· Extrait des recommandations professionnelles des bardages en acier protégé et en acier inoxydable
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· Valeurs tabulées de Up avec ossature secondaire Simple couche / Bardage horizontal
Extrait de l’Avis Technique 2.2/14-1625_V2 – ROCKBARDAGE
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DT16 – Compositions de vitrages
[image: ]


Vitrage 2
Vitrage 1

[image: ]
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Vitrage 4
Vitrage 3

[image: ]

DT17 – Fiche Technique N°45 - SNFA
[image: ]
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DT18 – Liaisons mécaniques & Trame du mur rideau façade Nord
Liaisons mécaniques


Appui A

Appui B

[image: ][image: ]

[image: ]
Fig.2
Fig.1
Trame du mur rideau
Façade Nord

DT19 – Fiche Technique N°56 - SNFA

[image: ]


DT20 – Déformée et courbe de Moment Fléchissant (simulation RDM 6)


[image: Une image contenant texte, antenne

Description générée automatiquement][image: ]

DT21 – Documentation Technal - Inerties Montants

[image: ]Valeurs obtenues sous charges non pondérées et pour une inertie Ixx’ = 1 cm4



DT22 – Conception du mur rideau (fixe aspect grille)

[image: ]COUPE TYPE D’UN MONTANT


























[image: ]PRINCIPE DE RACCORD LATÉRAL AU GROS-ŒUVRE
























DT23 – Système d’étanchéité NOFIX
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DT24 – Bac Acier Hacierco 34SR
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DT25 – Fiche Isolant Rockacier B
[image: ]



DT26 – Extrait du DTU 43.3

7.5 Reliefs
7.5.1 Généralités
Les reliefs doivent être solidaires de l'élément porteur en tôle d'acier nervurée. Ils sont constitués de costières éventuellement revêtues de panneaux isolants.

7.5.2 Hauteur des reliefs
Voir figure 17 avec, dans tous les cas d ≥ 0,04 m.
La hauteur H des reliefs doit permettre une hauteur minimale h des relevés d'étanchéité de 0,15 m au-dessus de la protection des parties courantes.
Cette hauteur est plus importante dans le cas de noues de rive ; elle est définie au paragraphe 7.2.1.3.
[image: ]La hauteur maximale des costières support de relevé d'étanchéité est définie au paragraphe 7.5.4.2. Dans le cas de partie verticale de hauteur supérieure on procédera alors à la mise en œuvre d'un contre-bardage.
Figure 17  Reliefs — Hauteur et forme de la partie supérieure
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Figure 19 Costière fixée directement à la tôle d'acier nervurée

Les fixations aux tôles d'acier nervurées (voir figure 20) s'effectuent en quinconce, au moins tous les 0,50 m dont une au droit des recouvrements.

[image: ]

Figure 20 Costières fixées sur les tôles d'acier nervurées — Recouvrement et fixations

Les recouvrements des ailes verticales sont couturés à raison d'une fixation au moins tous les 
0,20 m.
Lorsque les costières atteignent ou dépassent une hauteur de 0,30 m au-dessus du niveau supérieur des tôles d'acier nervurées, une fixation en tête de ces costières est obligatoire tous les mètres.
La fixation en tête n'est pas exigée lorsque la costière jouxte un ouvrage en maçonnerie.




7.5.4.2 Dimensionnement des costières
[image: ]Les costières présentent les caractéristiques suivantes :
[image: ]
Annexe C (normative)
C.2.3.3 Dispositions au droit des rives et émergences
C.2.3.3.3 Acrotères et émergences avec contre-bardage (figure C 17)
[image: ][image: ]
Figure 24 Costières support de contre-bardage


Figure C.17 Acrotères et émergences avec contre-bardage






Lorsque les costières atteignent ou dépassent une hauteur de 0,30 m au-dessus du niveau supérieur des tôles d’acier nervurées, une fixation en tête de ces costières est obligatoire tous les mètres.


DT27 – Classements FIT

DR01 – Tableau d'analyse du vitrage – à rendre avec la copie


	Exigences du CCTP
(à compléter)
	Vitrage 1
	Vitrage 2
	Vitrage 3
	Vitrage 4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Validation du vitrage
(oui / non)
	
	
	
	




DR02 – Coupe horizontale sur mur rideau – à rendre avec la copie

[image: ]

DR03 – Coupe verticale sur acrotère – à rendre avec la copie
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EXTRAIT NORME NF P 34-310

Annexe A
(informative)

Recommandations pour le choix des toles et bandes galvanisées utilisées telles quelles pour les applications en
planchers, couvertures, toiture, bardages, cloisons et plafonds, en fonction de 'ambiance ou de I'atmosphére

NOTE Les recommandations données dans le Tableau A1 peuvent étre appliquées en I'absence d'indications sur le choix de produit dans des normes spécifiques ou des documents de mise en
ceuvre.
Tableau A.1
Ambiances intérieures® Atmosphéres extérieures®
. . Urbaine ou B m
Dsigmation Ambiances saines stk e Marine Spéciale
du revétement Ambiance | Rurale non
de zinc Faible Hygrométrie Forte Trésforte | agressive | polluée | oo 20310 104 :::‘Ef; vite | P | particutiare
Hygrométrie | moyenne | hygrométrie | hygrométrie e k| 3k | T uve
2180 2200~
e M le) — — — — — - || i | - —
7275 [ ] - o - o] o] o] - - | = - - -
2350 L] [ ] o o [¢] L] o —_ 0o |—]| — . =
2450 L] L] - o o - - (e] = | O o (e} o
M d d d d d d d d d d d d d

m Revétement adapté __ Revétement non adapté O Cas pour lequel I'appréci ation défin it v  ou le cho ix d'un rev étement plus performant ou 12 définition de dispositions particuliéres doit étre arrété aprés consultation et accord du fabricant.
3 Pourles revétements différenciés notés ZAIB, les utilisations possibles pour la face exposée A (respectivement B) sont celles des revétements ZC avec C=A/0.4 (respectivement B/0.4))..
b Voir Annexe B

€ Non déterminant pour le choix des téles et bandes galvanisées. Se reporter aux autres colonnes.

Note Pourles autres matériaux. non définis, les performances sont indiquées dans leurs évaluations spécfiques (ETPM par exemple)

d__selon indication ETPM ou avis technique.
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SECURITE FACE AU VANDALISME

Référence : Norme européenne EN 356

3 en triangle

3 en triangle

3 en triangle

3 en triangle

9(3x3
en triangle)
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Une infinité de coloris

Meétal support
Selon norme NF EN 10346 et ETPM ZM Evolution®

Revétement peinture
Selon normes XP P 34-301 et NFEN 10169

Finition : 20 microns. Constitution

Primaire - 5 microns Resine polyester thermodurcissable

Recto : 5 ym de primaire - 20 um de finition
Verso : Envers de bande de catégorie Il ou

S — categorie CPI2

Acier Possibilités

ZMEvolution” Verso : 25 um sur demande
Envers de bande

Brillance
Hairplus® : nominale 30 UB
Hairplus® M : nominale 15 UB

Bonne résistance ala corrosion Ambiance intérieure
Bonne stabilité de teinte et d'aspect Catégorie llla (XP P 34-301)
Bonne durabilité a I'extérieur Catégorie CPI3 (NF EN 10169)

Bonne aptitude au formage

Atmosphere extérieure

= Catégorie 13 IV (XP P 34-301)

= Urbain Catégorie RUV3 et RC3 (NF EN 10169)
=] normal

AE<S

Dureté de Dur i
emts Retention de brillance > 60%

la peinture ¥ crayon Brillance

Brouillard

360 heures
salin

40 litres
Résistance ;
e Corrosion
alabrasion

istance

s0img / i FYTASAI 1000 heures

Acides et bases > Bon

Pas de ‘ N

Ao Huiles minérales > TrésBon
Agents LCREOREEE  solvants aliphatiques > Trés Bon

. i
i et solvants

o chimiques y Solvants aromatiques > Bon
Flexibilité 3t sans

fissuration Nous consulf

Tres bon Réaf‘““‘ " Euroclasse
au feu g

Composés
organiques
volatiles

Solvants cétoniques > Faible

Solvants chlorés. > Fable

Simple peau | Double peau

Emissions dans I'air

Résistance a Maxi: 90°C intéri
intérieur A+

Ia température
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Guide de choix

MOSPHERE EXTERIEURI

EN10169 Urbaine et ndustriele Marine Spéciak
feeerens | e R s | s
iques (1) | ZONXP | cateqorie | categorie | non 20210 mer Particu-
orgeniqu pas-a0r | Cigare | e | pole | Normae | sevre | 1o83en | Ry [ soom | mine f iy | SLT
@
Haipluse. v RUV3 =) A A c A 8 & c c 8 c
Hairltra®
Edy00
Irysa® w RUVA RCa A A 8 A A A 8 8 A 8
Naturel
Authentic
Hairfione25 | v RUVA =) A A c A 8 c c c 8 c
Harfor®35 | w1 RUVA RCa A A 8 A A A c 8 A 8
Keyone200 | v RUV3 RS A A B A A A 8 8 8 8
Haiexcele
Flontece
Intense v RUVA RS A A B A A A 8 B A 8
Pearl
RUnK
Snea® w RUVA RS A A B A A A A 8 A 8
Haicine Caractéristiques du revetement sans Haicln®.
Muralys ‘Caracterktiques du revetement sans Muralys
AMBIANCE INTERIEU
EN10169 Non agressive jabemer Agessive Tres agressive
s Categorie agessive
selon XP Tes humide Saturee
organiques (1) £34-301 Catégorie Faible Moyenne Forte Humide (Forte (Gt (wes
humiite hygrometrie hygrometrie hygrometrie ygrometrie) Ao e
Intérieur I o A 8 c c c c
Haiufra®
Edyoe
Irysa® i cpia A A A 8 c c
Naturel
Authentic
Hairpluse
s i cpi3 A A 8 c c c
RUnk o 2N A A A A 8 c
Harflon® 35
Harexcel® o cpia A A A A B €
Keyron® 150
Keyron® 200 wo i A A A A 8 c
Intense
pearl v i A A A A 8 c
Snea®
A - le produit est adapté & : suivant enquéte C - produit non adapté

(1) Sauf spécification contraire & la commande, la face verso est systématiquement revétue d'un envers de bande de dlasse Il ou CPI2. Dans certains cas dutilsation,
Venvers de bande doit &tre remplacé par un revétement adapté & 'environnement.
(2) Bord de mer de 34 1 km : 'exclusion des conditions dattoque directe par 'eau de mer et/ou par les embrums. Bord de mer < 300 m : nous consulter.
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Hacierba® 1.500.90BS i

Plateau pour bardage double peau
Systémes Globalwall® & Eccorisol

500

Epaisseur (nm) 0,75 0,88 1,00 1,25 € “
Masse (kg/m?) 850 10,00 11,30 14,20 l.

Economique
Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 16 000 mm

Tableau d’utilisation
Charges normales admissibles en daN/m? en fonction des portées d’utilisation pour des travées égales
PV SOCOTEC BM 7367

Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)
0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
Pression 122 143 - 148 Pression
Dépression 88 104 i 132 Dépression
Pression 107 126 143 e 134 Pression
Dépression 77 90 102 g 15 Dépression
Pression 95 1m 126 e 122 144 Pression
Dépression 67 78 89 : 101 118 Dépression
Pression 81 95 108 135 o 12 =P Pression
Dépression 59 69 78 98 g 89 104 Dépression
Pression 69 81 92 15 - 101 18 135 Pression
Dépression 52 61 69 87 . 79 92 105 Dépression
Pression 59 69 79 98 - 91 107 122 Pression
Dépression 46 54 62 77 g 72 85 96 Dépression
Pression 51 60 68 85 - 83 97 110 138 Pression
Dépression 42 49 56 69 i 66 78 88 110 Dépression
Pression 44 52 59 74 — 75 89 101 126 Pression
Dépression 38 44 50 63 . 61 72 82 102 Dépression
Pression 45 52 65 — 69 81 92 15 Pression
Dépression 40 45 57 . 55 65 74 92 Dépression
Pression 45 57 _— 63 74 84 106 Pression
Dépression a1 52 g 50 59 67 83 Dépression
Pression 40 50 560 58 68 78 97 Pression
Dépression 38 47 : 45 53 61 76 Dépression
Pression a4 - 52 61 69 86 Pression
Dépression 43 g 41 49 55 69 Dépression
Pression 39 _— 45 53 60 75 Pression
Dépression 40 . 38 45 51 63 Dépression
Pression — 46 52 66 Pression
Dépression . a1 46 58 Dépression
Pression . 40 46 57 Pression
Dépression i 38 43 54 Dépression
Pression o 40 50 Pression
Dépression . 40 50 Dépression
Pression e 44 Pression

Dépression 46 Dépression
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Fréquence®9.25B/HB -

Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

—
Poseverticale: b hoboniale: < W o 4 -

Recouvrement

3§ Largeur utile : 1 035 mm i

= T25
s

’F

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 11 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 8 000 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Masse surfacique
Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00
Masse (kg/m?) 5,66 6,74 Tal 8,99

Tableau des charges maximales ad| bles en daN/m? en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est imitée 3 2,5 m.

PV Socotec FM 7496 Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)
PV Socotec GM 6972 0,63 0,75 0,63 0,75
Pression 132 200 <150 200 200 Pression
Dépression 163 196 ; 200 200 Dépression
Pression 110 175 50 200 200 Pression
Dépression 137 171 : 200 200 Dépression
Pression 94 149 = 178 200 Pression
Dépression 17 150 2 194 200 Dépression
Simpl e\ dolblep Ul ypreesyer 81 129 P 154 200 Pression
Dépression 100 132 B 169 200 Dépression
Pression 70 12 o 134 200 Pression
Dépression 89 118 . 148 200 Dépression
Pression 62 97 o 18 172 Pression
Dépression 80 104 . 131 180 Dépression
Pression 8 75 o 92 127 Pression
Dépression 65 78 . 103 136 Dépression
Pression 59 P 72 99 Pression
Simple peau Dépression 61 - 81 104 Dépression
Pression o 58 81 Pression
Dépression 2 65 81 Dépression
Pression 20 67 Pression

Dépression 64 Dépression
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Arval Arval

PROMISOL 1003 BA ou HBA Panneaux sandwiches de bardage PROMISOL 1003 BA ou HBA Panneaux sandwiches de bardage
TABLEAU D'UTILISATION
BARDAGE VERTICAL (BA) ou HORIZONTAL (HBA) ~ Charges maximales admissibles en kN/m? en fonction de portées dutilisation
POUR LOCAUX A FAIBLE OU MOYENNE HYGROMETRIE e (pour épaisseurs de parements 0,63 - 0,63 mm)
FIXATIONS APPARENTES 2785 IR 3APPUIS
A A A
Nuance d'acier $350 GD NF EN 10326 333 PRESSION 2100 PRESSION
- W ENT03E DEPRESSION H DEPRESSION
e Gebvaniss P 34310 PRESSION PRESSION
Galvanis Prélaque | NE EN10169-1 DEPRESSION 2,20 DEPRESSION
a XP P34301 PRESSION PRESSION
o 3937 DEPRESSION 240 DEPRESSION
ottomen PRESSION PRESSION
1 7% DEPRESSION 2,60 DEPRESSION
PRESSION 151 155 PRESSION
DEPRESSION 143 | 280 o8 DEPRESSION
PRESSION 1,38 1,43 PRESSION
DEPRESSION 1,27 300 ™3 DEPRESSION
4 bandes dlenviron 120 mm de largeur, PRESSION 1,27 vy KD PRESSION
perforées de trous @ 5 mm avec un entraxe de 12,5 mm Positions 4es st DEPRESSION 114 ta 1,03 DEPRESSION
(vide de perforation de la bande : 15%) MG NS SRS PRESSION 114 121 PRESSION
3fixations par metre linéaire DEPRESSION 1,03 340 ™97 DEPRESSION
et par appui PRESSION 1,49 1,00 11 PRESSION
. DEPRESSION 1,49 093 360 83 DEPRESSION
| Largeur utile : 1000 | PRESSION 135 0,89 1,03 1,54 PRESSION
[ o - a7 3 I DEPRESSION 133 085 S o 096 DEPRESSION
ace extérieure {2 —t —= ) PRESSION 1,23 0,80 b 0,95 143 PRESSION
b épa-gsselur DEPRESSION 1,19 077 g 067 091 DEPRESSION
nominale PRESSION 150 113 072 0,87 133 PRESSION
eure’ " 35 | aine dgverre 2 77 |—env120) DEPRESSION | 140 108 071 420 ™60 0,86 DEPRESSION
largeur hors tout : 1016 mm PRESSION 1,38 1,03 065 w0 |0 124 PRESSION
DEPRESSION | 1,29 0,98 065 “ 054 081 DEPRESSION
PRESSION 1,27 094 0,59 072 116 PRESSION
DEPRESSION | 118 089 060 480 ™ oss 077 DEPRESSION
~ o PRESSION 1,17 0,86 054 066 109 151 PRESSION
7 : DEPRESSION | 1,06 081 056 480 043 073 077 | DEPRESSION
Epaisseur parement extérieur (mm) 0,50-0,63 PRESSION 1,08 079 049 S 1,02 1,42 PRESSION
Epaisseur parement intérieur (mm) 063 DEPRESSION | 0,94 070 052 . 0,70 073 | DEPRESSION
Largeur utile 1000 mm PRESSION 0,99 0,72 5,20 0,96 1,34 PRESSION
DIMENSIONNELLES | Largeur hors tout prrra— DEPRESSION | 0,84 061 067 070 | DEPRESSION
PRESSION 091 0,67 a 0,91 1,26 PRESSION
EDrguni vedna brs tole 1OXG s DEPRESSION | 0.74 053 i 064 067 | DEPRESSION
Débord en extrémite non PRESSION 084 0,62 Ao 087 1419 PRESSION
PONDERALES (kg/m?) | Ex. en épaisseurs 0,63 et 0,63 mm 13,6 l 14,4 | 15,2 DEPRESSION 0,65 045 i 0,61 0,64 DEPRESSION
i PRESSION 078 082 112 PRESSION
Isolement : Indice d'affaiblissement (60mm 2 - 5 - :Ctr) - 25(-1;: . ,80 S .
ACOUSTIQUES . {E0meT) } Rioss 27 ) Ricie DA Rw(Con: 1. 9)a8 DEPRESSION | 0,56 L 058 062 | DEPRESSION
Absorption Q.50 PRESSION 073 o 0.78 104 PRESSION
REACTION AU FEU Euroclasses - Selon NF EN 13 501-1 Nous consulter DEPRESSION 048 & 0,56 0,59 DEPRESSION
Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,50 0,36 0,28 FILM DE PROTECTION
Déperdition linéique y (W/m.K) 0,05 0,03 0,03 Un film polyéthyléne adhésif de protection est appliqué en usine sur les parements prélaqués extérieur et intérieur des
Le ceefficient de transmission thermique moyen Up doit étre calculé selon les régles Th-U, panneaux. Celui-ci devra étre enlevé au fur et @ mesure de la pose et au plus tard 3 semaines aprés la mise a disposition
THERMIQUES fascicules parois opaques, d'apres la formule suivante : en usine de la marchandise.
(avec & = 0,025 W/m.K) Uc est le casficient thermique en partie courante du panneau
i : Vjestle ient de tion linéique spondant & lemboi du panneau PERGAGES ET DECOUPES
Up=Uc+MIXLPNXX  Lpestiaiongueur dembolement entre pannesux Dans la mesure du possible, éviter toute découpe sur site.
L ;:::’”'"":;’d:‘:“‘"‘ T — Afin de imite s risques de désoldarisaion mousse-métal lors dune opératon de découpe, i st conseilé de poser le pamneau sur
e pes des appuis de telle sorte que les parements extérieur et intérieur soient maintenus de part et dautre de la découpe (matériel conseillé :
scie sauteuse).
DENSITE DE L'ISOLANT | 40 kg/m? (£ 5 kg/m?) Lors d'une opération de découpe, protéger la zone environnante afin d'éviter de détériorer le revétement des panneaux. Aprés toute
TYPE D'ISOUANT Mousse de Polyuréthane ERRIERA (Hydro-Chioro-Fluoro-Carbane) opération de découpe ou pergage, il conviendra de balayer immédiatement les panneaux afin d'éliminer toutes limailles ou copeaux.
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Trapéza® 6.175.25B/HB ——

Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Pose verticale 4 y %

Pose horizontale Recouvrement

) Largeur utile : 1050 mm

AN g ;125

15 1—1100 H35

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 8 000 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Masse surfacique
Epaisseur (nm) 0,63 0,75 0,88 100 1,25

Masse (kg/m?) 5.58 6,64 7.80 8,86 11,07

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m? en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée 8 2,5 m.

2 appuis . 3 appuis ——2
Epaisseur (mm) Eortee Epaisseur (mm)
Selon PV Socotec DM 7163 (m)
0,63 0,75 0,63 0,75

Pression 136 148 e, 200 200 Pression

Dépression 118 131 i 200 200 Dépression

Pression 118 128 T 200 200 Pression

O Dépression 103 114 : 200 200 Dépression
Simple & double peau o, 103 111 i 197 200 Pression
Dépression 91 100 : 181 200 Dépression

Pression 91 98 e 175 200 Pression

Dépression 80 88 : 160 200 Dépression

Pression 7 2F 220 141 162 Pression

Dépression 64 69 : 128 124 Dépression

Pression 57 62 2.40 115 123 Pression

Dépression 52 56 ; 104 106 Dépression

Pression 47 51 260 94 9% Pression

Simple pess Dépression 43 46 : 83 87 Dépression
Pression 45 280 73 75 Pression

Dépression 43 : 67 70 Dépression

Pression 500 58 60 Pression

Dépression 2 55 57 Dépression

Pression 320 46 48 Pression

Dépression 45 48 Dépression
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ROCKBARDAGE

Panneau isolant nu ou revétu d'un voile minéral noir en laine de roche usiné

pour s'intégrer aux géométries spécifiques des plateaux de bardage.

Existe en 2 versions, |l&évre droite ou lévre caisson avec une entretoise de 40 mm.

ROCKBARDAGE nu lévre droite ROCKBARDAGE Nu Lévre Caisson

LES + PRODUIT

-6) Performances thermique et acoustique
- Entretoise 40 mm pour réduire le pont thermique
- Jusqu'a Up=0,30 W/m2.K

Prodiit le plus dense et le plus rigide du marché
(50 kg/m?)

- Assure une meilleure planéité et une finition plus
esthétique

- Maximise |'entraxe entre ossatures secondaires pour
moins d'ossatures et de fixations au m?

- Permet d'augmenter la masse surfacique de la peau
extérieure a entraxe équivalent

Productivité de chantier accrue grace a la facilité de mise
en ceuvre

- Excellente tenue mécanique

- Facilité de pose méme en cas de vent

Sécurité incendie maximale

- Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)

- Résistance au feu : EI30 et E60

- Permet de répondre aux exigences feu des batiments
ERP

&) Excellent comportement a I'eau : imputrescible
et non hydrophile

résistances thermiques

Ep.(mm) | 110 | 130 | 140 | 190
R(m2K/W) | 3,20 | 3,80 | 4,10 | 555

Données en vigueur disponibles surles sites www.acermi.
com et www.rockwool fr. Quantité minimum - se référer au
tarif en vigueur.

diplomes
ACERMI DoP KEYMARK
04/015/305 CPR-DoP-FR.043 008-SDG5-305
(Nu) Nu)
08/015/477 008-SDG5-477
Revetu) (Revétu)

CARACTERISTIQUES PERFORMANCES

Réaction au feu
Conductivité thermique (W/m.K)
Longueurs (mm)

Largeurs (mm)

Epaisseurs (mm)

Entretoise (mm)

Tolérance d'épaisseur

Masse volumique nominale
dela couche inférieure (kg/m?)

Semirigidité
Revétement voile de verre noir

Stabilité dimensionnelle

Absorption d'eau & court terme
par immersion partielle

Absorption d'eau & long terme
par immersion partielle

Transmission de vapeur d'eau

Euroclasse AT (incombustible)
0,034

1200+ - 1350

400 - 450 - 500 - 600
110-130-140-190

40

TS

50

Critére certifié pour
toutes les épaisseurs

En option (Rockbardage revétu)

Ds(70,90

ws

WLP)

Mu1

* La longueur 1200 mm est uniquement disponible pourles pameaux revétus.
NOTE : pour respecter les dispositions des recommandations professionnelles
RAGE sur les bardages acier de juillet 2014, les tolérances dimensionnelles des
diférerts éléments sont  prendre en compte dans la deéfiition des chaines
dle cétes de [épaisseur du double pea. Str demande, nous pouvens vous
apporter notre assistance technique sur ce point
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ANNEXE | - PERFORMANCES THERMIQUES
DE BARDAGES DOUBLE PEAU (COEFFICIENT U,)

L.1.  Méthode de calcul

Le coefficient U, d'une paroi se calcule en fonction du coefficient sur-
facique en partié courante U, et des coefficients linéiques et ponctuels
des ponts thermiques intégrés 4 la paroi, selon la formule suivante :

U,=U +AU (W/mK) (1)
Avec:

U,: coefficient de transmission surfacique en partie courante de
la’ paroi (sans ponts thermiques intégrés). U, correspond & l'inverse
de la somme des résistances thermiques des différentes couches de
la paroi auquel on ajoute les résistances superficielles intérieure et
extérieure.

(W/mK)  (12)

1
TR +R,+Ry)

R,: résistance superficielle c6té intérieur de la paroi ((0,13 (m2KYW) ;
R,: résistance superficielle coté extérieur de la paroi ((0,04 (m2K)YW) ;
e: épaisseur de la couche de matériau i de la paroi (m) ;

2, conductivité thermique de la couche de matériau i de la paroi
(WAm.K) ;

R=el,;

AU: impact des ponts thermiques intégrés & la paroi ;

WL,
A.,¥ Wiwx) @

v, coefficient linéique du pont thermique intégré i (W/(m.K)) ;
L: linéaire du pont thermiquei (m) ;
% coefficient ponctuel du pont thermique intégré j (W/K) ;

A:  surface totale de la paroi (m?).
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[ Plateau de bardage A vis entretoise
|1 ROCKBARDAGE [ Peau extérieure
[Fl 0ssature secondaire éventuelle
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Largeur plateau (mm)

400 450 500 600
Entraxe ossature (mm) 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000
Entretoise Plateaux Epaisseur Nombre de fixation par croisement entre plateaux horizontaux et ossatures verticales

(mm) (mm) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

70 110 0,38 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,37 - - - -

90 130 03 (037 (03| 036|034 | 03034 | 031|033 0,34 (033 | 0,34 - - - -
4 100 140 - - - - - - - - - - - - 0,30 | 0,31 0,30 | 0,31
150 190 - - - - - - - - - - - - 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,27

70 130 031 (032031032031 |032) 030031030031 0,30 (0,30 - - - -

90 150 0,29 | 0,30 ( 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,28 - - - -
0 100 160 - - - - - - - - - - - - 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,26
150 210 - - - - - - - - - - - - 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23

70 150 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 - - - -

s0 90 170 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 - - - -
100 180 - - - - - - - - - - - - 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,23
150 230 - - - - - - - - - - - - 0,20 | 0,21 0,20 | 0,20
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peRFoGlass®

Rle 12% - TL 80 %

#

WM [escription du vitrage

Position Produit Couche Type Epz::‘s;f‘c)eur (:;/I:i)
Verre 1 44.6 rProtect® - Feuilleté 10.30 23.00
Esp. 1 Argon (95%) 16.00
Verre 2 4 rTherm® N #3 Recuit 4.00 10.00
Esp.2
Verre 3

44.6 rProfect® / 16 Ar (95%) / 4 rTherm® N 30.30 33.00

WM Performances du vitrage

Propriétés lumineuses (EN 410) Autres propriétés
Transmission Lumineuse TL(%) 80 Transmission thermique (EN 673) | Ug(W/m2.K) | 1.1
Réflexion Lumineuse extérieure RLe(%) 12 Inclinaison vitrage (90 : vert./ 0 : horiz.)|  Alpha(°) 90
Réflexion Lumineuse intérieure RLi(%) 13 Sélectivité TL/g S 1.40
Indice de rendu de couleur Ra(%) 97 Transmission UV UV(%) 0

Propriétés énergétiques (EN 410)

Transmission Energétique TE(%) 52
Réflexion Energétique extérieure REe(%) 17
Réflexion Energétique intérieure REi(%) 27

Absorption Energétique totale AE(%) 31

Absorption Energétique - verre 1 AE1(%) 26
Absorption Energétique - verre 2 AE2(%)
Absorption Energétique - verre 3 AE3(%) [ .
Facteur solaire 9(%) 57 Te‘F/x"b’
Coef. d'ombrage (Shading Coefficient) | SC(%) 65

PeRFollass® est un logiciel de calcul des performances clés des itrages RFG. Les valeurs fournies par ce logiciel sont données a fitre indicatif et sous réserve de modifications. Elles ne peuvent étre
tiisées pour garantirles performances des produits. Les valeurs sontcalculées sur labase des mesures spectrales conformes a la norme EN 410. Lavaleur Ug estcalculée daprés la norme EN 673,
Ce logiciel inclut des restrictions qui empéchent certaines combinaisons de vitrages qui pourraient étre contre-indiquées. MEme en tenant compte de ces restrictions, il est néanmoins possible de
‘combiner des vitrages qui ne seront pas disponibles localement. Luisateur doitimpérativement verifier |a faisabilié des produits associés. De plus, il st de la responsabilité de lutilisater de vérifier
quela combinaison des vitrages satisfait aux exigences réglementaires (normes et DTUs) au niveau national, local ou régional.
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peRFoGlass®

RlLe 24% TL 52 %
# #
1
|
REe 13% g37%
WM [escription du vitrage
Epaisseur| Poids
Position Produit Couche Type (mm) (kg/m?)
Verre 1 44.6 rProtectSun® Reflec'Vert #2 Feuilleté 10.30 23.00
Esp. 1 Argon (95%) 16.00
Verre 2 4 rFloaf® : Recuit 4.00 10.00
Esp.2
Verre 3
44.6 rProfectSun® Reflec'Vert / 16 Ar (95%) / 4 rFloaf® 30.30 33.00
WM Performances du vitrage
Propriétés lumineuses (EN 410) Autres propriétés
Transmission Lumineuse TL(%) 52 Transmission thermique (EN 673) | Ug(W/m2K) | 2.6
Réflexion Lumineuse extérieure RLe(%) 24 Inclinaison vitrage (90 : vert./ 0 : horiz.)|  Alpha(°) 90
Réflexion Lumineuse intérieure RLi(%) 33 Sélectivité TL/g S 1.41
Indice de rendu de couleur Ra(%) 95 Transmission UV UV(%) 0
Propriétés énergétiques (EN 410)
Transmission Energétique TE(%) 32
Réflexion Energétique extérieure REe(%) 13
Réflexion Energétique intérieure REi(%) 26
Absorption Energétique totale AE(%) 55
Absorption Energétique - verre 1 AE1(%) 54
Absorption Energétique - verre 2 AE2(%)
Absorption Energétique - verre 3 AE3(%) 0 .
Facteur solaire 9(%) a7 Te‘F/x"b’
Coef. d'ombrage (Shading Coefficient) | SC(%) 43

PeRFollass® est un logiciel de calcul des performances clés des itrages RFG. Les valeurs fournies par ce logiciel sont données a fitre indicatif et sous réserve de modifications. Elles ne peuvent étre
tiisées pour garantirles performances des produits. Les valeurs sontcalculées sur labase des mesures spectrales conformes a la norme EN 410. Lavaleur Ug estcalculée daprés la norme EN 673,
Ce logiciel inclut des restrictions qui empéchent certaines combinaisons de vitrages qui pourraient étre contre-indiquées. MEme en tenant compte de ces restrictions, il est néanmoins possible de
‘combiner des vitrages qui ne seront pas disponibles localement. Luisateur doitimpérativement verifier |a faisabilié des produits associés. De plus, il st de la responsabilité de lutilisater de vérifier
quela combinaison des vitrages satisfait aux exigences réglementaires (normes et DTUs) au niveau national, local ou régional.
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peRFoGlass®

Rle 31% m TL 51 %
#
#2

# 3
1 2
\ #
|
BB [escription du vitrage
Epaisseur| Poids
Position Produit Couche Type (mm) (kg/m?)
Verre 1 44.6 rProtectSun® Reflec'Vert # Feuilleté 10.30 23.00
Esp. 1 Argon (95%) 16.00
Verre 2 4 rTherm® N #3 Recuit 4.00 10.00
Esp.2
Verre 3
44.6 rProfectSun® Reflec'Vert / 16 Ar (95%) / 4 rTherm® N 30.30 33.00
WM Performances du vitrage
Propriétés lumineuses (EN 410) Autres propriétés
Transmission Lumineuse TL(%) 51 Transmission thermique (EN 673) | Ug(W/m2.K) | 1.1
Réflexion Lumineuse extérieure RLe(%) 31 Inclinaison vitrage (90 : vert./ 0 : horiz.)|  Alpha(°) 90
Réflexion Lumineuse intérieure RLi(%) 23 Sélectivité TL/g S 1.65
Indice de rendu de couleur Ra(%) 94 Transmission UV UV(%) 0
Propriétés énergétiques (EN 410)
Transmission Energétique TE(%) 27
Réflexion Energétique extérieure REe(%) 24
Réflexion Energétique intérieure REi(%) 31
Absorption Energétique totale AE(%) 48
Absorption Energétique - verre 1 AE1(%) 46
Absorption Energétique - verre 2 AE2(%)
Absorption Energétique - verre 3 AE3(%) 0 .
Facteur solaire 9(%) 31 Te‘F/x"b’
Coef. d'ombrage (Shading Coefficient) | SC(%) 36

PeRFollass® est un logiciel de calcul des performances clés des itrages RFG. Les valeurs fournies par ce logiciel sont données a fitre indicatif et sous réserve de modifications. Elles ne peuvent étre
tiisées pour garantirles performances des produits. Les valeurs sontcalculées sur labase des mesures spectrales conformes a la norme EN 410. Lavaleur Ug estcalculée daprés la norme EN 673,
Ce logiciel inclut des restrictions qui empéchent certaines combinaisons de vitrages qui pourraient étre contre-indiquées. MEme en tenant compte de ces restrictions, il est néanmoins possible de
‘combiner des vitrages qui ne seront pas disponibles localement. Luisateur doitimpérativement verifier |a faisabilié des produits associés. De plus, il st de la responsabilité de lutilisater de vérifier
quela combinaison des vitrages satisfait aux exigences réglementaires (normes et DTUs) au niveau national, local ou régional.





image26.jpeg
peRFoGlass®

RLe 31% TL 51 %
|
#1 #3
2
| = #
REe 25% g32%
WNEmEN [escription du vitrage
i 2 Epaisseur| Poids
Position Produit Couche Type (mm) (kg/m?)
Verre 1 44.2 rProfectSun® Reflec'Vert Lo# Feuilleté 8.80 21.00
Esp. 1 Argon (95%) | 16.00
Verre 2 4rTherm® N | # Recuit 4.00 10.00
Esp.2 |
Verre 3 |
44.2 rProfectSun® Reflec'Vert /16 Ar (95%) / 4 rTherm® N 28.80 31.00
WM Performances du vitrage
S
Propriétés lumineuses (EN 410) | Autres propriétés
Transmission Lumineuse TL(%) 51 | Transmission thermique (EN 673) | Ug(W/m2K) | 1.1
Réflexion Lumineuse extérieure RLe(%) 31 Inclinaison vitrage (90 : vert. /0 : horiz.)|  Alpha(°) 90
Reéflexion Lumineuse intérieure RLi(%) 24 ‘ Sélectivité TL/g S 1.59
Indice de rendu de couleur Ra(%) 94 J Transmission UV UV(%) 0
Propriétés énergétiques (EN 410) ‘
Transmission Energétique TE(%) 29 |
Réflexion Energétique extérieure REe(%) 25 |
Réflexion Energétique intérieure REi(%) 31 |
Absorption Energétique totale AE(%) 46
Absorption Energétique - verre 1 AE1(%) 4 |
Absorption Energétique -verre2 | AE2(%) | 2 |
Absorption Energétique - verre 3 AE3(%) 0 ‘ ,
Facteur solaire 9(%) 32 | T et
Coef. d'ombrage (Shading Coefficient) | SC(%) 37 |

peRFollass® est un logiciel de calcul des performances clés des vitrages RFG. Les valeurs fournies par ce logiciel sontdonnées 4 fire indicatifet sous réserve de modifications. Elles ne peuvent étre
utiisées pour garantirles performances des produits. Les valeurs sont calculées sur la base des mesures spectrales conformes a la norme EN 410. La valeur Ug est calculée daprés lanorme EN 673.
Ce logiciel inclut des restrictions qui empéchent certaines combinaisons de virages qui pourraient étre contre-indiquées. NEme en tenant compte de ces restrictions, il est néanmains possible de
‘combiner des vitrages qui ne seront pas disponibles localement Lutiisateur doit impérativement vérifir la faisabillt des produits associés. De plus, il estde la responsabilité de lutlisateur de vérifier
quela combinaison des vitrages satisfait aux exigences réglementaires (normes et DTUs) au niveau national, local ou régional
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Fiche Technique N°45-B

Départements d’Outre Mer

La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion constituent chacune une Région au sens de la
NF EN 1991-1-4 NA. A défaut de charges définies dans les DPM, les pressions de vent des Tableaux ci-
aprés s’appliquent.

Catégorie de terrain a considérer

Les catégories de terrain a considérer sont détaillées en annexe, elles comrespondent aux cas
suivants : On distingue cinq catégories de terrain :

0. : Mer ou zone cotiére exposée aux vents de mer ; lacs et plans d’eau parcourus par le vent sur une
distance d’au moins 5 km.

II. : Rase campagne avec ou non quelques obstacles isolés (arbres, batiments, etc.) séparés les uns
des autres de plus de 40 fois leur hauteur.

IITa. : Campagnes avec des haies, vignobles, bocage, habitat dispersé
IIIb. : Zones urbanisées ou industrielles, bocages denses, vergers

IV.  :Zones urbaines dont au moins 15% de la surface sont recouverts de batiment dont la hauteur
moyenne est supérieure a 15 m, foréts ;

Note : Concemant le littoral du bassin méditerranéen les vents forts viennent de l'intérieur des terres
(région 3 et 4 (hors Corse)). les fagades sont alors considérées comme en catégorie de terrain II. et non
0.

Rayon R dans lequel la rugosité du terrain est a qualifier

Le choix de la catégorie de terrain a appliquer est a réaliser en prenant en compte la rugosité
la plus faible sur une distance égale au rayon R autour du béatiment définie dans le tableau ci-aprés

Définition du Rayon de la zone de catégorie de terrain

Hauteur H H<9m 9<H<18m | 18<H<28 28<H<50 | 50<H<100
du Batiment m m m

Rayon R R=320m R=750m R=1250m R=2500m R =5800

Hauteur H du batiment

C’est la hauteur H du batiment au dessus du sol qui détermine la pression du vent pour tous les éléments
de fagade de ce batiment.

On distingue 5 classes de hauteur de batiment :

— H<9m;

— 9<H<18m;

— 18<H=<28m;

— 28<H=<50m;

— 50<H=<100m.
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Fiche Technique N°45-B

Pressions de vent (Pa) caractéristiques (ELS) a considérer pour les calculs de
performances vis-a-vis des déformations

Les pressions de vent du Tableau 2 ci-dessous sont établies a partir des pressions du tableau 1
avec les hypothéses simplificatrices suivantes :

— Cpe = -1,3 (dépression maximale de rive de batiment pour une surface de 1’élément

considéré de 3 m?, convient également aux constructions élancéesh/a >2) ;

— Cpi=+0,2 (valeur par défaut) ;

— CsCd=1 (élément de remplissage) ;

Tableau 2
ategorie Pressions_sur [element de facade a IELS |
de Terrain Inff.a9m | 9a18m | 18a28m | 28a50m [ 50a 100 m
France Metropolitaine
Region 1 [\ 574 626 758 945 1190
llib 599 797 935 1129 1380
[I[E) 786 990 1130 1325 1576
1] 1014 1214 1350 1538 1737
0 1264 1446 1569 1736 1947
Region 2 [\ 684 745 902 1124 1416
1ib 713 949 1113 1344 1643
lla 936 1179 1345 1577 1875
1} 1206 1445 1607 1831 2115
0 7504 () 1721 () 1867 () 2066 (1) 2317 ()
Region 3 Y 802 874 1058 1320 1662
Iib 836 1114 1306 1577 1928
lia 1098 1383 1579 1851 2201
1] 1416 1696 1886 2149 2483
0 1765 () 2020 (") 2191 () 2425 () 2719 ()
Region 4 [\ 930 1014 1227 1530 1928
1) 970 1292 1515 1829 2236
lia 1274 1604 1831 2147 2552
1] 1642 1967 2187 2492 2879
0 2047 2 343 2 541 2812 3153
(*) Nota : Bassin méditéranéen ( Hors Corse ), la catégorie de terrain ( 0 ) n'existe pas et est
remplacée parla (1)
Département d'Outre-Mer
Guadsloupe v 7538 1676 2029 2 530 3187 |
I3 1603 2135 2504 3023 3 696
llla 2106 2652 3026 3548 4219
1] 2714 3252 3616 4120 4759
0 3383 3873 4201 4 649 5213
Guyane v 343 374 452 564 711
Iib 358 476 558 674 824
[I[E) 470 591 675 791 941
1] 605 725 806 919 1061
0 754 864 937 1037 1162
Martinique [\ 1215 1324 1603 1999 2518
1ib 1267 1687 1979 2389 2920
lla 1664 2095 2391 2804 3333
1] 2145 2569 2857 3255 3761
0 2673 3 060 3319 3673 4119
Reéunion v 1372 1495 1810 2257 2843
Iib 1430 1905 2234 2697 3297
lla 1878 2365 2699 3165 3763
1] 2421 2901 3225 3675 4245
0 3018 3 455 3747 4147 4 650
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FICHE TECHNIQUE

CSTB

CEBTP

Bureau VERITAS N°56 - Indice : A
Pty du COPREC Date : Février 2016
QUALICONSULT -

SOCOTEC Nombre de pages : 1
SNFA

Application NF EN 13830 de Juillet 2015
Critéres de dimensionnement des ossatures des
facades-rideaux vis-a-vis du vent

Objet de l1a fiche

Cette note a pour objectif de proposer, la prise en compte de nouveaux critéres pour le
dimensionnement au vent des ossatures de fagade rideau.

Ces critéres sont issus de la révision de la norme NF EN 13 830 : Fagade rideaux — Norme produit
(juillet 2015), en dérogation des critéres du DTU 33.1 (2008).

Critéres de déformation des ossatures sous action du vent

La déformation maximale (d) sous l'action des combinaisons les plus défavorables des
charges du vent ELS (Eurocodes) doit étre limitée en fonction de la portée libre entre appuis

@a:

» d<1/200,siL<3000mm ;
» d<5mm+L/300,si3000mm<L <7500 nnn
» d<L/250,siL>7 500 mm,

Pour mémoire, le DTU 33.1 (2008)
prescrit une déformation limitée a d
<L/200 ou 15 mm. d

I
Ll
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Les inerties
Profilés montants et traverses d’ossature

—

IRBEEREE &

Pour un effort perpendiculaire 5
alafagade en pressionet  ~-f-- |-
: IXX': en cm*
dépression du vent Inertie 2 “ encm®
selon l'axe XX' v
-~ Ret, | Périmétre | Inertie sans Inertie avec
* | laquage renfort renfort
s Tube et plat aciers
=3 4
Q MX2602 | 0,793 mi 2“35332""“1 60x40x4 et 120x5 24525 cm?
Ref, | Périmétre | Inertie sans Inertie avec
" | taquage renfort renfort
o
3 1698 cm Tube aciers soudés  4439.99 cm*
o FMis0 |10psom 114.7cm3 | 140x40xd ot 70xd0xa  336.45 cmd
Y Rér, | Périmétre | inertie sans Inertie avec
=] - | aquage renfort renfort
~
1209 cm* Tubes aciers soudés
2003 00 ml 87 cm? 120x40x4 et 40x40x4  2495,7 cm?
~ Ret, | Périmetre | Inertie sans Inertie avec
8 . laquage renfort renfort
3]
931 cm? Tubes aciers soudés
MX2604| D.510m 76,6 cm? 120x40x4 el 40xd0xd 22177 cm*
i Ret, | Périmétre | Inertie sans Inertie avec
=) * | laquage renfort renfort
i 706.12 cm? Tubes aciers soudés ~ 2092.57 cm?
FM257 | 0590 ml 6558 cm® | 120x40x4 et 40x40x4  202.19 cm3
Y Ret, | Périmétre | Inertie sans Inertie avec
8 * laquage renfort renfort
= 504.95cm® | Tube acier 1065.62 cm*
Fh2se: | 06300 50.64 cm3 120x40x4 117.69 em3
b | g, |Périmétre | inertie sans Inertie avec
2 * | laquage renfort renfort
- 403.44 cm? Tube acier 964.11 em#
FM255 | 0510ml | 4y64cm3 | 120xd0x4 113.04 cmd
N Ref, | Périmétre | Inertie sans Inertie avec
Q * | 1aquage renfort renfort
= 298.30 e Tube acier 858.97 cm
FM158 | 0400mi 37.56 e 120x40x4 107.75 e
— Ret, | Périmetre | Inertie sans Inertie avec
- " | taquage renfort renfort
o~
- - = 181.89 cm? Tube acier 528.96 cm*
EW1ST) | 0450l 27.67cm | 100x40x4 77.98 cm3
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1 Boc acker 2Pare vapeur SOPRAVAP® STICK S16° 3 kolant LI colé por SOPRACOLLE 300N 4 ELASTOPHENE® FLAM 10-25
‘5 ELASTOPHENE FLAM 25 arisé A Castére métal e Bole FLASHING C Resie biumineuse FLASHING (2 couches)
D Paietes d rdoke

“Solution pour des o e ot moyene hygromete  forePyyromelri, o e (e pare-iageur
'SOPRAYAP® STICK ALUS 16, coninute au o desmergences o document e éfrence.

NOFIX® ACIER

B SYSTEME BASE AL SYSTEME RENFORCE

2 couche ELASTOPHENE® ELASTOPHENE® ‘SOPRALENE®
FLAM 25 AR FLAM 25 AR FLAM 180 AR
15 couche ELASTOPHENE® ELASTOPHENE® SOPRALENE®
FLAM 7025 FLAM 180-25 FLAM 180
Isolant Laine minérale soucable
Pare-vapeur ‘SOPRAVAP® STICK (ALU) S 16
Pertormance FoT4 F5TA Fi5T4
*Visé par un contisteur tectigue
VIE MONOCOUCHE
e . NOFIX® ACIER
Monocouche ‘SOPRALENE® FLAM UNILAY AR
Isolant Laine minérake soudable
Pare-vapeur SOPRAVAP® STICK (ALU) S 16
Performance FosT4

ELEMENT PORTEUR

» Tole d'acier conforme & la NF DTU 43.3 ou bénéficiant d'un AT.

» Bac grande portée conforme au CPT n°3537_V2 de janvier
2009.

» Majoration forfaitaire de 50 ky/m? des charges d'exploiation
en systéme autoprotégé pour Imitation de fléche. Protection
des toles en fonction de 'hygrométrie et de I'agressiité de
'ambiance Intérieure  faire valider par le fabricant de tole.

PARE-VAPEUR

» Enlocaux a Faible et Moyenne hygrométrie
SOPRAVAP® STICK S16.

» Enlocaux a forte et trés forte hygroméie :

SOPRAVAP® STICKALU S16.

» En cas de forte et trés forte hygrométre, la continuité du
pare-vapeur SOPRAVAP® STICK ALU S16 do't &tre assurée
avec les émergences (relevés) et les pénéirations : se référer
aux Caiers de Prescription de Pose NOFIX® ACIER (RW).

ISOLANT THERMIQL

Isolant admis en DTA/Avis Technique :
» Collé par bandes ou plots de SOPRACOLLE 300 N :
- Laine minérale soudable.

» Le procédé NOFIX® ACIER prescitt es revtements d'étanchéits
soudables bicouches et monocouches SOPREMA, définis dans
leurs Avis Techniques ou leurs Cahiers de Prescription de Pose.

» Choisi le systéme d'étanchété Optimal ou Renforcé (FIT 14
mini) et un isolant de classe C (admis pour cette destination
cf ason DTAVAT).

» Pente <5 %.

| CHEMIN DE GIRCH

» SOPRALENE® FLAM 180 AR de couleur différente de la partie
courante est soudé sur le complexe d'étanchéité.
» Pente <50 %.

| GLASSEMENT ING
» BRoof (t3) sur Laine Minérale en pente < 10° (environ 17 %) :
- En bicouche : ELASTOPHENE® FLAM 70-25
+ ELASTOPHENE® FLAM 25 AR.
- En bicouche : ELASTOPHENE® FLAM 180-25
+ ELASTOPHENE® FLAM 25 AR.
- En Monocouche : SOPRALENE® FLAM UNILAY AR Fe. -

o ® 2
e of
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Isolant

Isalant

ELASTOPHENE®
FLAM 25 AR
ELASTOPHENE®
FLAM 70-25

NOFIX® ACIER
‘SYSTEME RENFORCE
ELASTOPHENE® 'SOPRALENE®
FLAM 25 AR FLAM 180 AR
ELASTOPHENE® SOPRALENE®
FLAM 180-25 FLAM 180
Laine minérale soudable

SOPRAVAP® STICK (ALU) S 16

Ui

NOFIX® ACIER
'SOPRALENE® FLAM UNILAY AR
minérake sol
'SOPRAVAP® STICK (ALU) S 16

Tole d'acier conforme 4 la NF DTU 43.3 ou bénéficiant d'un AT.
Bac grande portée conforme au CPT n°3537_V2 de janvier
2009.

Majoration forfataire de 50 ky/m? des charges d'exploiation
en systéme autoprotégé pour limitation de fléche. Protection
des tles en fonction de Ihygrométrie et de I'agressiité de
I'ambiance Intérieure  falre valider par le fabricant de tol.

Enlocau & Faible et Moyenne hygrométre :

» Enlocaux & forte et trés forte hygrométrie

» En cas de forte et trés forte hygromeétre, a continuité du

pare-vapeur doft &t assurée
avec les émergences (ielevés) et les pénétrations :se référer
aux Cahiers de Prescription de Pose

Isolant admis en DTA/Avis Technique:

Collé par bandes ou plots de
- Laine minérale soudable.

Le procédé prescitles revétements d étanchéité
soudables bicouches et monocouches . définis dans
leurs Avs Techniques ou leurs Caiers de Prescription de Pose.

Choisir le systéme d'étanchéité Optimal ou Renforcé (FIT 14
mini) et un isolant de classe C (admis pour cette destination
cf & son DTA/AT).

Pente <5 %

de couleur différente de la partie

courante est soudé sur le complexe d'étanchéité.

Pente <50 %.

BRoof (t3) sur Laine Minérale en pente < 10° (environ 17 %)
-En bicouche :
o
~En bicouche : E
bt
- En Monocouche :




image40.jpeg
VUE 3D - SYSTEME NOFIX ACIER

PARTIE COURANTE

© Bac acier

@ Pare-vapeur Sopravap® Stick Alu S 16
© Isolant laine minérale soudable collée

© Elastophéne® Flam 180-25

© Sopraléne® Flam 180 AR

RELEVES

@ Costiere métallique

© Voile Alsan® Flashing

@ Alsan® Flashing (2 couches)
@ Paillettes d'ardoise
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VUE 3D — SYSTEME NOFIX ACIER

PARTIE COURANTE
© Bac acie
[2) ur Sowa\'ap Snm nlu S16

(3] 1t laine minérale s c
© Elastophéne® Flam 180-25

© Sopraléne® Flam 180 AR

RELEVES

@ Costiere métallique

© Voile Alsan®Flashing
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© Paillettes d'ardoise
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Supports d’étanchéité
Hacierco® 34SR

A

ArcelorMittal

Largeur utile : 1035 mm

Ns

NS A

S

33

N[

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Caractéristiques expérimentales

Action des charges descendantes

Masse surfacique (ka/m?)

Moments dinerie  1oVeeimple L

e Deux travées égales 13
Continuité Im
Entravge | Systéme dlostique ma1

Moments de flexion Systéme élasto-plastique  M3T

(mdaN/mi) Sur appui M3A
Sous charge concentrée Mc

0,75

6,74
15,14
12,59
13,87

160,98

216,69

160,75

14375

= al

Epaisseur (mm)
088 1,00
791 8,99
17,77 2019
1477 16,79
16,27 18,49
188,80 214,64
25425 288,92
188162 214,34
16832 191,27

125
11,23
2524
20,99
23,11

268,30
361,15
267,92
239,09

Tableau d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m?
Hacierco® 345R - Selon PV SOCOTECKM 7730

Charges
drexploitation
100
100
100
100
100
100
100
100
125
150
175
200

Charges
permanentes

10
15
20
25
30
35
100
150
25
25
25
25

Total des charges
descendantes

110
115
120
125
130
135
200
250
150
175
200
225

0,75
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,05
1,80
1,70
2,00
1.85
1,80
1,70

2 appuis
0,88
225
225
225
2,20
2,20
s
1,90
1.75
2,10
1,95
1,85
1,80

3 appuis
0,75 0,88
255 5578
255 'xes
258 s
255 Bin
TS s
258 1275
230 1245
1,85 2,15
255 268
2,40 250
225 240
205 1230

1,00
235
235
235
230
235
215
2,00
1.85
215
2,05
1,95
1.85

1,25
D155
2,55
2,50
245
245
2,40
215
2,00
235
2,20
2,10
2,00

1,00
285
295
2,95
2%
2,90
285
2155,
235
D
2,60
2,50
2,40

135
328
325
3,20
541G}
3,10
3,05
2,70
2,55
295
285
2,70
Piss:

4 appuis
0,75 0,88
2R 1250
2551 B0
2551270
25511265
2,50 265
2,50 2,60
220511230
200 215
2,40 250
225 2,40
2380 28
20511295

1,00
285
285
2,80
2,80
25
270
240
225
265
250
235
225

1.25
3,05
3,05
3,00
3,00
295
2,90
2,55
2,40
2,80
2,70
2,55
245
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ROCKACIER B SOUDABLE ENERGY

amm Panneau isolant en laine de roche double densité (face supérieure
T

soudée en plein

LES + PRODUIT

-5 Haute performance thermique en simple couche
(usqu’a 160 mm)

-9) Sécurité incendie optimale
- solution conforme au réglement de sécurité pour les ERP
- phase chantier sécurisée

5) Economique : moins de fixations/m? avec les fi
arupture de pont thermique

-8 Résistance a |'arrachement (Wadm) par fixation a rupture
de pont thermique de 900 N

-5) Durabilité
- Excellente tenue dans le temps
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d'incurvation
- Produit éligible a la garantie 25 ans (thermique, feu,
stabilité)

-8 Adhérence totale de I'étanchéité soudée au panneau
isolant revétu bitume garantissant une meilleure cohésion
du complexe

-9 Excellent comportement a I'eau (imputrescible et
non hydrophile)

Stabilité dimensionnelle

- La largeur et la longueur des panneaux en laine de roche restent

stables face aux variations d’humidité et de température.

Les panneaux ne se dilatent pas sous I'effet de la chaleur, ils ne se

rétractent pas et ne s'incurvent pas sous l'effet des changements de

température, éliminant ainsi I'apparition de ponts themiques

- Cette stabilité dimensionnelle rend possible les solutions en simple

couche. Elle permet également une tilisation optimale des fixations

et évite de solliciter la membrane.

- Variation dimensionnelle 3 stabilisation en ambiance & 20°C entre
65 et 80 % HR selon le cahier du CSTB 2662 v2 (guide technique
UEATC)

- sens longitudinal < 1 mm par m.
- sens transversal < 1 mm par m.

PERFORMANCES thermiques

Ep.(mm) | 100 [ 110 | 120 [ 130 | 140 | 150 | 160
R(m2K/W) | 255 | 280 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 410
Up W/me.K) | 037 | 034 | 031 | 029 | 027 | 0,26 | 0,24

Données en vigueur disponibles surles sites www.acermi.com et www:
rockwool.fr Quantité minimum : se référer au tari en vigueur.

) surdensifiée) revétu d'une couche de bitume pour étanchéité bitumineuse

DOMAINES D'APPLICATION

Diplémes

ACERMI DoP KEYMARK DTA
06/015/421  CPR-DoP-FR-046 008-SDG5-421 5/16-2525

CARACTERISTIQUES PERFORMANCES

Réaction au feu NPD*
Conductivité thermique (W/m.K) 0,039
Dimensions (mm) 1200 x1000
Epaisseurs (mm)** 100-160
Tolérance d'ép. TS

Masse surfacique nominale 000

du revétement (g/m?)

Masse volumique nominale 1

de la couche inférieure (kg/m?)

Masse volumique nominale 0

de la couche supérieure (kg/m?)

Stabilité dimensionnelle DS(70,90)
Contrainte en compressiona 10%  CS(10/)50
Classe de compressibilité (UEATe) B

Résistance 2 la traction

perpendiculairement aux faces RIS
Charge ponctuelle PL(5)500
Absorption d'eau 3 long terme i
par immersion partielle
Absorption d'eau a court terme WS
par immersion partielle
* Performance non déterminée.
Caractéristiques mécaniques
U] 2
‘Cone g repartian rarmal Cond G reparivon gt
- La couche surdensifiée élargit - Le comportement sous charge
nettement la zone de réparti- ponctuelle (PL) est certifie

tion et améliore la tenue de la
membrane d'étanchéité sous
poinconnement statique.




image44.png
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d2004m
&> épaisseur isolant + 0,04 m [figures 17a) et 17b)] ou
e 2 épaisseur isolant + 0,01 m [figures 17 ¢) et 170) ]

d)
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CLASSEMENTS FIT DES ETANCHEITE DE TOITURES - CAHIER DU CSTB 2358 (VERSION CORRIGEE)

Exploitation et usage de la toiture et type de protection

Inaccessible Accessible Accessible -
9 echnique
Support direct P % : Piétonnier Véhicules Piétonnier Jardins "
'ente (%) Auto-
du revétement " Meubles
protection (graviers) Protection Protection Auto- Dure
‘3FF?!'"') @ Protection dure directe dalles directe par protection dalles sur
sur plots couche drainante (apparent) graviers @
0 FiLT, ® L T» L Fale T, ELTL LT >
Isolant
thermique Plate F, L T,08 ELEm ELL ELT, FLT 75 15 S LT, FI,T,®
Inclinée F,T,® FIT,®
0 ELT; LT FLT A0 ELG v N
Béton Plate E LW FLT, ELTL LY, FLT, F LT, FELE LT,
Inclinée 1T, FLT,
Béton + Isol o Rl T, Fyl,T, @ FLT, FLT,
Lo Plate BT E LT, ELT.% FliT; ELT,
) Plate F LT FLT, ELT 4
Béton cellulaire
Inclinée FLY, LT,
Bois et panneaux | Plate FLT, Fl,T, F LT, Fl,T,
dérivés Inclinée FLT, ® F T, ®
0 F LT LT LY ELT, LT LT
Aicion Plat FLT, Fl,T, F T, F, 1T, FlT. FylsT, FL,T, Fyl,T,
revétement late b Te als Ty T2 ala Tz sl s als Ta al T2 alsTa
Inclinée F,T,® FI,T, ®

1. Indice I porté I, pour les revétements monocouches
2. Indice / porté &/, pour les revétements monocouches
3. Indice / porté &/, pour laine minérale sur béton et béton cellullaire

4. Indice / porté a I, sur laine minérale de Rth > 2 m>.K/W

5. Indice / porté & /, pour laine minérale sur béton et béton cellullaire et pour polystyréne expansé
6. Indice T porté a T, si Rth > 2m>.K/W
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R Epaisseur | HauteurH® |  Talon Profil en partie haute
Type do costiore
(mm) ™ (™ ™
075 <025 2010
Rapportée courante 10 <040 2010 -
212 <060 2010
Conforme 2 a figure 24
Support N _ e hori
de contre-bardage 212 <060 =010 Aile horizontale 004
— Retombée vertcale 2 0,03
Support de lanterneau N N Conforme a son Document
ponctuel sefon DTA 2 <080 2099 | Teghnique d Appication (DTA) ')
Supportde systeme Gonforme aux igures 25
déclairement en bandes 220 <060 B o & son Document Technique
translucides selon DTA dApplication (DTA) 15

Support d équipement
(exutoires de fumées, aérateurs,

)

Fonction de I'équipement °!

Fonclion de léquipement

) Voir igure 20.

b) Sl s'agit de costiére autoportarte, le dimensionnement (épaisseur, hauteur) est fonction de la charge transmise
par élément porté et par les téles c'acier nervurées qui se trouvent en appui sur cefte costiére.

15) Ou sonfleur équivalent dans les conditions indiquées dans [avant-propos.
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> 0,06 m + épaisseur isolant éventuel

épaisseur = 1,2mm

Figure 26 Costiéres support de contre-bardage
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