Baccalaureat professionnel OUVRAGES DU
BATIMENT : METALLERIE

E2 — Epreuve d’analyse et de préparation

E21 - Analyse technique d’un ouvrage

DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

Ce dossier comporte 4 pages :
DTC1aDTC4.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Note : les pages sont au format AS.
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Poutrelles IPE

profils dimensions en mm poids

IPE h b a e hl kg / ML
IPE 80 80 46 338 52 60 6,0
IPE 100 100 55 41 5,7 75 8,1
IPE 120 120 64 44 6,3 93 10,4
IPE 140 140 73 4,7 6,9 112 12,8
IPE 160 160 82 5 7,4 127 15,8
IPE 180 180 91 53 8 146 18,8
IPE 200 200 100 56 | 85 159 22,4
IPE 220 220 110 5.9 9,2 178 26,2
IPE 240 240 120 6,2 9,8 190 30,7
IPE 270 270 135 6,6 10,2 220 36,1
~ IPE 300 300 150 7 10,7 249 42,2
IPE 330 330 160 75 11,5 271 49,1
IPE 360 360 170 8 12,7 299 57,1
IPE 400 400 180 8,6 13,5 331 66,3
IPE 450 450 190 9,4 146 | 379 77,6

Formule de calcul de descente de charge

Le poids total pondéré =1,35G + 1,5Q

G = charge permanente (garde-corps + structure primaire et secondaire +

platelage + boulonnerie + contreventement)
Q = surcharge d’exploitation

Etude des efforts

_’
NPll=m.g

Poids en N
Masse en kg
Intensité en pesanteur g = 9,81 m/s?

Etude des efforts

Principe fondamental de la statigue (PFS) au point« o » :

Soit un solide indéformable « § » en équilibre sous I'action de forces
extérieures, il restera en équilibre si ;

« Lasomme de toutes les forces extérieures est nulle

_— —=

¥ F(extis) =0

« |Lasomme des moments, en n'importe quel point & o », de toutes
ces forces extérieures est nulle -

—e
—

—
¥ My (F extls) = O

CARACTERISTIQUES DES PINCES ET ENTRAXE

Maximum 1) 2)
Structures réalisées en aciers conformes a
I'EN 10025 a I'exception des aciers
Distances et entraxes Minimum conformes a 'EN 10025-5
Acier exposé aux Acier non exposé aux
intempéries ou autres intempéries ou autres
influences corrosives influences corrosives
Pince longitudinale e, 1,2 do 40 mm+ 4t
Pince transversale ez 1,2 do 4A0mm+4t
Distance e; pour les trous ablongs 1,5do
Distance es pour les trous oblongs 1,5 do
Entraxe p4 2,2dg Min {14 t ; 200 mm} Min {14 t ; 200 mm}
Entraxe p: 24 do Min {14 t ; 200 mm} Min {14 t ; 200 mm}

Symboles pour trous oblongs

e

pl
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< Classe de qualité des boulons

Valeurs nominales de limite élastique f,, et de résistance ultime a la traction f,, pour les boulons.

Classe de
qualité 4.6 4.8 56 5.8 6.8 8.8 10.9
fyb (Mpa) 240 320 300 400 480 640 900
fub (Mpa) 400 400 500 500 600 800 1000

@ Caractéristiqgues géométriques pour assemblage par boulons

Désignation M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
d (mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 24
do (mm) 9 11 13 15 18 20 22 24 26
A (mm?) 50,3 | 78,5 | 113 | 154 | 201 | 254 | 314 | 380 | 452
As (mm?) 366 | 58 | 843 | 115 | 167 | 192 | 245 | 303 | 353

d : diameétre nominal du boulon

do: diameétre du trou de passage

A : section nominale du boulon

As : section résistante dans la partie filetée (section du noyau)

Cas de charges

Vérification de la flexion aux L'ELU

MEgq

=1
Il convient que : M¢ Ra
Wepe X [
i ¥
Mcra = Meppa=——
La valeur de Mc rq €St donnée : Ymo

avec Mgq4 = valeur de calcul du moment fléchissant ;
Mc ra = Valeur de calcul de la résistance a la flexion ;
Wey = module d’inertie de flexion ;
fy = limite d’elasticite de 'acier = 235 N/mm? ;
Ywo = coefficient partiel pour la résistance des sections transversales ;
Ymo = 1 pour les batiments.

Conversion :

1 N.m =10 daN.cm ;

Cas N°1 Cas N°2 Cas N°3 E 3
. . — : - ) : 1N/mm? = 10 daN/cm?.
outre encastrée — Charge appliquée \Poutre sur deux appuis — charge répartie Poutre sur deux appuis - charge centrée
> T w s e
F > > DY
7 H o p W
F=gxL
— [T - u CARACTERISTIQUES IPE
/ L
I‘—D—i
z | TR .
y VI y . [Caractéristiques des profilés IPE |
Les axes et désignations sont conformes a I'Eurocode 3.
T=F 0 X T:q_L ‘ ) | X T:E F/2 —| X g
T 2 0 0
T F/2
g
d T
i ¥ ] 1 Au
Mo !
Mfpag= F x L FL % Mz = —— x
0 X Mimag ry i O 1 STy 0 | ——
Hhamd M 4 3
; Moment | Modulede xS, INE:
Mass A|r|k: de sackitio Bt Rayon ¥
y Y. h b t t e par 5 e élastique a e Module I W i "
T ¥ Profil W f | T | métre | SeCtion la flexion | 9T3UON | piactique 4, : o3 J W A,
X -
fomg = FL3 0 | o X fomi = _FL3 ° - P 4 L, w,. L W,
3El J 384 El * 48 El MWL = 3
f f = % = = v
e /// L mm |mm  |[mm |mm m kg'm | cm? cm? cm® cm om’ cm® em? cm’ cm o bl
80 80 46 38| 52|56 60 7,64 80,1 20,0 324 23.2 36 B.48 3,69 1,05 5.8 73
100 100 55 41 |57 (7 8.1 10,3 1710 342 407 394 5.1 15,91 578 1,24 941 6.7
120 120 G4 44 [ 63 i 10,4 13,2 3178 53,0 490 60,7 6,3 27 65 B 64 1,45 13,6 8.6
140 140 73 47169 | 7| 129 16,4 5412 Tid 574 88.3 76 44,90 12,30 1,65 19,2 10,6
160 160 g2 50 | 741 9 15,8 201 869.3 108.7 G,58 1239 9.7 68,28 16,65 1,84 26,1 128
180 | 180 | ©1 | 53 |80 | 9 | 188 | 230 | 13170 1463 742 | 1664 | 113 | 1081 | 2216 | 205 | 3456 | 153
200 200 100 | 56 [ B85 |12 224 28.5 19432 104 3 8,26 2206 14.0 142,31 2846 | 224 446 18
220 220 110 59 (92 |12]| 262 334 27718 2520 911 2854 159 204 .81 37,24 248 58,1 213
240 240 120 | 62 [ 98 | 15| 307 391 389186 3243 997 366.6 19.1 283,58 4726 | 289 739 14.8
270 270 135 | 66 [102] 15| 361 4549 57898 428 9 11,23 4840 2.1 419,77 62,19 | 3.02 97.0 29
300 | 300 | 150 | 7,1 |107 | 15| 422 | 538 | B356,1 557,1 1246 | 6284 | 257 | 60362 | 8048 | 335 | 1252 | 337 _
330 330 180 | 7.5 |115[18| 491 628 117669 7131 13,71 8043 Bl 788.00 98,50 | 355 153,7 38y
360 360 170 80 (127 |18 57,1 727 16 2656 903 6 14 95 10191 351 104320 12273 | 3,79 191,1 453
400 400 180 | 86 |135|21| 663 845 231284 11564 16,55 13071 427 131758 | 14640 | 385 2290 511
450 450 190 94 (146 |21 | 776 988 337429 14997 18,48 1701,8 50,8 1875,35 176,35 | 412 2764 583
500 500 200 |102(160] 21| 907 116 48 1985 19279 2043 | 21941 599 214090 | 21409 | 4,30 3359 67,2
550 550 210 |11 (17224 108 134 67 1165 24406 2235 1390 723 266649 | 25395 | 445 4005 76,1
600 600 220 |120]|190/| 24 122 1656 92 0825 30604 24.30 1760 a38 338578 | 307,80 | 4.66 4856 a7 9
Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE ID50 ‘ 2206-OBM T21 Session 2022 DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

E21 — Analyse technique d’un ouvrage

Durée : 3 heures Coefficient : 2 DTC3/4




Isolant antivibratoire pour construction

Code fiche produit : 9852155

[Ernssionss Dass Lwi NTERIUR|

ﬂ

A+ [ (8 C

MADE IN
FRANCE
- .

Intérieur  Extérieur  Auto-plombant

Ce support antivibratoire APPUISOLE FRETTES est spécialement congus pour la construction,

Il =& positionne sur corbeau dans le gros ceuvre pour désolidarser et supprimer les lizizons des parties indépendantes
des consiructions.

Ce support antivibratoire permet de protéger [esrdifférerdes pariies de constructions (charpenies notamment) pour
supprimer les vibrations qu'elies pourraient generer les unes par rapport awx autres.

Il peut aussi &ire utilisé pour éliminer les vibrations de trés groszes machines comme des presses d'emboufissage

» Avantages produit !

- Efficace pour des charges jusqu'a 75 kglon®

- Epaisseur entre 20 et 40mm selon l'espace a combler i

- Tréz haut pouveir d'amortissement des vibrations - composition innovanie (azsemblage de matériaux techniques)
- Superposition de matériaux techniques pour opfimiser Ia reprise de charge - néopréne et acier frette

- Prolongation de la durée de vie des machines

@ Caractérstiques technigues :

- Matiére : polychloropréne (néopréne)
- Epaisseur - 20 mm
- Charge maximum / point d'appuit : de 5 & 45 tonnes

* Poszibilité de sur-mesure jusqu'a 600 x 600 x 20 mm
Percage sur devis (plan a foumir}
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