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E.3 - EPREUVE DE REALISATION D’UN OUVRAGE

Sous-épreuve E.33 - Mise en ceuvre d’un ouvrage sur chantier

(U.33)

DOSSIER TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE

Ce dossier comporte 4 pages :
DTC 1 aDTC4.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Note : les documents sont au format A3.

Consignes aux surveillants

» Ce dossier devra étre restitué a l'issue de I'épreuve.

» Vous devez signaler aux candidats qu’ils devront apposer leur numéro de candidat sur ce
dossier techniqgue complémentaire.
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Durée : 6 heures

Coefficient : 6

DOSSIER TECHNIQUE COMPLETAIRE
DTC1/4




L ——

Cheuville & expansion par vissage
pour béton fissuré et non fissuré

FIX Z XTREM

version zinguée|KIC)

3 [DE ]

ETE Option 1- 15/0388

Caractéristiques techniques

BES B 5 85 057763
g5 | D 15 75 057784
@903 E| 4 | 51 | 3 | 60 | 10| 8 | 8 | 9 | %0 | 20 |o5mes
BX12080 | 6 80 120 057765

APPLICATION 81070 | | 70 130 057788
10855 |0 5 8 057768

* Charpentes et poutres en bois et 10X9010 | E 10 %0 057769

en acier ,_

« Rails de guidage délévateurs ::: ; 80 | 68 :‘: 7% 120 10| 10 12 g a5 m

* Portes et portails industriels 10614080 | | 80 140 057772

* Comiéres de soutien de 1016080 | - & 180 057773
121005 | 5 100 057774

* Syetémes de stockage 1210510 | F 10 105 057775
1211520 |6 2 115 067776
o |3 | B | 0 0| e | 1| | 2| e |27
1215560 | J 80 155 067778
1218085 | L 8 180 067779

MATIERE 16X14525 | | 2% 145 057781

P wx17050 |k| 85 | 8 | s0 | 10|10 | 18 | 18 | 18 | 170 | 10 | os7rme

orps : . 16X18080 | L 80 180 067783

:::.emf;:d' DI 1654, X170 | K 2 170 057785

Zn5CHe (5 yemi, NFA 91102 200000 M| 100 | 113 | 80 | 130 | 200 | 20 | 20 | 22 | 200 | 160 |o57788

- Boslle 0 80 220 057787

5355 MC selon NF EN 10-149-2

« Ecrou :

Classe de résistance de lacier 6

ouB, 898-2

- Rondelle :

Acier, NF E 25513

Propriétés mécaniques des chevilles
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Cheville métallique universelle a grande expansion,
pour béton, macgonneries pleines et creuses
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APPLICATION

= Portes industrielles

* Rayonnages pour stockage

= Panneaux indicateurs

= Volets de sécurité

= Poteaux de clotures et portails
= Escaliers

MATIERE

= Douille : S300Pb NFA 35561

~ Cone ion : S300Pb

NFA 35561

= Vis : classe 8.8 NF EN 20898-1
* Rondelle : Fe 360, NF EN 10025
= Protection : Zingage NFE 25009,
passivation NFA 91472

METHODE DE POSE

Caractéristiques techniques

60 12 100 8 50 8 10 5 | 050389
65 14 100 10 55 15 % 75 | 0s0A01
I:) 16 100 12 65 0 50 13 | 0sp4mR
€0 2 125 14 80 50 80 23 | 073560
8.8 et rondelle premontse)
MBX50/108 10 60 050404
MEXGI25 B 37 > M6 60 12 100 8 0 10 5 050405
MBX55/108 10 680 050408
MBX55/258 42 % M8 6 14 100 10 80 % 75 | 050407
MBX55/40 B 40 90 050408
M10X85/108 10 B 073840
M10X65258 | 52 % (MO0 | B 16 100 12 €0 50 13 | 073650
M10X65/50 B 50 110 073660
M12X80/108 10 €0 073680
MI2XB025 B > % M2 | %0 2 125 14 10 - 80 073690

Propriétés mécaniques des chevilles
Dimensions M6 M8 M0 M2

Vis classe 5.8

fa (N'mm?)  Résistance 3 I3 traction min. 520 520 520 520
_&MIn"’l Limite d'élasticité 420 420 420 420
%, (Nm)  Moment de fiexion caractéristique 78 195 389 68,1
M (Nm) Moment de flexion admissible 32 78 156 284
Vis classe 8.8

fa (N'mm?) _ Résistance 3 Ia traction min. 800 800 800 800
tw (Vmm?)  Limite délasticite 640 640 640 640
M%;; (Nm)  Moment de flexion caractéristique 122 300 598 1048
M (Nm) Moment de fiexion admissible 50 124 248 437
As (mm?)  Section résistante 201 366 58 843
Wa (mm?)  Module dinertie en flexion 12.7 3.2 623 1082

Charges recommandées [Nrec, Vrec) dans maconneries en kN

TRACTION CISAILLEMENT

Dimensions M8 M0 M12 M16 M20
Section au-dessus du cone
fa (Vmm?)  Résistance 4 la traction min. 900 830 830 720 600 Brigues terre cuite traditionnelies BP 300 (Ic > 30 Nimim?) Brigues terre cuite traditionnelies BP 300 (ic > 30 NAmm?)
ta (Nmm?)  Limite d'élasticité 800 670 870 580 580 19 24 30 30 Vrec 10 18 30 44
(mm?  Section resistant Briques terre cuite (fc = 11 N'mm?) Briques terre cuite (fc = 11 Nmm?)
— =0 B3 24 s L1 Nruc 07 1.1 1.1 20 Vrec 085 18 30 44
Partie filetée Biocs en béton pieins B 120 (ic — 13,5 /mn?) Blocs en béton pleins B 120 (ic — 13.5 NVmn)
ta (Nmm?)  Résistance 2 Ia traction min. 750 730 730 600 500 Nruc 04 095 125 19 Vree 05 1.75 22 3.15
(Wmm?)  Limite d'élasticite ~n Brigues terre cuite cresses non enduites Brigues terre cuile cresses non enduites
' — 580 540 480 10 Nrec 015 015 . s Vree 05 05 . s
As (mm?)  Section résistante 8 58 843 158 245 Briques terre cuite creuses endutes Brigues terre cuite creuses endutes
W (mm®)  Module dinertie en flexion 31,23 823 10917 27747 5409 Nrec 12 12 12 12 Vree 16 20 25 30
M (Nm)  Moment de flexion caractéristique 21 36 63 133 222 'M':"""mo';"‘& . . 3:"'“-“"'0:'“?8 . .
MNm)  Moment de flexion admissible 87 147 268 514 905 Blocs o5 ies Crea eodils e
Newe 125 175 185 22 Vree 16 2.0 25 30
“utiisation déconseiliée “utisation déconseilée
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Cheuville a frapper pour fixation légere,
pour béton et tous types de matériaux

d
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APPLICATION

= Gaines isolantes

= Profilés pour minces couches
extérieures

= Systemes d'isolation

= Rails muraux

= Bois

= Solins

= Colliers

= Corps : polyamide 6

= Clou d'expansion :
Version zinguée: Acier FR 15 (5 pm)
Version inoxydable: A2

= Type de téte de vis : PZ2/PZ3

METHODE DE POSE

Caractéristiques techniques

HIT M & HIT M-A2

version zinguée & inoxydable

CE| |nex

Techmgue Europecne |

5 B
R
5 40
12 4
XG2S P 5 2 @] 5|6
EXES/40P o
EXA0/12V 2 @
BXEW25 V % % 8 B 6
EXES/40 V w 7
SAVSMXIS0 B - "
8400 P 0 %
BXAN/10 P2O 10 50
8X6030P 0 W
0060 P ¥ o g © 8
8X11080P 0 12
8130100 0 140
BXEA0 V ! W
BXQ0B0 V 8 100
oy P @ 1 WO 8
130100V 0 140
BXIB0/125 P 125 186
gUBV4SP W) W5 18 40 8
BR0V/IES P 5 26
W En magonnerie, fépaisseur
bon contact e & collrette e b e 3 fer

050118 060104

27
37
2
3
8
67
)
52
67
100 1" 2 M7 50142
2
42
(>4
X
12
12
>4
®

050121 060105
050122 060106

100 15 178 PZ3 057602
198 057603

de 3 piéce 3 fixer peut varier de + 5 mm pour @5 et 36 mm, et de + 10 mm pour 38 mm, afin dassurer tn

Résistances caractéristiques (Nrk, Vrk) en kN

TRACTION

CISAILLEMENT

DRIVA

X0 ST

Cheuville autoforeuse pour plague de platre & béton cellulaire

Caractéristiques techniques

L5+ 5 a5 82 25 13 3 059370
™2 12 45 92 35 13 3N 059360
TF27 27 45 88 50 13 N 059380
c7 M7X150 45 - 37 | 13 N - 058390
SV (sans vis) a5 13 K1l 060083
Mini DRIVA ™ 75 26 058430
un:omnmwnmmmmsmmnmm:mm et les plaques de piatre lami-
nées - 310 mm

Charges recommandées (Nrec, Vrec) €t de ruine (Npym, VRu,m) en kN

= Accessoires électriques .
s T St 2
goulottes .
Béton cellulaire
Nrec 0,06 Vrec 0,18 018

03 Vium 08 09

006 003 \’lhm’um o 0,18 0,18
MATIERE 03 016 Vum 09 09
= Corps : zamak 3 NFA 55.010
= Wis : Vis spéciale téte plate,
type PZ2, fournie

prn— | =

DRILL o

Cheuville autoforeuse pour plague de platre & béton cellulaire

Caractéristiques techniques

Béten (C20/25)
Nex 060 0% 12 Vix 19 28 225 43 35 s
Blocs en béton pleins B120 (ic = 13.5 Nmm<) IOL)
Nk 03 040 050 Vi 18 28 225 43 3% (=]
Briques terre cuite (fc = 55 N'mm?) R
Nex 020 08 12 Vi 189 28 225 43 35
Blocs en béton creax BA0 nen enduis (1c - 6.5 N/mrT?) TF2 12 30 86 * 95 30 061630 Y
Nex 020 030 12 Vi 19 225 225 28 28 Nota : un préforage au @5 mm avec une meche de percage HSS, est nécessainedans le béton celluiaire et les plaques de piatre laminées. s
Blecs en béton creux B40 enduits (fc = 6,5 N/mm?) -OCJ
Nex 085 170 225 Vi 18 225 225 28 28 O
Brigues terre cuite cresses Ece-30 nen enduites (ic — 4 5 Nimmr)
Nex 030 040 050 Vi 055 075 075 08 08
Briques terre cuite creases Eco-30 endites (C = 4.5 Nfnme)
Nex 0% 130 170 Vix 08 11 13 17 17
Brigue terre cuite traditionnelle non enduite (ic = 14,5 Nm?) CISAILLEMENT
055 075 0% Vi 189 225 225 28 28
Brique terre cuite traditionnelle enduite (ic - 14,5 N/mm?) _
e :*tt‘u cellulaire (Mvn = 500 kg/ 'Mo'% — . 18 28 25 4 35 . 0046 ‘llétnl cellulaire -
BAIBVIZP EXIBONASPE 015 02 03 Vm 015 02 02 03 03 023 Vium 075
: st Plaque de piatre BA13 — ‘l;hcqll:tre BA13 -
” - Nex 015 015 018 Vi 015 015 015 018 018 A roc ,
Plague de piitre BA10 + polystyréne - - 022 VRum 0,80
Nk 018 018 02 Vew 018 018 018 02 02
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PRESCRIPTIONS DE LA NF DTU 36.5

PREPARATION DU GROS (EUVRE

LA BONNE QUALITE DU SUPPORT EST INDISPENSARLE POUR GARANTIR UNE POSE

DA NS LES REGLES DE L'ART ET LES PERFORMANCES D' ETANCHEITE PENDANT LA VIE
D PRODUIT.

FPour mattre en ceuvre |a porte dentrée dans de bonnes conditions |

0 varifer las dimensions da la réservation
Sarifer leur conformitd salon
la porte commandée,

’9 Vérifier la planéité du plan de pose

Planéité générala Planéité locale

Les défauts de plan&ité sont mis Le défaut de planéité locale, mesuré
en &vidence a larégleda 2m : au réglet de longuaur 20 cm,
maximum admissible de 10 mim, ne doit pas excadar 3 mm.

9 Varifier les niveaux at las aplombs, a l'aide d'un fil 3 plomb et d'un niveau.

TOLERANCES RECOMMAMNDEES

Faux aplomb : maximum 5 mim.
Faux niveau : en appui, 2 mim sur la largeur de |3 porte,
En linteau, 5 mim mal.
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