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E2 - ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION 
 

E21 - Analyse technique d’un ouvrage 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier comporte 7 pages : 
DTC 1 à DTC 7. 

 
Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 

 
 

Note : les documents sont au format A3. 
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FICHES TECHNIQUES ISOCONFORT 
 
 
 

Fiche Technique ISOCONFORT 32 NU: 
 

 

 

 

 

 

Fiche Technique ISOCONFORT 32 REVETU KRAFT: 

 
 

 

 

COUPE DU COMPLEXE TOITURE / ISOLATION 
 

 

 
 

 

ISOLATION THERMIQUE 
 

TABLEAU RSE / RSI: 
 
Résistance superficielles : Rsi: Résistance superficielle vis-à-vis de l'intérieur 
   Rse: Résistance superficielle vis-à-vis de l'extérieur 
 
Les valeurs sont définies par le tableau ci6dessous : 

 
 
 
Nota : la résistance thermique totale d'une paroi contenant une lame d'air fortement ventilée s'obtient en 
négligeant la résistance thermique de la lame d'air et de toutes les couches situées entre la lame d'air et 
l'ambiance extérieure. 
 
Lors d'une mise en place en place d'une lame d'air fortement ventilée, nous prendrons (pour le calcul) 
comme valeur du Rse, la valeur du Rsi du tableau. 
 
 

Rappel de calcul 
 
Résistance thermique d’un matériau : 
 

R = e / λ 
 
Résistance thermique Totale d’une paroi : 
 

R total = Rsi + R1 +R2 +Rn ...+ Rse 
  

Couverture zinc à joints debouts 0.80 mm 
Vide d'air fortement ventilé 

λ = 0.032 W/(m.K) 

λ = 0.032 W/(m.K) 

Voligeage 15 mm 

Chevron 80 mm 

Isolation thermique 

Pare-Vapeur 

Plaque de plâtre 

Paroi donnant sur: 
- l'extérieur 
- un passage ouvert 
- un local ouvert 

Paroi verticale 
 
 
Flux horizontal 
(Ex: mur) 
Inclinaison >60° 

        Paroi     
    horizontale 

Flux ascendant (Ex: toiture)  

Flux descendant (Ex: plancher) 

0,17 0,04 0,21 

0,13 0,04 0,17 

0,10 0,04 0,14 

Rsi 
m².K/W 

Rse 
m².K/W 

Rsi+Rse 
m².K/W 

Inclinaison < 60° 

Inclinaison < 60° 
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ASSEMBLAGE 54 
 
 

 
 
 

EXEMPLE DE DIFFÉRENTS TYPES D'ASSEMBLAGES 
 

Poteau / Poutre 
 
 

Articulation entre les poteaux et les poutres. 
 
Les poutres sont liées aux poteaux par des cornières boulonnées. 

 
 
 
 

 
 
 
Poutre / Poutre 
 

 
Articulation entre une poutre primaire et une poutre secondaire 
 
 
Les poutres secondaires sont fixées sur la poutre primaire par 
des cornières boulonnées. 

 
 
 
 
 

NOMENCLATURE DES PIÈCES 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

Poutre primaire Poutre secondaire 

Cornière 

Cornières 

Poutres 
Poteau 
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LISTE DE PIÈCES BOULONNÉES PAR L'ATTACHE AT54 
 

 
 

DESCENTE DE CHARGES 
- Hypothèses de calculs : 
 
*Charges surfaciques permanentes :  

Zinc (voligeage et tasseaux compris) :  15 daN/m² 
Chevron :  5 daN/m² 
Pannes + ossatures diverses :  30 daN/m² 
Faux plafond BA 15 + isolation :  15 daN/m² 
Faux plafond acoustique :  25 daN/m² 
Gaine + divers (compris verrière) :  65 daN/m² 

 
*Charges surfaciques de vent :  
 

Région 2 de vent : 
Charge de vent à prendre en compte :  48 daN/m² 

  
*Charges surfaciques de neige :  
 

Région : Angle de la toiture compris entre 0° et 30 ° donc μ1 = 0.8  
Charge au sol : Sk : 45 daN/m² 

BANDE DE CHARGEMENT SUR P5 
 

 
 
 

PRINCIPE DE CALCUL AVEC LES EUROCODES 
 

 

 
 
 
 
  

Diamètre 

Classe de 

qualité Longueur Nbre 
Pièces 

assemblées 

Vérification par calcul 

de la déformation 

Vérification par calcul 

de la contrainte de résistance 
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CALCUL SUIVANT LES DIFFÉRENTS CAS DE CHARGES 
 
 

E.L.S. : 
Charge totale = G + Q 

 
E.L.U. : 

 
Charge totale = 1,35 x G + 1,5 x Q 

 

 
 

 

TABLEAU DE RÉSISTANCE DES BOULONS (kN) 

 
 

 
 
 
1 kN = 100 daN 
 
 

CLASSIFICATION DES E.R.P. 

 

 

NORME DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Locaux de superficie inférieure ou égale à 1 000 m2 : 
 
Dans le cas où la superficie des locaux à désenfumer n’excède pas 1 000 m2: 
 
Surface utile des évacuations de fumée correspond au 1/200 de la superficie du local mesurée en 
projection horizontale.  

 

FICHE TECHNIQUE SYSTÈME DE DESENFUMAGE 
 

 

SGO  Surface Géométrique d’Ouverture 

SUE  Surface Utile d’Evacuation 
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TABLEAU DE CALCUL DES PINCES 
 

 
 
 

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DES BOULONS 
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SCHEMA SYSTÈME D'ATTACHE POUTRE / POUTRE 
 
 

 
  
 
 
 

Type de liaison Type 
d’assemblage 

Cornière ou plat plié à 
ailes égales 

Cornières ou plat 
plié à ailes 
inégales 

 

Encastrement Soudage  
 
 
 
 

 Ne permet 
aucun réglage 

Articulation Cornière trous 
ronds + boulons 

 

 Ne permet 
aucun réglage 

Cornière trous 
ronds et trous 
oblongs verticaux 
+ boulons 

 

 Permet un 
réglage 
suivant la 
hauteur d’une 
aile de la 
cornière 

Cornière trous 
ronds et trous 
oblongs 
horizontaux + 
boulons 

  

Permet un 
réglage 
suivant la 
largeur d’une 
aile de la 
cornière 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex : Grande longueur d’aile :100 mm, petite longueur : 75 mm, épaisseur 9 mm 
 
 


