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Baccalauréat professionnel 
OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 

 

E2 - ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION 
E21 - Analyse technique d’un ouvrage 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier comporte 10 pages numérotées de 1/10 à 10/10. 
 

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 
 
 

Note : les documents sont au format A3. 
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Extrait Étude béton armé 
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 Extrait Études structure métallique 
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Aménager le chemin et les escaliers pour les PMR 

Personne à mobilité réduite, déficiente visuelle 

Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris 
lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. 

De nombreuses personnes à mobilité réduite mais ne se déplaçant pas en fauteuil roulant peuvent être 
amenées à emprunter un escalier même s’il existe un ascenseur. 

Pour celles-ci comme pour celles atteintes de déficience visuelle, il est important que l’escalier présente 
des caractéristiques d’accessibilité et de sécurité minimales (marches correctement dimensionnées, 
mains courantes bien conçues, dispositif d’éveil de vigilance en haut de l’escalier, etc.). Ses dimensions 
permettent qu’une personne en fauteuil roulant puisse y être portée, pour rendre des visites ou suite à 
une immobilisation temporaire. 

 

Quelles sont les caractéristiques à respecter pour les escaliers accessibles ?  

Les escaliers ouverts au public, quelle que soit leur conception, doivent comporter une main 
courante de chaque côté. La largeur minimale entre les mains courantes doit être de 1,20 m. 

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :  
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m ; 
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la 
dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations 
horizontales ; 
- être continue, rigide et facilement préhensible ; 
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel ; 
- vous pouvez également la signaler avec un panneau iso pour plus de visibilité. 

 
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :  

- hauteur inférieure ou égale à 17 cm ; 
- largeur du giron (le giron se mesure à l'aplomb du nez de marche ou du plancher supérieur) 
supérieure ou égale à 28 cm. 

Il est fortement recommandé que toutes les marches d'un même escalier aient la même hauteur. En haut 
de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la 
première marche grâce à un contraste visuel et tactile. 
 
Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :  

- être de couleur contrastée par rapport au reste de l’escalier ; 
- être non glissants ; 
- ne pas présenter de débord par rapport à la contremarche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle 
n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée 
de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.  

L’accès à cet espace vide sous l’escalier peut être rendu impossible par un aménagement tel qu'une 
barrière, un banc, des plantes, ou bien que ce volume soit encloisonné. 
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Extraits de l’EUROCODE 3 
 

Vérification de la flexion à l’ELU (état limite ultime) 
 
Pondération des charges (P) à l’ELU : P = 1,35 x G + 1,5 x Q 
 
Vérification de la flèche à l’ELS (état limite de service) 
On doit vérifier que : fréelle ≤ Wmax 

 
 

Valeurs du coefficient partiel de sécurité M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpl = Wply = module de résistance plastique, caractéristique technique du profilé IPE (voir 
tableau ci-contre). 
 
Wel = Wely = module de résistance élastique, caractéristique technique du profilé IPE (voir 
tableau ci-contre) 
 

L est égal à la portée de la poutre entre appuis ou à la longueur du porte-à-faux de la poutre

 

 

Gestion des unités 
 

1 cm3 = 1 000 mm3 
1 Mpa = 1 N/mm² 

1 000 N.mm = 1 N.m 
 

4,235E+01 = 42,35 
4,235E+02 = 423,5 
4,235E+03 = 4 235 
4,235E+04 = 42 350 
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Charges pondérées ELU Charges pondérées ELS 
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DOCUMENTATION BARDAGE 
Ordre Chronologique de pose 
a) Pose plateau de bardage 
(HACIERBA) 
b) Pose isolant bardage 90 mm à 
l’intérieur du plateau 
c) Pose des Z  
d) Pose feutre isolant 150 mm 
e) Pose peau extérieure 
f) Pose parement extérieur 
(panneaux ISOFRAN). 


