Baccalaureat professionnel
OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE

E3 - EPREUVE DE REALISATION D’UN OUVRAGE

E33 - Mise en ceuvre d’un ouvrage sur chantier

DOSSIER TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE

Ce dossier comporte 5 pages : DTC 5a DTC 5.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Note : les documents sont au format A3.
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Procédure capsule chimique
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Dans matériaux pleins

Dans matériaux creux

1) Percer un trou

2) Nettoyer le trou a I'aide d’une soufflette

p 4 YE S St H’E p 4 ?l“}m Q’lﬁ?‘
e Y

3) Injecter le chimique

RIFAIARIE b

I"'!ln" ETEIET -“‘r‘ E'_" -l

DYDY Do Y% b (Y2

4) Insérer la tige filetée

1) Percer un trou

3) Injecter le chimique
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specter le temps de séchage et fixer I'objet
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Scellement chimique

SUPPORT Tige | romis.mm % Prof. Couple de
filetée percage | percage minimum serrage. Nm

Brique creuse 06 16 x 85 16 90 2
08 16 x 85 16 90 4

10 16 x 85 16 90 6

12 16 x 85 16 90 1

16 16 x 130 16 135 2

08 16 x 130 16 135 4

10 16 x 130 16 135 6

12 16 x 130 16 135 1

Béton cellulaire 08 Néant 16 90 4
Plein 10 Néant 16 90 6
12 Néant 16 90 1

ADHERENCE : excellente sur pierre, magonnerie et béton. Pour une adhérence optimale, il est
essentiel que les trous de percage aient été préalablement dépoussiérés.

Temps de prise
Température Temps de manipulation | Temps de mise sous | Temps de durcissement
du support (°C) (min) charge complet (h)
5 20 2a3h 24
20 6 1h 24
30 3 45 min 24
35 2 30 min 24

Classification des produits (étiquetage)

Les produits chimigues dangereux sont ceux qui correspondent a ["une des categories suivantes :

« L'ancienne classification
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Signification
Toxique, tres toxique
Risque d'intoxication aigueé ou chronique

Imitant

Risque de réaction inflammatoire

Mocif

Risque dlintoxication aigue ou chronigque

Corrosif
Risque de destruction des tissus vivants

Explosif

Risque d'explosion

Inflammable, facilement inflammable,
extremement inflammable

Risque diincendie

Comburant

Aggravation du risque d'incendie

Dangereuse pour "environnement
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ANCRAGES/POSE
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(Cote A et B: entfraxe passage des vis PRS]

Plan sans eéchelle
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SOL
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