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ÉPREUVE E2 

Sous-épreuve E21 (U21) 

 
Analyse technique d’un ouvrage 

 
 
 

Ce dossier comporte 11 pages, numérotées de DTC 1 / 11 à DTC 11 / 11. 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
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CHOIX DE COMPOSITION DU VITRAGE DU MUR-RIDEAU ME1 
Propositions à l’aide de l’outils « Calumen » 

Indices d’affaiblissements acoustiques pondérés : 
RA = Rw+C (bruit rose) 
RA,tr = RW + Ctr (bruit routier) 
 
 
 
Exemple :  
Rw (C ;Ctr) = 37dB (-4 ;-9) 
RA = 37-4 = 33 dB 
RA,tr = 37-9 = 28 dB 
 
 
N/A : Non applicable 
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CHOIX DE COMPOSITION DU VITRAGE DU MUR-RIDEAU ME1 (Suite) 
Propositions à l’aide de l’outils « Calumen » 

REPÈRE 1 



 

Baccalauréat professionnel 
Menuiserie Aluminium-Verre 

Documents techniques complémentaires 
E21 – Analyse technique d’un ouvrage 

Repère 

2306-OBA T-21-1 
DTC 4 /11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REPÈRE 2 



 

Baccalauréat professionnel 
Menuiserie aluminium-Verre 

Documents techniques complémentaires 
E21 (U21) – Analyse technique d’un ouvrage 

Repère 
2306 – OBA T-21-1 

DTC 5 / 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DE LA NF EN 1991-1-4/NA - VÉRIFICATION D’UNE ÉPINE DU MUR-RIDEAU 
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CALCUL RÉSISTANCE ÉPINE SUR 2 APPUIS MUR-RIDEAU ME9 

Avec  
 
I = Inertie (cm4) 
 
P = Pression du vent en daN/cm²  

avec 1 Pa = 10-5 daN/cm² 

 

q = L x P  

 
L = largeur de charge reprise par le montant (cm)  
avec L = La + Lb 
 
H = Hauteur de l’épine entre 2 appuis (cm)  
 
E = Module d’élasticité de l’aluminium 
 (700 000 daN/cm²) 
 



 

Baccalauréat professionnel 
Menuiserie aluminium-Verre 

Documents techniques complémentaires 
E21 (U21) – Analyse technique d’un ouvrage 

Repère 
2306 – OBA T-21-1 

DTC 7 / 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COUPE VERTICALE BRISE-SOLEIL MUR-RIDEAU ME1 
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EXTRAITS CATOLOGUE TECHNAL – BRISE SOLEIL TL-SUNEAL 
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DIMENSIONNEMENT ET ABAQUES POUR LAMES MONOBLOC ELLIPTIQUES FIXES-filantes 
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DIMENSIONNEMENT ET ABAQUES POUR LAMES MONOBLOC ELLIPTIQUES FIXES-filantes (Suite) 
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Manchon fixe 
 
 Les manchons permettent la fixation d'épines de mur-rideau en partie haute et en partie basse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents manchons fixes 

Manchon (MCHM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MCHM est proposé en forme oméga (double) ou C (simple) avec une hauteur de 100 ou 
200mm. Il peut être totalement invisible en étant intégré dans le profil aluminium. 

A (en mm) B (en mm) H (en mm) Ep (en mm) 

39 à 80 40 à 240 (MCHM-S) 
40 à 210 (MCHM-D) 

50 à 200 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchon à Dégagement de Pion (MCHMDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MCHMDP est conçu avec un dégagement de pions afin de faciliter la pose du manchon 
sans percuter le pion qui fixe la traverse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A (en mm) B (en mm) H (en mm) Ep (en mm) 

40 à 90 45 à 250 150 3 

ÉLÉMENTS POUR LA FIXATION DES ÉPINES 


