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Ftude 1 | Compléter 'inventaire des menuiseries

/ 40 Pts

Afin de préparer la mise en fabrication, il est demandé de compléter I'inventaire des menuiseries

aluminium du pole sportif.

R L : rientation L.
Repere Désignation Nb | LNB HNB Orientatio Localisation
Remarque : facade
Les ouvrages MET1 a MET6 ne sont pas concernés (hors lot n°5)
ME 1 Mur-rideau 1 (30408 | 4230 Facade Ouest Halle Bassin
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CCTP Vitrage repére 1 Vitrage repeére 2
Etude 2 Choisir la composition des vitrages du mur-rideau / 40 Pts
ME1 Planitherm Planitherm
_ 33.2/16Arg/SP510 | 33.2/12Arg/SP510
Vitrage : ; ONE6/12Arg/ ONE®6/12Arg/
g Planitherm One Planitherm One 442 S| 44 2
Dans I'objectif de préparer la commande des double-vitrage du mur-rideau MEL, il est demandé de
vérifier la composition des vitrages repérés 1 et 2. Ug Wim?K <19
Cette composition devra tenir compte des exigences du CCTP en termes de :
- isolation thermique (facteur solaire, transmission lumineuse), Facteur
- isolation acoustique, Isolation "} | mineux > 60
- protection des biens et des personnes. thermique TL %
A partir des propositions faites a I'aide de I'outil « Calumen » de Saint-Gobain (2 propositions par
repéere), il est demandé de compléter le tableau ci-contre, de conclure et de justifier le choix retenu. Facteurs <05
Solaire g -
Rw
_ (C;Ctr)
Isolation
acoustiqu
e
Ra Ra >38dB
Protection Rep 1:
de biens | Résistance a
et des I'effraction .
personnes Rep 2:
Repere 1
Proposition retenue et justification :
Repére 2
Proposition retenue et justification :
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Etude 3 Déterminer la distance maximum entre 2 pattes de /40 Pts
fixation des lames du brise-soleil du mur-rideau ME 1

Afin de calculer le nombre de fixation pour les brise-soleils (référence TL 2603) du mur-rideau ME1, |

est demandé de déterminer la distance maximum entre 2 pattes de fixations (vérification au vent et a
la neige).

Remarque :

Altitude du brise soleil = hauteur la plus haute du brise soleil / Sol

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL : SOUS-EPREUVE E21 :

Vérification par rapport au vent

Vérification par rapport a la neige

Région

Zone de neige

Catégorie de terrain

Inclinaison de lame

Altitude du brise soleil 3.85
(m)

Référence de la lame

Pression de vent (Pa)

Coefficient de

pondération vent 1.25

Inclinaison de lame

Distance théorique
vent entre 2 pattes de
fixation (mm)

Distance vent entre
2 pattes de fixation
(mm)

Distance neige
entre 2 pattes de
fixation (mm)

Conclusion :
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Etude 4 | Vérifier la référence de I’épine du m

ur-rideau ME9 /40 Pts

Valeurs

Afin de finaliser le choix des profilés, il est demandé de vérifier la référence (FM 158) de I'épine du
mur-rideau ME 9 qui répond aux conditions de résistance d’inertie en :

- recherchant les données de calcul du mur-rideau (tableau ci-dessous a compléter),

- calculant l'inertie qui respecte la fleche admissible,

- concluant avec la référence du profilé qui convient.

RENSEIGNEMENTS

Région

Catégorie de terrain

Hauteur du Batiment

Nombre d’appui 2

Fléeche maximum f (cm) 2

Hauteur de I'épine ou
hauteur entre appui (cm)

Largeur de charge a droite
La (cm)

Largeur de charge a gauche
Lb (cm)

Largeur totale de charge
L (cm)

Pression du vent (daN/cm?)

f (fleche maxi en cm)

E (Module d’élasticité en
daN/cm?)

Détails des calculs

| (Inertie calculée en cm?)

Référence du profilé qui
convient

Conclusion
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Etude graphique de la liaison de I’épine du mur-rideau

EtudeS | \iE1 avec la structure métallique

/ 40 Pts

La maitrise d’ceuvre demande les détails d’exécution des liaisons mur-rideau / charpente métallique.

Il est demandé d’étudier les liaisons des épines (montants) avec la partie haute de la charpente
métallique et de proposer une solution de fixation.

Il est demandé d’indiquer sur la page suivante :
- Placer les fixations et maintiens de I'’épine en les représentant.
e Préciser les points de fixations fixes et réglables
e Représenter votre solution sur les deux vues
Renseignements complémentaires
Vous avez a votre disposition :

e Des sabots de fixation d’épine.
¢ De fers marchands, plats, corniéres, té, tube, tle, .... de toutes dimensions.

La fabrication des piéces nécessaires a la fixation de I'épine sera réalisée par I'entreprise du lot
structure métallique.

Zone a étudier
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Représentez sur les vues de cbté et de dessus la liaison épine / structure métallique

Complexe bardage —
Hors lot 5 [

—

Vue en coupe verticale

ube 150 x 150

Poteau 200 x 120

Vitrage rep 2——-

Vitrage rep 2—-

\Poteau Tube 200 x 120

Vue de dessus
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