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Cette Ressource Spécifique est destinée à l’épreuve E2 - U.22. 
 

A l’issue de l’épreuve E2 - U.22, après avoir complété votre identité ainsi que 
votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette RESSOURCE 

SPECIFIQUE repérés RS : 1 / 12 à RS : 11 / 12 aux surveillants de salle. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2023 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 
U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier 

 
 

Durée : 4 Heures - U.22 
 

Coefficient : 2 - U.22 

 
NOM : ………………………………………………………….. 
 
PRENOM : …………………………………………………….. 
 
NUMERO DU CANDIDAT : ……………………….………… 
 

IMPORTANT : 
 

Dès la distribution du dossier RESSOURCE SPECIFIQUE, assurez- vous que 
l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci - dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle. 
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Non-tissé d’envers lisse 

Conditionnement et dimensions  
des dalles :  
 
Température de mise en œuvre : 

Prévoir 10% de chutes 
 
50x50 cm soit 0.25 m2/dalle 

16 par carton soit 4 m2  
 
Entre 15° C et 30 ° C 

Mode de pose : 
Pose poissante ou collée : mise en œuvre et type de colle (type CEGE 100) 
suivant préconisation du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.1. En 
fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du 
support l’Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre 
qu’implique le classement E. 
E1 : joints vifs 
 
Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions 
nécessaires de préparation du support pour réaliser une barrière 
anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.2. 
L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles au- 
près du fabricant: plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC. 
 
Entretien : 
L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement 
respecter les protocoles d'entretien du fabricant. 
La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement 
de sol ou par le fabricant. 

CONDITIONNEMENT 
- Jerrican de 5 litres 
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1 

GESTION DES DECHETS 
 
Les déchets seront classés dans la catégorie des déchets inertes  
puisqu’ils ne présentent pas de substances dangereuse. 
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CONSOMMATION : 300 à 450 g/m² 
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Le test devra être effectué à l'aide d'un fissuromètre. 

Le décollement devra être inférieur à 15 %. 

DONNÉES VALABLES POUR LES SOLS PVC (DTU 53.1) ET TEXTILE (DTU 53.2) DONNÉES VALABLES POUR LES SOLS PVC (DTU 53.1) ET TEXTILE (DTU 53.2) 

divers sol collé, 

 
 

Le test devra être effectué à l’aide d’un fissuromètre 
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Matériaux (ne contenant pas de substances dangereuses) : menuiseries, 
Revêtement de sol plastique et textile, emballage non souillés 

Déchets et boues provenant de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou 
d’autres substances dangereuses 
Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques 
ou autres substances dangereuses (peintures au plomb), déchets de décapants de 
peintures ou vernis 
Déchets de colle à base de résine acryliques en dispersion aqueuse sans solvant ou 
d’autres substances non dangereuse 
Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants 
organiques ou d’autres substances dangeureuses 
Déchets de colle à base de résine acrylique sans solvant 
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Qu’est-ce que la marque NF Environnement ? 

L'écolabel français NF environnement et l'écolabel européen constituent un bon moyen pour identifier les produits plus 
respectueux de l’environnement. Ils garantissent en effet la qualité d'usage d'un produit et ses impacts moindres sur 
l’environnement sur tout le cycle de vie du produit.  

NF-Environnement est l'écolabel officiel français, attribué sur demande par l'AFNOR aux produits conformes à une liste 
de critères environnementaux qui tient compte de leur cycle de vie, de la fabrication jusqu'au stade de déchet. Ces 
critères sont révisés tous les 3 ans et vérifiés par un contrôle indépendant.  

L’objectif de la marque NF-Environnement est de guider le choix des consommateurs tout en encourageant les industriels 
à améliorer la qualité écologique de leurs produits.  

 
     NF-Environnement :  

• certifie des produits qui présentent des impacts moindres sur l’environnement et une aptitude à l’usage au moins 
équivalente à celle d’autres produits similaires. Elle peut également s’appliquer à des produits qui, de par leur 
fonction, réduisent les impacts sur l’environnement.  

• s’adresse aux produits destinés aux consommateurs et aux produits intermédiaires. Sont provisoirement exclus 
de son champ d’application les produits pharmaceutiques, les produits agro-alimentaires, les services et le 
secteur automobile.  

• a la double garantie « Qualité & Environnement » : l’écolabel atteste à la fois de la qualité d’usage du produit et 
de sa qualité écologique.  

• est attribué pour une durée déterminée, afin de pouvoir mettre à jour ses critères. Il est conçu pour s’intégrer 
dans une dynamique collective de labellisation (Ecolabel Européen). Les écolabels officiels sont révisés tous les 
3 ans pour tenir compte des progrès techniques.  

L’usage de l’écolabel est demandé volontairement par les entreprises intéressées. Par leur niveau d’exigence, les critères 
garantissent la sélectivité du label. Le principe consiste à considérer le produit sur l’ensemble de son cycle de vie. 
Toutefois, tant pour des raisons techniques que financières, les procédures d’élaboration des critères se basent depuis 
1995 sur une "approche simplifiée" de l'ACV, permettant de concilier réalisme et cohérence méthodologique (prise en 
compte du produit « du berceau au tombeau »).  

Pourquoi cette marque ? 
Il est à noter que la marque NF Environnement fait référence à des normes à respecter, mais elle n’est pas elle-même 
une norme. Et c’est là tout son intérêt, puisqu’elle intègre des critères qui dépassent l’application des normes en tenant 
compte de l’impact environnemental d’un produit ou service durant tout son cycle de vie. 

NF Environnement est une marque dont l’objectif est de mesurer le danger que représente chaque produit ou service 
pour le développement durable. L’intérêt pour le consommateur est qu’il peut distinguer les entreprises et les 
professionnels qui tiennent compte de leurs responsabilités sociétales dans la fabrication de leurs produits ou dans leurs 
prestations de services. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pour le sol, il poursuit sa dynamique de mettre sur le marché des produits respectueux de 
l’environnement et de la santé humaine, et ainsi permettre aux produits d’adopter une attitude « éco-
responsable ». 

, le revêtement 
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Schéma d’implantation des plafonds démontables 

KNAUF DANOLINE 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

N° ETAPE DE MISE EN ŒUVRE 

Remarques : Avant tous travaux réaliser le calepinage (les coupes en rive doivent être égales entre 
elles et supérieures ou égales à ½ dalle). 

1 Fixer l’ensemble des cornières de rive (35 cm entre chaque fixation) 

2 
Placer les profils porteurs de 3600 mm dans le sens le plus long de la pièce et espacés tous 
les 1200 mm 

3 
Disposer les suspentes sur le support haut dans les lignes de porteur à 600 mm maximum du 
mur et espacer tous les 1200 mm 

4 Clipper les entretoises 1200 mm perpendiculairement aux porteurs tous les 600 mm 

5 
Pour un plafond 600 x 600 mm, ajouter les entretoises de 600 mm perpendiculairement aux 
entretoises de 1200 mm 

6 Poser les dalles entières puis finir par les coupes en rive. 
 

1 

6 

3 

5 

2 

4 
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 BATIPRIX REVETEMENT DE SOL 
 

C
od

e Désignation des ouvrages 
Pour 1 m2 

Main d’œuvre Fournitures 

Déboursé sec 
 

Prix 
de revient 

 

Prix de vente indicatif € H.T. 

Unité Temps moyen M.o. + charges sociales Unité Quantité Prix unitaire Fournitures principales et annexes Fournitures et mise en œuvre Mise en œuvre seule 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PREPARATION DES SUPPORTS 
PREPARATON AU SOL 
Primaire d’accrochage 

60
 0

9 
03

 Primaire d’accrochage pour sol absorbant m²           

Résine primaire     0,225 8,49 1,91     
TOTAL  0,130 3,74    1,91 6,71 8,76 9,73 6,52 

VOTRE ENTREPRISE            

60
 0

9 
06

 Primaire d’accrochage pour sol non absorbant            

Résine primaire     0.225 8.49 1,70     
TOTAL  0,100 2,87    1,70 4,57 5,96 6,62 5,01 

VOTRE ENTREPRISE            
SOUS COUCHE 
Sous-couche thermique et phonique 

60
 0

9 
08

 Sous-couche en liège et mousse ép. 3 mm m²           
Sous-couche    m² 1,100 17,30 19,03     

TOTAL  0.200 5.75    19,03 24,78 32,34 35,93 10,03 
VOTRE ENTREPRISE            

ENDUIT DE LISSAGE AU SOL 
Enduit de lissage fibré 

60
 1

4 
00

 Enduit 3 mm m²           
Enduit    Kg 4,725 1,70 8,03     

TOTAL  0,170 4,89    8,03 12,92 16,86 18,73 8,52 
VOTRE ENTREPRISE            

Enduit de lissage classe P2, pour locaux à trafic modéré 

60
 1

4 
03

 Enduit de lissage, classé P2, ép. 2 mm m²           
Enduit lissage    Kg 3,150 0,69 2,17     

TOTAL  0.170 4.89    2,17 7,06 9,21 10,23 8,52 
VOTRE ENTREPRISE            

Enduit de lissage classe P3, pour locaux à trafic intense 

60
 1

4 
04

 Enduit de lissage, classé P3, ép. Jusqu’à 5 mm m²           
Enduit lissage    KG 6 0.89 5.34     

TOTAL  0,250 7,19    5.34 14,20 18,53 20,59 12,53 
VOTRE ENTREPRISE            
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BATIPRIX REVETEMENT DE SOL 
 

C
od

e Désignation des ouvrages 
Pour 1 m2 

Main d’œuvre Fournitures 

Déboursé sec 

 

Prix 
de revient 

 

Prix de vente indicatif € H.T. 

Unité Temps moyen M.o. + charges 
sociales Unité Quantité Prix unitaire Déboursé sec Temps moyen M.o. + charges 

sociales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

REVETEMENT TEXTILE 
Sur support préparé 
MOQUETTE POUR HABITATION / Fourniture et pose de revêtement textile en lés (classement Euroclasses BFL-S1), compris découpes, ajustage, pose collée au tendue et nettoyage de fin de travaux 
Moquette tuftée, en lés 

60
 1

9 
03

 

Moquette tuftée U2SP2, 28 dB (BFL-S1) simple encollage m²           
Moquette    m² 1,100 7,79 8,57     
Colle    Kg 0,350 4,13 1,45     

TOTAL  0,250 7,19    10.02 16.34 21.32 23.69 11.03 
VOTRE ENTREPRISE            

60
 1

9 
03

 

Moquette tuftée U3P3, 19 dB (BFL-S1) simple encollage m²           
Moquette    m² 1,100 26,17 28,79     
Colle    Kg 0,350 4,13 1,45     

TOTAL  0,220 6,32    30,24 36,56 47,71 53,01 11,03 
VOTRE ENTREPRISE            

MOQUETTE POUR BATIMENT RECEVANT DU PUBLIC / Fourniture et pose de revêtement textile en dalles (classement Euroclasses BFL-S1), compris découpes, ajustage, pose collée au tendue et nettoyage de fin de travaux 
Moquette tuftée, en dalle 

60
 2

0 
13

 

Moquette tuftée 50x50 U3P3, (BFL-S1) simple encollage m²           
Moquette  0,200  m² 1,100 25,84 28,42     
Colle  0,100  Kg 0.375 4,13 1,55     

TOTAL  0,300 8,62    29,97 36,01 35,59 56,71 15,04 
VOTRE ENTREPRISE            

Moquette aiguilletée, en dalle 

60
 2

0 
16

 

Moquette aiguilletée 50x50 U3P3, (BFL-S1) double encollage m²           
Moquette  0,200  m² 1,100 25,86 28,45     
Colle  0,100  Kg 0,500 4,13 2,07     

TOTAL  0,300 8,62    30,52 39,14 36,73 56,75 15,04 
VOTRE ENTREPRISE            

 
 

 Fourniture et mise en œuvre Mise en œuvre seule 
Tarif horaire moyen du corps d’état : 28,74 € 28,74 € 
Prix de vente hors taxes / 19,54 € 

Multiplicateurs : / / 
Frais généraux sur main-d’œuvre 1,305 1,570 
Frais généraux sur fournitures / / 
Bénéfices et aléas 1,111 1,111 
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Indice d’affaiblissement acoustique 

Indice d’affaiblissement acoustique 
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TABLEAU DES RÉGLEMENTATIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE 

Local 
d’enseignement, 
d’activité 
pratiques, 
administration, 
bibliothèque, 
CDI, salle de 
réunion, salle 
de professeur, 
dortoir, 
atelier peu 
bruyant 

PLANNING LOCATION ECHAFAUDAGE 
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