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EXTRAIT DU C.C.T.P. (descriptif sommaire). Cahier des Clauses Techniques Particulière.


GÉNÉRALITÉS :
Le présent C.C.T.P. a pour objet l’exécution des différents travaux bâtiment nécessaires à la construction d’une maison individuelle.

Limites des prestations :
Les prestations de chaque entrepreneur comprennent : 
· La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant l’objet d’un avis technique de C.S.T.B. 
· La mise en œuvre de ces matériaux conformément aux normes et règlements en vigueur et notamment aux D.T.U les concernant.


COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Les entrepreneurs de lots ayant une interférence devront se mettre en rapport de façon à définir avec précision les détails d’exécution ainsi que l’ordre logique de leur intervention.


DESCRIPTIF

LOT GROS ŒUVRE :
Planchers du rez-de-chaussée : Sur vide-sanitaire, poutrelles préfabriquées en béton, entrevous isolants polystyrène moulés à languette (épaisseur de 4 cm) et d’une dalle de compression de 4 cm coulée en béton de classe de résistance minimale C25/30 armé et d’un treillis soudé (8+12).
Planchers de l’étage : Poutrelles préfabriquées en béton et entrevous et dalle de compression coulée en béton classe de résistance minimale C25/30 armé d’un treillis soudé (18+7).
Sur l’ensemble des planchers ci-dessus : - Plancher chauffant à eau chaude comprenant une plaque à plots destinée à recevoir les tuyaux10 cm et une chape anhydrite d’une épaisseur de 6cm(Tolérance :  3 mm sous une règle de 2 m et  1 mm sous une règle de 0,20 cm)au rez-de-chaussée et d’un isolant de 8 cm et d’une chape de 4 cm à l’étage. Les joints périphériques sont réalisés par une bande compressible d’une épaisseur de 5 mm. L’ouvrage est livré prêt à carreler, après un ponçage de la chape réalisé par la société même.
Sol du garage : Dalle de béton C20/25 fibrée (20 kg/m3) sur terre-plein de 12 cm d’épaisseur d’un état de surface lissé, y compris joints de ruptures périphériques, intégrant un treillis soudé de type ST25C, film polyéthylène de 150 m, panneaux d’isolant thermique de 60 mm en polyuréthane et forme de 20 cm sur géotextile.

LOT ISOLATION EXTERIEUR :
Plaque de polystyrène expansé de 17 cm d’épaisseur recouverts d’une armature de fibre, noyé dans un enduit en respectant la norme actuellement en vigueur (RT 2012), dont une résistance thermique R de l’ensemble paroi + isolant doit être au moins égales à 2,9 m2. K/W pour les zones géographiques H1 et H2 et 2,2 m2K/W en zone H3.

LOT PLÂTRERIE : 
Dans les locaux classés EB+p, le parement des ouvrages verticaux est constitué d’une plaque de plâtre hydrofugée (BA 13). Les joints sont traités avec un enduit « standard ».
Cloisons de distribution : plaques de plâtre BA 13 vissées de part et d’autre d’une ossature en acier galvanisé de 48 mm. L’ouvrage comprend un isolant.

LOT CARRELAGE :
Sol de la cuisine, cellier, salon, salle à manger, entrée et rangement : Primaire d’accrochage. Carreaux de grès cérame de 80 x 80 cm en pose droite en continuité sur l’ensemble des pièces y compris toutes sujétions de coupes et d’ajustement – Classement UPEC conforme aux exigences normatives. Plinthes de 80x7 cm dans la même gamme. Joint inter-carreaux de 3 mm réalisés avec un mortier-joint dans le ton du revêtement.
Sol du garage : Primaire d’accrochage. Carreaux de 30x30 cm en pose droite – Classement UPEC conforme aux exigences normatives. Plinthes de 8 cm dans la même gamme.
Murs et sol de la buanderie : Primaire d’accrochage. Carreaux de faïence 15 x 15 cm aux murs et de 20 x 20 grès cérame au sol.
Murs de la salle de bain et des WC : Primaire d’accrochage. Carreaux de 60x30 cm de faïence en pose horizontale sur toute la hauteur des cloisons. Carreau de 5 x 5 cm pour un habillage de miroir au-dessus de la vasque. Joint : ciment-joint hydrofugé, de 2 mm, dans le ton du revêtement. Système de protection à l’eau sous carrelage dans l’emprise de la douche (receveur en résine) et de la baignoire.
Sols de la salle de bain et des WC : Primaire d’accrochage. Carreaux de 60x60 cm en pose droite. Joint inter-carreaux de 3 mm réalisés avec un mortier-joint dans le ton du revêtement. 

LOT SANITAIRE : Pose de WC Suspendu de couleur blanche en céramique, d’un bac à douche en céramique blanche de 90 x 224 cm, d’une baignoire résine blanche de dimension 75 x 170 cm et de vasque en céramique à poser sur des meubles en bois pour la salle de bain et WC.

LOT REVÊTEMENT DE SOL :

Chambre et dégagement : Revêtement de sol stratifié de 6 mm en pose flottante clipée sur mousse de polyéthylène de 5 mm. Plinthes en bois de 8 cm de hauteur.
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TRAITEMENT DES JOINTS PERIPHERIQUES ET AUTOUR DES POTEAUX (pose collée)

Support

Intérieur

Extérieur

Sols chauffants et plancher rayonnant électrique (PRE).

>5 mm (quelle que soit la surface).

Sans objet

Dalles flottantes.

>3 mm (quelle que soit la surface).

Autres cas.

3 mm, si surface du local > 15,00 m?

>3 mm
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Tableau 1: Classement des loc:

aux en cours d’exploitatior

n en fonction

de

leur hygrométrie, du degré d'exposition 4 I'eau d’au moins une paroi ,
son entretien et son nettoyage

non agressive

paroi

parois du local et les interfaces
(mastic, garniture de joints, ...)
doivent étre compatibles avec
Iagressivité des produits d'entretien
(pH), du netioyage (pressions des
appareils) et de Ia température.

Hygrométrie u o K. « Exemples » de classement
Types de local ot Exposition a 'eau Entretien - nettoyage ey
L'eau intervient seulement pour .
EA lentretien et le nettoyage, mais LoceL phomiaiemen: ventisiet
Losaixsass | Faible Les parois ne sont jamais sous forme d'eau projetée. g C:ammes
ou faiblement | hygrométrie | pas exposées a l'eau. | Netioyage réalisé selon des < ot e bifesis
humides méthodes et avec des moyens non | couloirs e circulation
agressifs.
Locaux normalement ventilés et
En cours L'eau intervient pour 'entretien etle | cha uiés
Edl dexploitation du nettoyage, mais jamais sous forme llectif
B local, I'eau intervient | d'eau projetée sous pression S s oo oketen,
i 0&9“{? i Hygrométrie | ponctuellement Nettoyage réalisé selon des Locaux rivati
cyennement | moyenne sous forme de méthodes et avec des moyens non | - ocal avec un point d'eau (cuisine,
umices rejaillissement sans | agressifs. i} i
ruissellement - celliers chauffés ;
- cuisines privatives.
Locaux normalement ventiiés et
chauffés :
- salles d'eau intégrant un receveur
EB+ En cours Leau intervient pour l'entretienetle | - de douche et/ ou une baignoire ;
Locatix dexploitation nettoyage, mais jamais sous forme | - celliers non chauffés, garages ;
privatifs dulocal, leauest | d'eau projetée sous pression _ cabines:de doliche ot salles db
Forte projetée épisodi- Nettoyage réalisé selon des bains a caractere privatit dans
Locaux hygrométrie | quement sur méthodes et avec des moyens non des locaux recevant du public :
humidasa au moins une paroi | agressifs. douches dans les hotels, les
usage privatif (ruissellement). résidences de persaries agées
et dans les hopitau
- bloo WC ot lavabos dans les
bureaux
- douches individuelles a usage
dexplofation Leau intervient pour I'entretien et le %‘:gfﬁ:{sd:g;ges locstadalpe
du local, l'eau netioyage - vestiaires collectifs sauf
intervient sous forme | Ce type de locaux est normale- communication directe (')
de projection ou mentlavé au et : des dispositions avec un local EC ;
EB+ de ruissellement et | d'évacuation d'eau au sol doivent | - offices, local de réchauffage des
locaux elle agit de fagon étre prévues (exemple siphon de plats sans zone de lavage ;
collectifs | Forte discontinue pendant | so). - salles d'eau a usage privatit
Locaux | hygrométrie | des périodes plus | Le nettoyage au jet d'eau sous avec un jet hydro-massant dans
himidasa longues que dans | pression supérieure & 10 bars le receveur de douche etiou la
usage collectif }e cas E|B+ privatifs, | est exclu. Iba\gno"e i bavanf
le cumul ; 5 _ |- taveries collectives n'ayant pas
périodes de ;eegfgﬁﬁg?eﬁ";e;)'“:s’(‘f:aﬁ{:géa'jéi un caractére commerciale (école,
ruissellement sur 24 h | el L e e 6 ot0 hotel, centre de vacances,
ne dépassantpas | §ine température < 40 °C. - sanitaires accessibles au public
3 heures. = dans les locaux de type ERP :
école, hotels, aéroports, .
- douches collectives, plusieurs
personnes a la fois dans le méme
Le nettoyage au jet d'eau sous haute | 100l : stades, gymnases, ..;
pression est admis. - cuisines collectives (?) et
Le nettoyage (réquence générale- | Sanitaires accessibles au public
ment quolidienne) peut étre réalise | - SInetioyage prévu au |1/sl deau
3 sous haute pression et/ou avec
EC eau niervint de B s 0o @a, | produit agressit:
L?\iﬂ;‘ef? Trés forte ;f“;",g,ﬁjm"‘gg”e température < 60 °C. - laveries ayant un caractére
o muces. . voromatris [ 228 e e TenreVbiaments:da linitiondbs: commercial et destinées a un

usage intensif ;
- blanchisseries centrales d'un
hopit

- centres aquatiques, bainéo-
thérapies, piscines
(hormis les parois de bassin) y
compris locaux en communication
directe avec le bassin.

1 Communication directe = absence de séparation (porte ou cloison)
2 Siles Documents Particuliers du Marché prévoient une utiisation dont les attendus sont conformes aux conditions des locaux EB+ collectis, il est-
possible de déclasser a cuisine en EB+ Collectifs.

e-Cahiers du CSTB

Cahier 3567 - Mai 2006
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LOCAUX

Classement UPEC

des locaux

MAISONS INDIVIDUELLES ET APPARTEMENTS

Entrée, séjour, couloir, escalier U2s | P2 | E1 | CO
Cuisine, buanderie, u2s*| P3 | E2 | C2
Salle d'eau ou de bains, douche, WC u2s | P2 | E2 | Ci
Chambre U2 | P2 | E1 | CO
Balcon, loggia, terrasse U3 | P3| E3 | C2

Si aucun dispositif permanent de protection contre les apports
abrasifs ne peut y étre prévu, les locaux avec acceés direct de

I'extérieur sont au minimum classés U3.

(*) compte tenu de l'expérience acquise, il s‘avere qu'en céra-

mique, un carreau U3 est nécessaire.
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1¢re couche de résine

- 2éme couche de résine

NN

Bande de renfort
Primaire éventuel maroufiée dans
adapté au support  une couche résine
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MORTIER-COLLE DEFORMABLE POUR CARRELAGE (C2S1 ET)

A DOMAINE D’UTILISATION

ose de carrelages et pierres naturelles
marbre, pierre calcaire, granit) de toutes
porosités, de tous formats (voir tableau
ci-contre), sur murs et sols intérieurs et
extérieurs
Utilisable sur sols chauffants, fa-
cades, vides sanitaires...

3 CARACTERISTIQUES DE MISE
EN GUVRE

durée pratique d'utilisation : 2 heures
temps ouvert pratique : 30 minutes
délai d’ajustabilité : 15 minutes
temps d’attente pour faire les joints : 24
heures
délai pour mise en circulation du sol :
de 24 3 48 heures
Ces temps sont donnés a +20 °C, ils sont
allongés a basse température et réduits par
la chaleur.

épaisseur de colle aprés pose des carreaux

:de2aomm
Surface maximale du carreau :

3600 cm? : dallage sur terre-plein, chape flottante, chape rapportée, chape incor-

Gacher avec un malaxeur électrique
lent, jusqu'dl'obtention d'une pate
homogeéne, avec 7 & 7,5 | d'eau par
sac de 25kg.

S,

\

25 kg

porée, dalle pleine, plancher poutrelle/hourdis, plancher chauffant...

2000 cm? : chape seéche (plague spéciale sols).
1200 cm? : panneau de bois : CTBX, CTBH, OSB.

& &

: SGHO5 - SGHO7
: Danger
: H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

H315 - Provoque une iritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
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POSE DES CARREAUX CERAMIQUES - MODE D’ENCOLLAGE ET CONSOMMATIONS DES MORTIERS-COLLES (SOLS)

Consistance normale

S : surface des

$<50

& 50 < S <300 300 <S<500 500 <S <1100 1100 < §$ <2200 2200 < $ <3600
carreaux (cm?)
E : absorption E<05etE>05 E<0,5 E>0,5 E<05etE>05
en eavu (%)
SOL INTERIEUR Double encollage Double encollage | Double encollage
En kg/m? 1.5 3.5 4,5 6 4,5 7 8
Type spatule (U3) (Ué) (U9) (U9) (U9) (U9 ou Y2 lune @ (8x10x200u
20) Y2 lune & 20)
SOL EXTERIEUR Double encollage | Double encollage Double encollage Double encollage Pose collée
I
En kg/m? 15 5 6 7 8 exclue
Type spatule (U3) (U6) (U9) (U9) (8x 10x20 ou

Y2 lune & 20)
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5 kg, 25 kg
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COUPE DE PLANCHER CHAUFFANT

1. Plancher ou dallage
2. Ravoirage dans le cas
de canlisations & enrober
3, Polyane éventuel
4. Sous-couche isolante
5. Tubes de chauffage
6. Treillis soudé métallique
7. Béton denrobage
8. Revétement final
(ex: carrelage collé)





image82.png
Consommation : 0,1 2 kg/m? suivant le format, 'épaisseur du carreau
et la largeur du joint

Largeur du Formats des carreaux en cm
Joint en mm 33%33 40x40 45%45 60 x 60
2 0,25 0,20 020 o1
5 05 04 04 03
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CHOIX DU MORTIER-COLLE POUR LA POSE DE CARREAUX CERAMIQUES (SOLS)

NATURE DES SUPPORTS SUPPORTS
Dalle sur terre-plein Plancher dalle Plancher nervuré a | Dalle ou chape sur | Dalles ou chapes
avec continuité sur | poutrelles en BA ou | isolant ou couche incorporées ou
appuis BP et entrevous de | de désolidarisation rapportées
Plancher en béton coffrage avec
coulé sur bacs dalle de répartition
acier collaborant | compléte coulée
en ceuvre
Sol intérieur
Sur vide sanitaire ou local Sans obiet C2-51/52 C2-51/52 c2 Selon support
non chauffé : § < 3600 cm? ! (dalle ou plancher)
Sans chauffage au sol
$<2000cm?etE>0,5% Ci C2 C2 C1 Selon support
S <3600 cr? c2 c2 c2 c2 (dalle ou plancher)
Chauffage par le sol conforme aux NF 52-302 et 307 (DTU 65)
< 2 Selon support
$<3600cm C2-51/82 C2-51/82 C2-81/82 C2-81/82 (dalle ou plancher)
Sol extérieur : S <2000 cm? Cc2 C2 C2 C2 Cc2
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weber.prim RP

FRIMAIRE BOUCHE-PORES

Seaux plas-
tiques de 1, 4,
12 et 25 ka

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

A DOMAINE D’UTILISATION

pour la préparation des supports neufs avant I'application
des ragréages de sols, des chapes, des mortiers-colles

« régule la porosité
« évite le bullage et le nuancage
« améliore I'adhérence des mortiers de ragréage des sols

A SUPPORTS

sols intérieurs et extérieurs
chapes ciment
dalles béton
chapes anhydrites (uniquement en intérieur)
bétons allégés (uniquement en intérieur)
ancienne terre cuite poncée

murs intérieurs (uniquement pour weber.sys protec)
enduits de ciment
béton
platre traditionnel
carreau de platre (normal ou hydrofugé)

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

W CARACTERISTIQUES DE MISE EN CEUVRE

séchage: de12 4 heures selon la température et I'absorption du
support

recouvrement : aprés 1 heure au minimum (weber.prim RP doit &tre
sec.

Consommation : 150 3 250 g/m* environ selon 'absorption du support

N PREPARATION DES SUPPORTS

les supports doivent étre durs, propres et non friables
éliminer par grattage les peinture, platre, laitance du béton





