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Constructeurs de routes et d’aménagements urbains 

PREPARATION CENTRE 
 
 
 
Épreuve : EP3 
 
 
 
Préparation à faire 

 
-Les réseaux EU ø160 et EU ø125 seront positionnés par le centre d’examen (voir le plan et 
la coupe) aux bonnes côtes en planimétrie et altimétrie. 
-Ne pas réaliser le branchement/piquage entre le réseau ø160 et ø125. Le tuyau ø125 sera 
positionné au-dessus du réseau ø160, boucher le tuyau ø125 et remblayer. 
-Le traçage des réseaux sera positionné par le centre d’examen à la bombe chantier une fois 
remblayé. 

 
Zone de travail par candidat. 

La zone de stockage par candidat devra être légérement éloignée de la 
zone de travail (surtout pour la réhausse de regard). 
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Préparation du terrain par candidat EP3 
 

 
 
 
 
 
 
Plan de préparation :  

 
Une fois remblayé, le centre d’examen devra matérialiser les réseaux existant au sol à 
l’aide de bombe de chantier 
 

  

 EU ø160 6ml 
EU ø160 minimum 2ml 

Piquet A de référence en 
Altimétrie et Planimétrie. Piquet B d’alignement. 

EU
 ø

12
5 

3m
l 

Ne pas connecter le     
Ø 125 et le Ø 160 
Juste reboucher en 
sable 
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EP3 

Coupe de préparation terrain 

 
 

 

 
 
 

 
  

Après l’épreuve d’EP2, les organisateurs du centre d’examen 
devront « griffer » (juste décompacté et laissé les matériaux sur 
place), la zone pour la préparation de l’EP3 (voir la zone à griffer) 
ci-après. Idem pour les candidats qui passeront seulement l’EP3. 
 
Dans l’éventualité ou le candidat est inscrit juste pour EP3, la 
partie contrôle d’ouvrage se fera sur l’ouvrage d’un autre 
candidat.  

Zone à 
Décompacter/Griffer 
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Préparation des découpes de la réhausse par le centre d’examen : 
 
Le centre d’examen doit préparer (pour chaque candidat) les découpes qui se trouvent sur la 
réhausse du regard (voir la vue 3D ci-dessous) 
 
Vue 3D de la réhausse sans fond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue du dessous 
 
 
Axes 
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