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Plans de situation de la commune de Razac sur L’Isle, vu du futur lotissement et zone de travail.
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Partie 2 : Réalisation

Plan de cotation
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Plan de désignation
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Coupes A-A et B-B
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Document Ressources

naissez-vous les gestes

ommandement ?

b 154

Prise de commandement Arét du mouvement Fin de prise de Indiquer une distance
ou attention commandement horizontale

Montée lente Descente Descente lente Indiquer une direction
o
'y
) Z (
Dé placement horizontal Déplacement horizontal lent Avancer Reculer
Monter la fleche Baisser la fleche Sortir la fleche Rentrer la fleche

Aimentation

Face au conducteur de la grue, le signaleur vient poser le
plat d’'une de ses mains (initialement depuis la position,
bras demi-tendu vertical, paume de la main face au
conducteur), sur le dos de son autre main. Il effectue
alors un mouwement rotatif de la main sur 'autre jusqu'a
ce que l'aimantation soit effective.

Désaimentation

Depuis la position finale atteinte lors de la commande
d’aimantation, le signaleur raméne la main placée au-
dessus a la position bras demi-tendu vertical, paume
face au conducteur. Cette position est maintenue par le
signaleur jusqu'a la désaimantation effective.

PERRRIES Au titre du chapitre 1V du titre V du livre V (partie réglementaire} du Code de Venvironnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre 1T du livre V de o 4éme partie {(partie réglementare) du Code du travall
[Annexe 2 de Famétd du 15 févner 2012 modinid - NOR : DEVP111635%94)

Destinataire
Dénomination : LAURIERE ET FILS
[~ Reécepissé de DT
p Récépisse de DICT Complément / Service -
[~ Récépissé de DT/DICT | | Mumeéra/ Vore: LaguL
conjointe Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 24400 ST FRONT DE PRADOUX
= Pays - France
N° consultation du téléservice ; 50150520134510 Coordonnées de l'exploitant :

Raison socmle 1 ERDF AQUITAINE NORD
Personne 3 contacter :
Muméro / vse ; 4, rue 1ssac newton
Lieu-dit / B¢ ; _bp 39

Référence de l'exploitant ©  1620064132.162101RDICTO02
N° d'affaire du deéclarant @ 15444887
Personne & contacter (déciarant) © Laurent MyVCRT

Date de réception de la déclaration : 20/05/16
Commune principale des travaux © RAZAC-SUR-L'TSLE, 244830 Code Postal / Commune : 33705 MERTGNAC CEDEX
Adresse des travaux prévus : RUE DU BEANDIER Tel. Fax :

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements gue vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration esl @ renouveler. Précisez notamment *

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies, Distance > & - m

Il y @ au moins un réscaufouvrage concerné (vair liste jointe) de catégorie :EL des caldgonIes ai varen)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseaufouvrage envisagée dans un délai inféricur 4 3 mois :
D Réalisation de modifications en cours sur notre réseaufouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tl :

KE : Si nows ovons connarssance dune modification du réseaw/ouvrage dans le délal maximal de 3 mois & compler o la consuitation gy télservice, Nous waws en informerons

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : Reférences : Echelle .: Date d'édition.,;; Sensible : Prof. régl, mini:  Malériau réseaw.
M La classe de T — cm
o
homsayrd b8 iy L em
D Reéunign sur chantier pour scalisation du réseaw/ouvrage D Date reteénue Fun chmmun acoong - a
o D Price de RDY a l'initsative dy déclarant (date du dernier contact non concusit | }

Vatre projet doit tenir compte de i servitude protégeant natre auvrage.

. (cas d'un récepissé de DT) Tous les trongens dans 'emprice ne sant pas on totadlbé de classe A Investigations complémentaires ou dauses particalieres au marché 3 prévoir,

. Les branchements situés dans 'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés A un réseay principal souterrain identifié dans les plans joings,
(1) = facultatit si (woformation est founmie swr e plan jomn

Recommandations de sécurité

Les recommandations tachniques générales en fanction des riseaux ef des technigues 08 fravalx prevics Sont Consullabies Sul Wi, reseaun-rt-Canaksrtions, gouy, ir
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont & appliquer, en fonction des risques liés & 'utilisation des techniques de travaux employees

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'etre dans 1'emprise Tvx

Rubriques du guide technique relatives & des ouvrages ou travaux spécifiques :Voir chapitre 5.1 et 8 du guide technique
Pour les exploitants de lignes électriques : si 1a distance d'approche a été précisée, Indiquez sl 1a mise hors tension est © T possible € impossible
Mesures de sécurité @ mettre en ceuvre :_vous devrez avant Je début des travaux évaluer les distances d’a
pproches au reéseau
Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

: 0176614701

Pour toute anomalie susceplivie de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental dincendie et de
secours {par défaut e 18 ou le 112) ¢

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant

Responsable du dossier

Nom : Mme GUILLEM Roxane
Diésignation du service : Service DT DICT
Tél : +33557927777 Date :  24/05/16 Nbre de pleces jointes, y comps

Lar Fai ™ A1 7 o 6 s 39TH s wlabive d Visorenatioue, sux Hchiers of ato BT, a0t an deol dB0CHs B e Aechifatinn ces SBON0T JUNINE et e ik e esinitaire e

PROTYS. £r[1620064132.162101RDICTOZ - RUE DU BRANDIER - 24430 RAZAC-SUR-L'ISLE

Nom : Mme GUILLEM Roxane

Signature :
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SANGLE PLATE ET ELINGUE RONDE DE LEVAGE 100% POLYESTER

Levage

Direct

Elingue

17

d £ OTiNS

Elingue
a3 etadbrins

] o
=2
E E 1000 1000 BOO 2000 1400 1000 1400 1000 2100 1500
2000 2000 1600 4000 2800 2000 2800 2000 4200 3000
3000 3000 2400 6000 4200 3000 4200 3000 6300 4500
4000 4000 3200 8000 5600 4000 5600 4000 2400 6000
5000 5000 4000 10000 7000 5000 7000 5000 10500 7500
6000 6000 4800 12000 8400 6000 8400 6000 12600 000
B o0 8000 6400 16000 11200 8000 11200 8000 16800 12000
ORANGE 10000 10000 2000 20000 14000 10000 14000 10000 21000 15000
2 — M = factewr de mode pour les chargements symétrigues, Tolérances de posithon pour les @ingees ou parties d'dingee indiquées comme verticales =6°

REGARDS DE VISITE BETON RONDS

CARACTERISTIQUES DE L'OUTILLAGE
Référence Nom du C.MU. |J Poids | Longueur des Encombrement
Article modéle (Kag) (Kg) Chaines (ml) Ht x Lg x larg {(mm)
9803 0 GDE00SL
600 16 245 x 270 x 150
9803 1 GDG00OSM 400
9903 0 GD900SL '
900 17 220 x 260 x 150
9903 1 GDo00sSM
9843 GD1500
1500 29 1.20 340 x 380 x 170
9843 1 GD1500SM
9853 2 GD2000SL
2000 39 1.20 370 x 440 x 180
9853 1 GD2000SM
9883 2 GD3000sL 3000 50
9883 1 GD3000SM 3000 55
1.50 380 x 470 x 300
9893 4 GD4250 4250 T
9893 6 GDE000 6000 85

ELEMENTS DE REGARD DE VISITE EP 8 1000

Désignation Hau;rlel::] ;.I[IlE Pﬂll:l;i I'Dl:}uren Rét. Echelons
100 95 97852 L
Rehausse sous cadre 150 135 97853 M
200 185 97854 N
. : 150 300 T248X
Dalle réductrice 230 240 94843 0
Téte réductrice sans échelons 520 £30 974068
Téte réductrice avec echelons o i -
1000 145 P6LBY E
300 225 94B39L/ 974227
Elément droit avec échelons i Al bk
&00 £55 QLBLO M/ ITAZEW
900 690 94841 N/ 97425 X Fc 9 Faga
Joint prélubrifié THRNEK
Joint butyl inter-éléments Q6487 C/9TH1B P 98192 F
Paleite 97043 G
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