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Document technique 1 : Prix des matériaux

Désignation

Prix unitaire

Pavé béton

90 euros/m?

GNT 0/31.5

70 euros/m3

Béton bitumineux 0.10

320 euros/m3

Grave bitume 0.14

250 euros/m?3

Béton

270 euros/m?3

Document technique 2 : Extrait du CCTP

2.5.2.

253,

2.5.4.

Dispositions particulieres pour pose en courbe

Pour les courbes de rayon inférieur 3 & m, I'Entrepreneur devra utiliser des bordures de 0,33 m
maximum.

La polygonale formée par la face extérieure des bordures doit s'inscrire dans la courbe.

Pose de bordures

La pose de bordures et la construction des trottoirs seront réalisées selon les prescriptions des
fascicules 31 et 32 du C.CT.G.

Les bordures T1, T2, T3, Al, AZ, ACL, AC2, et granit et les caniveaux C51 et CS2, CC1 et CC2, les
caniveaux type GIRARD 100x17x10, ainsi gue les éléments structurants 20x20 ou 60x20, seront
poseés sur un massif de béton de cailloux de 0,15 m d'épaisseur au dosage de 250 kg de ciment
avec |'interposition d'une couche de mortier de ciment 0,03 m d'épaisseur au dosage de 250 kg
de ciment.

Le fond de fouille sera dameé convenablement ; chague joint entre bordures de 0,005 m a 0,010 m
d'épaisseur sera, aprés nettoyage et lavage, rempli de mortier de ciment dosé a 200 kg fiche &
force, un rejointoiement au mortier de 500 kg de ciment soigneusement lissé terminera
I'opération ; le massif dépassera |z bordure de 0,05 m & l'arrigre et d'aw moins 0,01 m cote
chaussee. Dans tous les cas le massif devra joindre la fondation de la chaussee.

Lorsque le massif aura fait prise, |a bordure sera posée a bain de mortier; elle sera battue pour
arriver au niveau prescrit de fagon que la stabilité soit parfaite.

La face arriére de la bordure doit &tre verticale ; chaque joint en bordures de 1 cm a 1,5 cm sera
aprés nettoyage et lavage, rempli de mortier de ciment & 250 kg fiché & force. Un rejointoiement
au mortier 3 450 kg de ciment soigneusement lissé terminera l'opération.

Touws le 10 métres un espace vide d'une largeur de 0,005 m sera laissé pour |a dilatation.

Pose de bordurettes 11, 12, 13 et P1, P2, P3

Les bordures seront posées sur une couche de mortier de dment de 250 kg, de 3 cm d'épaisseur
et de largeur égale  celle de la bordure majorée de 5 cm de part et d'autre de celle-ci. Le massif
eventuel de beéton aura une largeur égale 2 celle de la couche de mortier et une épaisseur de 10
cm.

Structure chaussée / Trottoir circulé

Structure trottoir

BBSG (V10 : Gem

GB : 20em en 2 couches

Grave concassée (V31,5 1 10cm
GNT 0/80 : variable

Feutre anticontaminant

BBSG 0/10 rouge : Bom
Grave concassée 0131.5 : 10cm
Feutre anticontaminant
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