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Traiter la partie 1 - préparation (1h).
Controler, prendre place de votre emplacement sur terrain et vérifier le .
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matériel et matériaux (1h).
. , , e o (4 heures)
1 Tracer/implanter 'ensemble de 'ouvrage a réaliser en planimétrie et en
J altimétrie, en respectant les plans de cotations de ce dossier (2h).
(8 heures) P
Effectuer le terrassement manuellement ou mécaniquement selon la
profondeur (3h). Aprés-midi
Préparer et poser le regard préfabriqué (1h). (4 heures)
Ranger/nettoyer a la fin du premier jour (30min).
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EPREUVE EP2
Réalisation et contrdéle d’un ouvrage courant

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 13 pages, numérotées de DS1/13a DS 13 /13

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour préparer votre intervention et réaliser les taches indiquées, vous disposez :
du dossier technique remis conjointement a ce dossier sujet-réponses et de la maquette
numérique du projet de construction au format ifc.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L’'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collége » est autorisé.

Le candidat compose directement sur le sujet qu’il remet dans son intégralité en fin
d’épreuve. Le candidat restitue tous les documents y compris les brouillons a I'issue
de I’épreuve en veillant a apposer son nom sur le dossier technique.
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EPREUVE EP2 : REALISATION ET CONTROLE D’UN OUVRAGE COURANT
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CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’EPREUVE :

Votre entreprise a été retenue pour effectuer 'ensemble des travaux d’assainissement d’'EU, EP et le réseau télécommunications, pour le futur batiment HM22 situé dans la base militaire.
Votre chef d’équipe vous confie la réalisation d’'une partie/trongon d’assainissement EU.
Il vous demande donc de vérifier les conditions matérielles et les matériaux, avant de réaliser le trongon d’assainissement, conformément aux plans fournis dans ce document.

Vous devrez notamment :
PARTIE 1 : vérifier 'approvisionnement, préparer 'activité et rédiger un mode opératoire (en salle 1Th maximum).
PARTIE 2 : réaliser les ouvrages courants définis dans le CCTP (sur terrain 14h maximum).

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER sur terrain 14h maximum

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER en salle 1Th maximum
Etape Zone Travail a réaliser
Etape Travail a réaliser
1 Sur terrain. Vérifier votre approvisionnement (matériaux, materiel).
1 Prendre connaissance des documents qui composent ce dossier.
Plan de ,
; o Implanter en altimétrie et planimétrie 'ensemble de I'ouvrage a réaliser
e L. 2 'assainissement ) .
2 Quantifier les matériaux. EU en respectant les cotations des plans fournis.
Reconnaissance par
3 Réaliser un mode opératoire 3 marquage du Tracé sur le terrain du réseau existant.
P ' réseau existant.

Effectuer le terrassement (terrassement a la main ou avec une mini-
pelle si vous disposez des documents nécessaires pour la

4 Terrassement. conduite d’engin (CACES, autorisation de conduite).
Prévoir un terrassement plus large pour le regard @1000.
Poser les différents éléments constituant le réseau (regard @1000 int.
5 Pose.
et les tuyaux @125).
6 Remblaiement. Remblayer les tranchées afin d’effectuer un autocontréle sur tuyau.
7 Rangement / Nettoyage final de votre poste.

nettoyage.
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Mise en situation, explication complémentaire du travail demandeé

.

N d

Votre chef de chantier, vous demande de vous R ™ T i

occuper du trongon d’assainissement d’EU a Tl e eT— [Stationderelevage

créer (voir ci-contre I'extrait du CCTP repére de ey T Tef'mfn.te ———

couleur vert et dans le dossier technique). Regard AEP a créer T N _,.Lr o T L
A i )

|Réseau AEP a créer

Votre travail consiste a réaliser un trongon
d’assainissement d’'EU. | vl

[Regard EU a créer |- ” “\ {Réseau EU a créer

_— T r— -

Durant I'épreuve vous devez :

- mettre en place un regard préfabriqué de @1000
intérieur (donc @1200 extérieur) sur un lit de pose |
de 5 cm d’épaisseur. Le carottage du regard se . '
fera a I'aide d’'une trongonneuse thermique ou d’une charr?brer de tirage ,
carotteuse (si vous étes équipé du bon diamétre) en UlSacreer ' F / 1
utilisant les EPI adéquats. Dans cette épreuve | chambre de tirage ' - vers le batiment
d’EP2 on ne vous demande pas de réaliser la =L, Hall a créer / — « A 7 IMOT
cunette de ce regard. Deux éléments sont a poser ; _—— . : e, / / / Réseau sec 3 créer |_ﬁ_ ! /

'

7 Yz 7%

C‘Iheminement pour |-
le 112 paires allant

- poser environ 12 ml tuyau PVC @125 avec une T ::_-:-- B . < .
pente 1,50%, poser un lit de sable de minimum
5 cm et caler de chaque cété ; - : oy T E——
Sy “
- réaliser un regard sur-mesure qui n’est pas Regard AEP a creer O] o LT A

demandé pour le moment (a réaliser en EP3) mais 4
visible sur les plans. Vous devez juste préparer
I'assise en béton dosé a 350 kg/m?3 sur 5 cm

Réseau AEP a créer

d’épaisseur. x - .
R Regard EU a creet "\ | Réseau EU a créer
emarques : rA
T=79.700 7 S P
- vous devrez travailler a proximité d’un réseau Fe = 78.150 \{ Distance = 85m  Pente = ?%
existant (voir plan pages suivantes) ; -

Fond = 78.050 WP L —T7 -
- vous devrez travailler en toute sécurité ; T e
- vous travaillerez avec vos équipements de T . e \
protection individuelle tout au long de la durée des ‘ SN |
travaux. \ 7 Chambre a T
| N changer |
/ /-~
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Les plans du travail a réaliser et une vue 3D

Echelle non communiquée, cotations en mm

Regard de visite sur-mesure
en BBM (en EP3).

Réseau existant

Vue 3D du travail a réaliser

Vue d’ensemble et désignation.

Regard de visite

Trois fourreaux [ ——__ \ de 21000 int
de 263 B Terrain naturel
o [ (voir coupe) b
© 8 o /\ g
<5 alisati 05
59 en BP3 \ £9
S| | P H £ 3
o
L0\ Tuyau PVC 7
2125 l
Centre du regard
’ Centre du regard de visite de '
sur-mesure @1000 int.
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Vue en plan

- 12900 o
- 12300 -
o
- L
O
1200
- — i ~ I%
Realisatio 1,50% 1,50%
entEP3 > >
-
-
o~
- 1500 - - 1500 __\
/ - 6500 _'“'
r=
© - 6691 - g
- O
< 2 m 2
£9| = 13800 — =
O % O ®
a ~e O ©
Echelle non communiquée, dimensions en mm, cotation planimétrique
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Altitude du regard sur-
mesure Fe= 78,150

7

Vue en plan

/ télécommunications = 78,067

Altitude de I'arase inférieure
des fourreaux de

Altitude du regard 9 1000
Fe= A déterminer en
partie préparatoire.

1 ;
< l 1.50% / 1,50% f < l
lisation > e > H ]
én EP3 )
] 0 Arase inférieure du regard Arase inférieure @1000 /
Fond = 78,050 Fond= 78,020 B
Voir détail 2 ci-dessous
o =
B €4— O o ) —-> -]
288 o s
T8R £ 2
$5% £
= Coupe A-A
6691 —
6500 R 191 Terrain naturel
| 1,50% 1,50% l
'S | | ) | <«
| | > >
I
- 9600 -
e 12000 —
Coupe B-B Détail 1 : 'i;rain naturel Détail 2 : 1¢r rehausse de regard @1000
Non disponible O

Tuyau @125 ~

s

Altitude fourreaux télécommunications
=78,067

Arase inférieure @1000
Fond = 78,020

Echelle non communiquée, cotation en altimétrie, cotation en mm, altitudes en métres
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PARTIE 1 | Vérifier I'approvisionnement, préparer I'activité et rédiger un mode opératoire. 40 points
MISE EN SITUATION : avant de débuter les travaux, votre chef de chantier vous demande de vérifier les conditions matérielles et de sécurité de votre intervention.
Repéres Réponses MAITRISE
Avant de débuter les travaux, vous devez vérifier les conditions matérielles et de sécurité de votre intervention.
On vous demande de calculer le nombre de blocs béton manufacturés (BBM) et le nombre de tuyaux nécessaires pour la réalisation de I'ouvrage, afin de pouvoir passer la commande.
Cc23
e Déterminer la quantité de blocs nécessaire pour le regard en BBM (dimension BBM : 50x20x20 cm), afin de réaliser la commande pour I'épreuve EP3.
o
1 PP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D 1/3
.......................................................................................................................................................................................................................................... 01273
.......................................................................................................................................................................................................................................... 0373
o Vérifier par le calcul la longueur et le nombre de tuyaux nécessaires a la réalisation (longueur d’'une barre : 3 ml, épaisseur paroi regard 31000 =10 cm).
c23
Longueur totale :
.......................................................................................................................................................................................................................................... D 0
172
.......................................................................................................................................................................................................................................... D 1/3
Nombre de barres : [12/3
.......................................................................................................................................................................................................................................... 0373
e Déterminer par le calcul I'altitude du fil d’eau du regard préfabriqué (voir sur plan DS 6/13). On considére que la longueur totale est de 12 ml.
e, c23
.......................................................................................................................................................................................................................................... a o
£3 | TR
.......................................................................................................................................................................................................................................... d1/3
1273
1373
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Cette partie est a rendre a I’examinateur de fagon qu’il vous fournisse le corrigé en échange avant le départ sur le terrain.

Votre chef de chantier vous demande de réaliser un mode opératoire de la totalité des travaux.

1.4

MODE OPERATOIRE

PERSONNEL
MATERIELS

MATERIAUX

CONTROLE

SECURITE

NO

Etapes

Instructions cinématiques

Conseils techniques

A respecter

A effectuer

Risques prévisionnels
et mesures a prendre

C 31

O o
1173
0273
01373

C 3.1

O o
1173
1273
0373
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C 3.1

O o
1173
1273
01373

C 3.1

O o
1173
1273
0373
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C 3.1

O o
1173
1273
01373

C 3.1

O o
1173
1273
01373

C 31

O o
1173
1273
0373

Cette partie est a rendre a ’examinateur de fagon qu’il vous fournisse le corrigé en échange avant le départ sur le terrain.
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PARTIE 2 | Réaliser les ouvrages courants.

160 points

MISE EN SITUATION : aprés avoir vérifié les conditions de réalisation, vous devez maintenant réaliser la pose des éléments qui constituent I'assainissement.

]

|

1,50% 1,50%

i i i i

= =

= =

(] od

Y 1500 . 1500 .V

/ - 6500 My \
N - 6691 . 5
s E - E
“-'l: = —
2| . 13800 - D
= S5
o ‘E [ =]
Echelle non communiquée, cotation en mm
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FICHE D’EVALUATION CANDIDAT

COMPETENCES TRAVAIL DEMANDE RESULTATS ATTENDUS - EXIGENCES QUESTIONS ON'VE':‘/JSDE M;;TR'SEBB S/TOTAL TOTAL
La nature et les caractéristiques des matériaux et composants
Identifier les matériaux et composants sont conformes aux indications du dossier d’exécution. 1.1 /4
) nécessaires a son intervention.
C2.3 Evaluer des quantités La qualité correspond aux besoins de I'exécution. 1.2 /4
de matériaux et composants. | Evaluer les quantités de matériaux et
L composants nécessaires a son Les quantités nécessaires a I'exécution sont estimées.
E intervention. 1.3 /4
o Les unités sont adaptées aux quantités estimées.
ﬂj Les spécificités du chantier sont identifiées.
e . o 140
EE Les matériaux et composants approvisionnés correspondent en
o quantité et qualité a I'intervention.
C3.1 'Organlser son poste de Adapter son poste de travail a I'évolution | Les matériels et outillages approvisionnés permettent la
travail. ) e . . .
du chantier. réalisation rationnelle de I'intervention. 14 /28
Le poste de travail est maintenu en état de propreté et de
fonctionnalité.
Les anomalies techniques sont repérées et signalées.
COMPETENCES TRAVAIL DEMANDE RESULTATS ATTENDUS - EXIGENCES INDICATEURS D’EVALUATION S/TOTAL TOTAL
C3.1 Organiser son poste de | Mettre en ceuvre une démarche Le tri des dechets. respect.e les prescriptions. -2 pts/ erreur constatée /4 '8
travail. écoresponsable. Le poste de travail est maintenu propre tout le long de -2 pts/ erreur constatée /4
l'intervention.
L’installation du poste de travail garantit la sécurité et la protection
C3.2 Sécuriser son Appliquer les mesures de prévention de la santé. -4 pts pour chaque intervention d’un /12 /12
intervention. prévues. o . o correcteur
Les EPI utilisés sont adaptés a la situation.
Les réseaux sensibles et non sensibles sont identifiés. -1 pt/ irrégularité /3
w Identifier les différents types de réseaux : » - — D : ’g —
8 . o et les risques associés Les risques associés aux types de réseaux sont cités. -1 pt/ irrégularite /3
= | C3.3 Intervenir a proximité ) - PSTPT —
E | des réseaux Les moyens techniques et les modes d’exécution sont adaptés a la 0ou 4 /3 112
é ' Adapter la technique d’exécution a la situation rencontrée.
o ituati : . ] . )
T situation rencontree. Le marquage-piquetage des réseaux est maintenu en état. 0 ou 4 /3
E Les caractéristiques nécessaires a la manutention sont identifiées : 0ou4 /4
X Identifier les caractéristiques utiles de la | poids, homogeénéité, points de levage, encombrement.
charge. Les équipements et accessoires a utiliser sont vérifiés et 0 ou 4 /4
conformes aux consignes.
Utiliser les equipements et accessoires La position de I'élingue est conforme aux consignes. Oou?2 /2
C3.4 Effectuer la de levage adaptés a la charge. Céquilibre de 1a ch n s au départ de | n
manutention de charges. equilibre de la charge est assuré au départ de la manceuvre e 3 pts/ ton non conforme /9 |27
lors de la réception.
La charge est réceptionnée et posée en sécurité a I'endroit prévu 0ou4 /4
Assurer en sécurité le guidage de la sans détérioration.
h I I la ré ion. i i i
charge lors du levage et de la réception Le’g.uldage (gestuel ou radio) lors de la manceuvre est clair et 1 ptidéfaut /4
précis.
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e . . rex Les points de références sont repérés, les données sont décodées. Oou3 /3
Identifier et exploiter les points de références —. - : -
altimétriques et planimétriques. Ia’lmplarl’gatlon des ouvrages est exploitable et conforme aux plans 0ou 3 /3
C3.6 Implanter et tracer un execution. /12
ouvrage simple. Implanter I'ouvrage a réaliser. Les tolérances d’implantation sont respectées. -1pt par cm d’erreur /3
Repérer et tracer les réseaux existants. Les différents réseaux existants sont repérés et tracés. Oou3 /3
Réaliser les sondages avec les moyens Les réseaux découverts sont identifiés. Oou4 /4
gpprgr_)’riés afin de.de’ga.ger Igs réseaux Les résgaux et les points singuliers sont dégagés et protégés suivant -2 pts/défaut /6
identifiés et les points singuliers. les consignes.
L'outillage utilisé est approprié a la situation rencontrée. -3 pts/défaut /9
Les moyens de protection sont mis en place conformément aux .
C3.7 Intervenir en tranchée. consignes. -2pts/défaut /12 /51
L :\giglz?”g” place les moyens de protection de |') o5 ;0nes de travail et les accés sont protégés. Ooub5 /5
g Le réglage du fond de fouille est conforme aux consignes techniques. -3pts/défaut /9
E Régler un fond de fouille manuellement. L’outillage utilisé est approprié a la situation rencontrée. -2pts/défaut /6
L
E Le lit de pose est réalisé selon les consignes techniques. Ooub /5
< sali i I . : : N
o Realiser le lit de pose. L'utilisation des matériels d’alignement et de niveau est maitrisée. Oou3 /3
(?:r.\glizgf’igagn réseau de Les consignes de pose et d’'assemblage sont strictement respectées. | 0 ou 5 /5 /16
' Manutentionner, mettre en place, régler et L'utilisation des moyens de manutention est adaptée et conforme aux Oou3 /3
assembler des éléments. regles de sécurité.
Remblayer et compacter par couches Les régles de mise en ceuvre et les consignes de sécurité individuelles 0ou3 /3
successives. et collectives sont respectées.
C3.11 Réaliser un re_mblai de | Mettre en place des dispositifs avertisseurs. Lg mise en place des dispositifs avertisseurs est conforme a la 0 ou 2 /92
tranchée et une réfection . . réglementation. /8
provisoire. Reconstituer des couches de fondation.
) Les différentes couches sont reconstituées en conformité avec les 0ou3 3
Recgnsﬁtuer une couche de roulement consignes données.
provisoire.
] Les points de contrble sont identifiés et judicieux. Oou?2 /2
(I;/’I:Etr((jciz t(l?z:le\/:jeeusrl; ?gt/g?lde Les controles permettent de vérifier la conformité du travail confié. Oou?Z2 /2
' La fréquence des contrdles est adaptée au travail réalisé. Oou?2 /2
C4.1 : Effectuer des - R . "y . —
autocontrales Les résultats des contrdles garantissent la conformité du travail confié. | 0 ou 2 /2 /114
, . , R Les défauts sont repérés et corrigés ou communiqués a la hiérarchie. Oou?2 /2
Appliquer une procédure d’autocontréle : o R .
stablie. La procédure établie pour les autocontrbles est respectée. Oou?2 /2
Les fiches d’autocontréles sont renseignées et transmises. Oou?2 /2
TOTAL : /200
NOTE PROPOSEE : 120
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