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	Internat
 avec salle de musculation
	Plan de la chambre 5
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	Descriptif de la commande initiale / du dysfonctionnement :
	· Remplacement du WC de la chambre N°5 défectueux 

· Changement de sol et habillage bâti support.


	Diagnostic :
	· WC défectueux

· Moisissure au sol, habillage à créer.


	Interventions :
	· Remplacement du WC

· Réfection du sol de la salle d’eau en Sol vinyle EASYTREND SUPERMATT LAME Easytrend

· Création de l’habillage du bâti-support EN PLACO PLATRE BA13

· Pose de faïence sur l’habillage placo et création tablette en bois


	Consignes particulières :
	· Vérification de la place de parking N°1 en fonction de votre véhicule

· Réserver si possible la place N°1

· Possibilité de stockage des matériaux dans la réserve extérieure

	Temps d’intervention prévu / temps de déplacement/Km
	2 jours / déplacement 20 mn / 4 km

	Rapport d’intervention / difficultés rencontrées
	




	Temps passé / Km réel
	

	Pièce(s) de rechange / consommables
	

	

	Réf
	Désignation
	Marque
	Quantité
	En stock / à commander
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	Internat
 avec salle de musculation
	Plan du Rez-de-chaussée
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	Internat
 avec salle de musculation
	Plan du premier étage
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	Internat
 avec salle de musculation
	Vue en coupe
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	Internat
 avec salle de musculation
	Eclaté sur salle d’Eau












1.3 Plafonds :

Plafond en plaques de plâtre de style « PREGYMETAL » 13mm d'ép. vissées sur ossature métallique suspendue avec traitement des joints. Mise en œuvre d'un isolant thermique de 30cm d'épaisseur, déroulé directement sur le plafond.

3 VENTILATION 

3.1 - Principe :

La ventilation sera du type simple flux. Réseaux de gaines avec bouches d'extraction incorporées en faux plafond. Le ventilateur d'extraction sera installé en local VMC. 

3.2 - Grilles d'entrée d'air :

L'entreprise fournira et installera l'ensemble des grilles d'entrée d'air neuf auto réglables et insonorisantes dans les châssis. Elles seront de marque VIM ou équivalent. Type : SONO 36-45 Capuchon : CEAM 45 Débit : 45 m3/h minimum débit en fonction du renouvellement d’air à calculer. L'entreprise fournira l'ensemble des réservations en maçonnerie pour les grilles d'entrée d'air neuf à l’entreprise de Gros Œuvre. Localisation : laverie, préparation chaude, légumerie, réserve, terreux, sanitaires femmes et hommes, dégagement cuisine. (Liste à compléter si nécessaire en fonction des volumes à extraire) 

3.3 - Bouches de reprise :

L'ensemble des bouches de reprise sera de marque VIM ou équivalent. Type : KGMD Débit : en fonction des locaux et appareil sanitaire présents dans ces locaux L'ensemble des bouches sera pare-flamme 1/2 heure. Les bouches seront reliées à la terre. 

 4 PLOMBERIE

	3.1 – Principe :

Les appareils sanitaires sont conformes aux normes et règlement en vigueur. Les appareils sanitaires doivent être exempts de tout défaut, de première qualité, choix "A", couleur suivant définition. 
L’adjudicataire du présent lot doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que ces appareils restent en parfait état jusqu’à la livraison des locaux. 

		3.2 – WC :

WC Standard de marque JACOB DELAFON ou équivalent Type d’installation : au sol évacuation horizontale 
Robinetterie NF Silencieuse.



     EXTRAIT DU C.C.T.P. (descriptif sommaire). Cahier des Clauses Techniques Particulières	


     GÉNÉRALITÉS :

Le présent C.C.T.P. a pour objet l’exécution des différents travaux bâtiment nécessaires à la rénovation d’un internat.

     Limite des prestations :

Les prestations de chaque entrepreneur comprennent :
· La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant l’objet d’un avis technique du C.S.T.B.
· La mise en œuvre de ces matériaux conformément aux normes et règlements en vigueur et notamment aux D.T.U les concernant.

     COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Les entrepreneurs de lots ayant une interférence devront se mettre en rapport de façon à définir avec précision les détails d’exécution ainsi que l’ordre logique de leur intervention.

1 MACONNERIE :

1.1 Murs

Briques collées " URBAN’BRIC " de chez Bouyer-Leroux (R=1,14 m².K/W) de 20cm d'ép.

Enduit extérieur monocouche projeté à la machine, finition "gratté", teinte suivant prescription du permis de construire.

2 PLATRERIE :

1.1 Isolation thermique :

Doublage sur murs extérieurs constitué d’une plaque de plâtre de 13mm sur armature métallique avec laine minérale de 160mm incorporée (Système « OPTIMA », GR32 d’ISOVER), avec traitement des joints. Niveau 1 et 2.

.
1.2 Cloisons :

Cloisons de distribution en Placoplatre de style « PREGYMETAL » doubles parements BA13 pour isolation phonique vissées sur ossatures métalliques de 45mm montants accolés, avec traitement des joints et avec laine de verre de 45mm de chez ISOVER, épaisseur totale de la cloison de 100mm. Pièces sèches.
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FT 1
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Description générée automatiquement]
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FT 3

Goujon D’ancrage		chevilles à bascules			Cheville a expansion métallique
[image: Une image contenant texte  Description générée automatiquement][image: Une image contenant objets métalliques  Description générée automatiquement][image: Une image contenant ustensiles de cuisine, hachoir  Description générée automatiquement]


chevilles placo plâtre type queue de cochon 
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FT11
Caractéristiques sous-couches sols 
Les différentes sous-couches
Afin de renforcer l’isolation phonique et thermique, il est essentiel de poser une sous-couche sous votre parquet, stratifié ou vinyle PVC. Cette sous-couche permet aussi de pallier les légères irrégularités de sol.

Vous avez le choix entre 3 types de sous-couches : celles en polystyrène extrudé, celles en liège et celles en fibre de bois. 
La sous-couche en polystyrène extrudé
Cette sous-couche est disponible en différents formats de 1 à 5 mm d’épaisseur. Elle permet de compenser les irrégularités de votre sol de 1 à 4 mm, selon l’épaisseur du modèle que vous aurez choisie. Cette sous-couche peut présenter une forte résistance à l’humidité ou être compatible avec un chauffage au sol.
[image: ]
La sous-couche en liège
La sous-couche en liège est disponible en 2 mm d’épaisseur ce qui lui permet de compenser les petites irrégularités de votre sol de 0,5 mm Elle s'adapte parfaitement à un système de chauffage au sol mais présente en revanche une faible résistance à l’humidité.
[image: ]
La sous-couche en fibre de bois
Cette sous-couche fait 5 mm d’épaisseur ce qui lui permet de compenser les irrégularités d'environ 2 mm Elle est également compatible avec le chauffage au sol mais résiste mal à l’humidité.
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B WC SUSPENDU SOL

Ancrage au sol
Sans fixation au mur

Hauteur réglable
de 40 a 52 cm
(selon modéles de cuvette)

POUR MURS NON PORTEURS

B WC SUSPENDU PPX
Hauteur réglable
de 40 a 52 cm
(selon modéles de cuvette)

POUR MURS PORTEURS

Ancrage au sol
Fixation sur murs porteurs
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INSTALLATION CUVETTE Type SUSPENDU

QUELS SONT LES AVANTAGES D'UN WC SANS BRIDE ?

LE CHAMPION DE L'HYGIENE DANS LES SANITAIRES

Méme si vous nettoyez souvent la bride de vos toilettes, vous faites un nettoyage « a I'aveugle » puisque la visibilité est réduite. De plus, cette
partie haute de la cuvette en faience n’est pas émaillée, généralement. Ce qui signifie que la paroiy est poreuse. Il n’en faut pas plus pour que nos
ennemis de la propreté sy installent ! Tartre, calcaire, bactéries, germes... et mauvaises odeurs.

Avec un WC sans bride, la propreté est assurée car les saletés n’ont aucun recoin ot se loger d'ott moins de risque résiduel bactériologique .
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Vis PREGY RT421 L 13mm

La Vis PREGY RT 421 est utilisée pour la fixation de métal sur métal.

AVANTAGES APPLICATION

e Standard e Epaisseur de métal inférieure ou égale a 2,25mm

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Type de matériau acier galvanisé
Couleur Gris
PRODUITS
Code SAP Longueur Diamétre Ff)rme es T_ype @ Ty|_)e eB
téte filetage pointe
VIS PREGY RT421X13 PAL480 4056469 1.35cm 4.2mm ronde Normalet  autoperceuse
fileté - pointe foret

La mise en oeuvre doit étre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systéme sont données 3
titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les
performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.
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Rail PREGYMETAL 48-30/5.4

Le rail PREGYMETAL est destiné 3 la réalisation de cloisons et plafonds. C'est un profilé

métallique en forme de U.

AVANTAGES

e Produit standard

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu
Traitement de la surface

Couleur

PRODUITS

RAIL 48-30/5,4 L 3m PALx72paq

APPLICATION

Réalisation de cloisons et plafonds.

A1, non-combustible

Z 275 g/m2

Gris
Code SAP Longueur Largeur
96515 300cm 4.8cm

Epaisseur

0.54mm
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Vis PREGY RT421 L 13mm

La Vis PREGY RT 421 est utilisée pour la fixation de métal sur métal.

AVANTAGES APPLICATION

e Standard e Epaisseur de métal inférieure ou égale a 2,25mm

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Type de matériau acier galvanisé
Couleur Gris
PRODUITS
Code SAP Longueur Diamétre Ff)rme es T_ype @ Ty|_)e eB
téte filetage pointe
VIS PREGY RT421X13 PAL480 4056469 1.35cm 4.2mm ronde Normalet  autoperceuse
fileté - pointe foret

La mise en oeuvre doit étre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systéme sont données 3
titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les
performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.
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Rail PREGYMETAL 48-30/5.4

Le rail PREGYMETAL est destiné 3 la réalisation de cloisons et plafonds. C'est un profilé

métallique en forme de U.

AVANTAGES

e Produit standard

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu
Traitement de la surface

Couleur

PRODUITS

RAIL 48-30/5,4 L 3m PALx72paq

APPLICATION

Réalisation de cloisons et plafonds.

A1, non-combustible

Z 275 g/m2

Gris
Code SAP Longueur Largeur
96515 300cm 4.8cm

Epaisseur

0.54mm
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Cloisons de distribution

Cloison de distribution de 72,100, 120, 130 mm
d'épaisseur, constituée par assemblage de deux
plaques PREGY vissées sur une ossature métallique
délimitant un vide de construction.

Plaque PREGY

Traitement de joint bande
et enduit PREGY

Rail PREGYMETAL
Montant PREGYMETAL
Vis PREGY

Isolant éventuel

Etanchéité 3 I'air (pose au sol fini)

DOMAINES D’EMPLOI

« Cloison distributive non porteuse
 Travaux neufs et réhabilitation

« Logements et bureaux

* Locaux secs ou humides

LES PAREMENTS PREGY

Pour bien choisir la plaque, se reporter p.66

PREGYPLACDéco  PREGYPLACAS PREGYPLAC AIR PREGYFLAM PREGYPLACA1 PREGYDRO PREGYDUR PREGYWAB PREGYROC AIR
et PREGYDRODéco  Acoustique Qualité de i - Protection etPREGYFEUAT  Locauxhumides Haute dureté Locaux trés Trés haute dureté
Parement anti COV incendie Incombustible humides et anti COV

pré-imprimé Voir systéme p.108  Voir systéme p.110
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Cloisons de distribution

Cloison de distribution de 72,100, 120, 130 mm
d'épaisseur, constituée par assemblage de deux
plaques PREGY vissées sur une ossature métallique
délimitant un vide de construction.

Plaque PREGY

Traitement de joint bande
et enduit PREGY

Rail PREGYMETAL
Montant PREGYMETAL
Vis PREGY

Isolant éventuel

Etanchéité 3 I'air (pose au sol fini)

DOMAINES D’EMPLOI

« Cloison distributive non porteuse
 Travaux neufs et réhabilitation

« Logements et bureaux

* Locaux secs ou humides

LES PAREMENTS PREGY

Pour bien choisir la plaque, se reporter p.66

PREGYPLACDéco  PREGYPLACAS PREGYPLAC AIR PREGYFLAM PREGYPLACA1 PREGYDRO PREGYDUR PREGYWAB PREGYROC AIR
et PREGYDRODéco  Acoustique Qualité de i - Protection etPREGYFEUAT  Locauxhumides Haute dureté Locaux trés Trés haute dureté
Parement anti COV incendie Incombustible humides et anti COV

pré-imprimé Voir systéme p.108  Voir systéme p.110
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Bande 3 joint

La bande & joint est une bande papier perforée destinée au renfort des liaisons entre plaques de
platre 3 bords amincis et traitement des joints.

AVANTAGES APPLICATION

« Papier de haute qualité : poncé et perforé (meilleure finition et « Renfort de liaison entre plaques de platres 3 bord amincis
adhérence de I'enduit)
* Bande non adhésive : respect du DTU

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Certifications A+
Type de matériau papier
Couleur Beige
PRODUITS

Code SAP Longueur
BANDE JOINT L 150m CARTON 10 RLX 4079154 15000cm
BANDE JOINT L 23m CT 20 RLX/PAL 70 4079165 2300cm

BANDE JOINT L 150M CT 10RLX/PAL49 4079156 15000cm
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PREGYLYS 15 PTR

Enduit Joints poudre & Prise Trés Rapide (PTR). Idéal pour petits chantiers et fins de chantier.

AVANTAGES

« Redoublement du joint dans Ia 1/2 journée
« Utilisable pour de petits rebouchages (<5 mm)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu
Rapport de mélange
Temps de stockage
Type d'application
Type de mélange
Certifications

Couleur

APPLICATION

« Traitement des joints entre plaques de platre & bords amincis &
doublages isolants

« Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur

« Application manuelle

A1, non-combustible
12L/25kg
Smonths

Manuel
Mécanique,Manuel
A+

Blanc
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Bande 3 joint

La bande & joint est une bande papier perforée destinée au renfort des liaisons entre plaques de
platre 3 bords amincis et traitement des joints.

AVANTAGES APPLICATION

« Papier de haute qualité : poncé et perforé (meilleure finition et « Renfort de liaison entre plaques de platres 3 bord amincis
adhérence de I'enduit)
* Bande non adhésive : respect du DTU

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Certifications A+
Type de matériau papier
Couleur Beige
PRODUITS

Code SAP Longueur
BANDE JOINT L 150m CARTON 10 RLX 4079154 15000cm
BANDE JOINT L 23m CT 20 RLX/PAL 70 4079165 2300cm

BANDE JOINT L 150M CT 10RLX/PAL49 4079156 15000cm
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PREGYLYS 15 PTR

Enduit Joints poudre & Prise Trés Rapide (PTR). Idéal pour petits chantiers et fins de chantier.

AVANTAGES

« Redoublement du joint dans Ia 1/2 journée
« Utilisable pour de petits rebouchages (<5 mm)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu
Rapport de mélange
Temps de stockage
Type d'application
Type de mélange
Certifications

Couleur

APPLICATION

« Traitement des joints entre plaques de platre & bords amincis &
doublages isolants

« Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur

« Application manuelle

A1, non-combustible
12L/25kg
Smonths

Manuel
Mécanique,Manuel
A+

Blanc




image28.png
Montant PREGYMETAL 48-35/6

Le montant PREGYMETAL est utilisé lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.
C'est un profilé métallique en forme de C.

AVANTAGES APPLICATION

e Produit standard Réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu A1, non-combustible
Traitement de |a surface Z140 g/m2
Couleur Gris
PRODUITS

Code SAP Longueur Largeur Epaisseur
MONTANT 48-35/6 L 3m PALx60paq 96656 300cm 4.6¢cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,20m PALx60paq 96662 320cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,40m PALx60paq 96748 340cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,60m PALx60paq 96653 360cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 4m PALx60paq 96651 400cm 4.6¢cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 2,50m PALx60paq 96660 250cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 2,60m PALx60paq 96658 260cm 4.6cm 0.6mm

MONTANT 48-35/6 L 2,70m PALx60paq 96726 270cm 4.6cm 0.6mm
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Montant PREGYMETAL 48-35/6

Le montant PREGYMETAL est utilisé lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.
C'est un profilé métallique en forme de C.

AVANTAGES APPLICATION

e Produit standard Réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu A1, non-combustible
Traitement de |a surface Z140 g/m2
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PRODUITS

Code SAP Longueur Largeur Epaisseur
MONTANT 48-35/6 L 3m PALx60paq 96656 300cm 4.6¢cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,20m PALx60paq 96662 320cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,40m PALx60paq 96748 340cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,60m PALx60paq 96653 360cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 4m PALx60paq 96651 400cm 4.6¢cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 2,50m PALx60paq 96660 250cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 2,60m PALx60paq 96658 260cm 4.6cm 0.6mm

MONTANT 48-35/6 L 2,70m PALx60paq 96726 270cm 4.6cm 0.6mm
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Vis PREGY TF212x25 Ultra

La Vis PREGY TF 212 x 25 Ultra est utilisée pour Ia fixation de plaques de platre sur ossature

métal.

AVANTAGES

* Standard

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Type de matériau

Couleur

PRODUITS

Vis PREGY TF212X25 Ultra PAL480

APPLICATION

« Cloisons, contre-cloisons, plafonds et doublages
« Epaisseur de l'ossature inférieure ou égale 3 0.75mm

acier phosphaté

Gris.

Code SAP  Longueur

4045528 2.5cm

Diamétre

3.5mm

Forme de
téte

trompette

Type de
filetage

Normal et
fileté

Type de
pointe

autotaraudeuse
- pointe clou
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Sol vinyle EASYTREND SUPERMATT LAME
Easytrend, Bois chéne nature, lame 18,00 x
122.00cm

Paquet de 1,75 m*

e[ e |

CARACTERISTIQUES

Type de solvinyie Lame
Aspect Bois

Colris ehine nature

Type de pose Pose cipsable

Epaisseurtotale 600mm

Couche dusure 055mm

Classe dusage Passage commercal important (23/23)
Antidérapant oui

‘Compatile chauffage au o basss température oui

‘Compatie chauffage au so réversible oui
Piéce de destination Cuisine, Salon, séjour, couloi Sall de bains, Chambre, Bureau, chambre damis
‘Compatie pidce humide oui

Qualté de i ntérieur A

Clssifcaton feu st

Marque Easytrend

Garante 20ans

Nombre de m? par paguet 175m2

Produt gamme Pro oui

Longueur 1220em

Largeur 180cm
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