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Caractéristiques sous-couches sols 
Les différentes sous-couches
Afin de renforcer l’isolation phonique et thermique, il est essentiel de poser une sous-couche sous votre parquet, stratifié ou vinyle PVC. Cette sous-couche permet aussi de pallier les légères irrégularités de sol.

Vous avez le choix entre 3 types de sous-couches : celles en polystyrène extrudé, celles en liège et celles en fibre de bois. 
La sous-couche en polystyrène extrudé
Cette sous-couche est disponible en différents formats de 1 à 5 mm d’épaisseur. Elle permet de compenser les irrégularités de votre sol de 1 à 4 mm, selon l’épaisseur du modèle que vous aurez choisie. Cette sous-couche peut présenter une forte résistance à l’humidité ou être compatible avec un chauffage au sol.
[image: ]
La sous-couche en liège
La sous-couche en liège est disponible en 2 mm d’épaisseur ce qui lui permet de compenser les petites irrégularités de votre sol de 0,5 mm Elle s'adapte parfaitement à un système de chauffage au sol mais présente en revanche une faible résistance à l’humidité.
[image: ]
La sous-couche en fibre de bois
Cette sous-couche fait 5 mm d’épaisseur ce qui lui permet de compenser les irrégularités d'environ 2 mm Elle est également compatible avec le chauffage au sol mais résiste mal à l’humidité.
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Hauteur 2,5 m – Largeur : 0,9 m
Pose de la faïence sur toute la surface de la cloison
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Surface de la salle de Bain : 4,30 m²
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Vis PREGY RT421 L 13mm

La Vis PREGY RT 421 est utilisée pour la fixation de métal sur métal.

AVANTAGES APPLICATION

e Standard e Epaisseur de métal inférieure ou égale a 2,25mm

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Type de matériau acier galvanisé
Couleur Gris
PRODUITS
Code SAP Longueur Diamétre Ff)rme es T_ype @ Ty|_)e eB
téte filetage pointe
VIS PREGY RT421X13 PAL480 4056469 1.35cm 4.2mm ronde Normalet  autoperceuse
fileté - pointe foret

La mise en oeuvre doit étre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systéme sont données 3
titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les
performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.
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Rail PREGYMETAL 48-30/5.4

Le rail PREGYMETAL est destiné 3 la réalisation de cloisons et plafonds. C'est un profilé

métallique en forme de U.

AVANTAGES

e Produit standard

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu
Traitement de la surface

Couleur

PRODUITS

RAIL 48-30/5,4 L 3m PALx72paq

APPLICATION

Réalisation de cloisons et plafonds.

A1, non-combustible

Z 275 g/m2

Gris
Code SAP Longueur Largeur
96515 300cm 4.8cm

Epaisseur

0.54mm
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Vis PREGY RT421 L 13mm

La Vis PREGY RT 421 est utilisée pour la fixation de métal sur métal.

AVANTAGES APPLICATION
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La mise en oeuvre doit étre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systéme sont données 3
titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les
performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.
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Rail PREGYMETAL 48-30/5.4

Le rail PREGYMETAL est destiné 3 la réalisation de cloisons et plafonds. C'est un profilé

métallique en forme de U.

AVANTAGES

e Produit standard
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Réaction au feu
Traitement de la surface

Couleur

PRODUITS

RAIL 48-30/5,4 L 3m PALx72paq

APPLICATION

Réalisation de cloisons et plafonds.

A1, non-combustible

Z 275 g/m2
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Code SAP Longueur Largeur
96515 300cm 4.8cm

Epaisseur

0.54mm
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Cloisons de distribution

Cloison de distribution de 72,100, 120, 130 mm
d'épaisseur, constituée par assemblage de deux
plaques PREGY vissées sur une ossature métallique
délimitant un vide de construction.

Plaque PREGY

Traitement de joint bande
et enduit PREGY

Rail PREGYMETAL
Montant PREGYMETAL
Vis PREGY

Isolant éventuel

Etanchéité 3 I'air (pose au sol fini)

DOMAINES D’EMPLOI

« Cloison distributive non porteuse
 Travaux neufs et réhabilitation

« Logements et bureaux

* Locaux secs ou humides

LES PAREMENTS PREGY

Pour bien choisir la plaque, se reporter p.66

PREGYPLACDéco  PREGYPLACAS PREGYPLAC AIR PREGYFLAM PREGYPLACA1 PREGYDRO PREGYDUR PREGYWAB PREGYROC AIR
et PREGYDRODéco  Acoustique Qualité de i - Protection etPREGYFEUAT  Locauxhumides Haute dureté Locaux trés Trés haute dureté
Parement anti COV incendie Incombustible humides et anti COV

pré-imprimé Voir systéme p.108  Voir systéme p.110
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Bande 3 joint

La bande & joint est une bande papier perforée destinée au renfort des liaisons entre plaques de
platre 3 bords amincis et traitement des joints.

AVANTAGES APPLICATION

« Papier de haute qualité : poncé et perforé (meilleure finition et « Renfort de liaison entre plaques de platres 3 bord amincis
adhérence de I'enduit)
* Bande non adhésive : respect du DTU

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Certifications A+
Type de matériau papier
Couleur Beige
PRODUITS

Code SAP Longueur
BANDE JOINT L 150m CARTON 10 RLX 4079154 15000cm
BANDE JOINT L 23m CT 20 RLX/PAL 70 4079165 2300cm

BANDE JOINT L 150M CT 10RLX/PAL49 4079156 15000cm
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PREGYLYS 15 PTR

Enduit Joints poudre & Prise Trés Rapide (PTR). Idéal pour petits chantiers et fins de chantier.

AVANTAGES

« Redoublement du joint dans Ia 1/2 journée
« Utilisable pour de petits rebouchages (<5 mm)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu
Rapport de mélange
Temps de stockage
Type d'application
Type de mélange
Certifications

Couleur

APPLICATION

« Traitement des joints entre plaques de platre & bords amincis &
doublages isolants

« Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur

« Application manuelle

A1, non-combustible
12L/25kg
Smonths

Manuel
Mécanique,Manuel
A+

Blanc




image70.png
Bande 3 joint

La bande & joint est une bande papier perforée destinée au renfort des liaisons entre plaques de
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Montant PREGYMETAL 48-35/6

Le montant PREGYMETAL est utilisé lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.
C'est un profilé métallique en forme de C.

AVANTAGES APPLICATION

e Produit standard Réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu A1, non-combustible
Traitement de |a surface Z140 g/m2
Couleur Gris
PRODUITS

Code SAP Longueur Largeur Epaisseur
MONTANT 48-35/6 L 3m PALx60paq 96656 300cm 4.6¢cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,20m PALx60paq 96662 320cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,40m PALx60paq 96748 340cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,60m PALx60paq 96653 360cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 4m PALx60paq 96651 400cm 4.6¢cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 2,50m PALx60paq 96660 250cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 2,60m PALx60paq 96658 260cm 4.6cm 0.6mm

MONTANT 48-35/6 L 2,70m PALx60paq 96726 270cm 4.6cm 0.6mm
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Le montant PREGYMETAL est utilisé lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.
C'est un profilé métallique en forme de C.

AVANTAGES APPLICATION

e Produit standard Réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu A1, non-combustible
Traitement de |a surface Z140 g/m2
Couleur Gris
PRODUITS

Code SAP Longueur Largeur Epaisseur
MONTANT 48-35/6 L 3m PALx60paq 96656 300cm 4.6¢cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,20m PALx60paq 96662 320cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,40m PALx60paq 96748 340cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 3,60m PALx60paq 96653 360cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 4m PALx60paq 96651 400cm 4.6¢cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 2,50m PALx60paq 96660 250cm 4.6cm 0.6mm
MONTANT 48-35/6 L 2,60m PALx60paq 96658 260cm 4.6cm 0.6mm

MONTANT 48-35/6 L 2,70m PALx60paq 96726 270cm 4.6cm 0.6mm




image10.png




image11.png




image12.png




image100.png




image110.png




image120.png




image13.png
Vis PREGY TF212x25 Ultra

La Vis PREGY TF 212 x 25 Ultra est utilisée pour Ia fixation de plaques de platre sur ossature

métal.

AVANTAGES

* Standard

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Type de matériau

Couleur

PRODUITS

Vis PREGY TF212X25 Ultra PAL480

APPLICATION

« Cloisons, contre-cloisons, plafonds et doublages
« Epaisseur de l'ossature inférieure ou égale 3 0.75mm

acier phosphaté

Gris.

Code SAP  Longueur

4045528 2.5cm

Diamétre

3.5mm

Forme de
téte

trompette

Type de
filetage

Normal et
fileté

Type de
pointe

autotaraudeuse
- pointe clou
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La Vis PREGY TF 212 x 25 Ultra est utilisée pour Ia fixation de plaques de platre sur ossature
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Sol vinyle EASYTREND SUPERMATT LAME
Easytrend, Bois chéne nature, lame 18,00 x
122.00cm

Paquet de 1,75 m*

e[ e |

CARACTERISTIQUES

Type de solvinyie Lame
Aspect Bois

Colris ehine nature

Type de pose Pose cipsable

Epaisseurtotale 600mm

Couche dusure 055mm

Classe dusage Passage commercal important (23/23)
Antidérapant oui

‘Compatile chauffage au o basss température oui

‘Compatie chauffage au so réversible oui
Piéce de destination Cuisine, Salon, séjour, couloi Sall de bains, Chambre, Bureau, chambre damis
‘Compatie pidce humide oui

Qualté de i ntérieur A

Clssifcaton feu st

Marque Easytrend

Garante 20ans

Nombre de m? par paguet 175m2

Produt gamme Pro oui

Longueur 1220em

Largeur 180cm
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LES BATISSEURS ONT LEUR MAISON
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LES BATISSEURS ONT LEUR MAISON
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Type : Carrelage de murs
Coloris : Blanc

Aspect : Brillant ondulé

Matériau : Falence

Dimensions : H 20 x L 20 cm

Epaisseur : 6,5 mm

Norme SO : Bla

Conditionnement : Boite de 25 carreaux (Im?)

A SAVOIR : Joint de couleur, protéger le carreau avant la mise en oeuvre.
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