SYNOPTIQUE ET PRINCIPE DE CABLAGE DALI-LINK

N 1/ Dimensionnement dépendant du choix de I’alimentation:
L I . 93189: Pour Rail Modulaire, 45 Drivers de luminaires DALI et 10 unités de commandes
- - maximum
Alimentation DALI-LINK, i . . 92846: Pour faux plafond, 25 Drivers de luminaires DALI et 6 unités de commandes
B 4 ) maximum
! . . Bus DALI 2 fils R . . L
- ou = o, 0uU + . 2 x 92846 (cablage parallele): Pour faux plafond, 50 Drivers de luminaires DALI et 12
- - E Mo : unités de commandes maximum
93189 92846 7% 92846 ' 'Aide: r]tfps://www.bc-_zg-luxomat.com/fr/service/be_zg-daIi-Iink-confi_gurateur-en-ligne[
2/ Configuration minimum:
. Ajout de 1 module maximum avec interface Bluetooth (= 1 unité de commande) pour la
Mise en service avec Module 4 entrées pour Boutons programmation
smartphone Android poussoirs ou interrupteurs + -
ou Apple par I'interface interface Bluetooth = Eclairages: Nombre de drivers Ma::’:ra"’ :ﬂf:l:;::?nadn:e
~ Bluetooth et y u maximum selon choix d’alimentation et T —
Isappllcatlon DIAL:]'L”:K * nombres de composants DALI-LINK
écurité par Flashcode 1
et code PIN @,ﬂ\; @ > Moduled 15~ 11 . ||
e o S entrees pour 3 Poussoir Interrupteul
boutons - 2 1
Détecteurs: Nombre d’appareils | 3/Limites de dimensionnement (cumulatifs): poussoirs
maximum selon choix d’alimentation et . 64 A : .
. ppareils DALl ou DALI-LINK maximum
nombres de composants DALI-LINK Modules 4 entrées pour Boutons . l ]
= e poussoirs ou interrupteurs . 16 groupes DALI maximum
e 4 = - 1 Bouton Poussoir ou détecteur ou relais dans un groupe d’éclairages = 1 groupe DALI
93068 93377 93845 93908 - 1 Détecteur maftre avec un bouton poussoir et un relais dans le méme groupe =1
(+) ) groupe DALI
93396 - 1 Détecteur maitre et un détecteur esclave dans le méme groupe = 1 groupe DALI
. 8 zones de régulation
93073 Relais avec contact sec . N . . .
(+) ie binai - 1 détecteur maitre ou bouton poussoir ou relais en commutation = 0 zone de
7% pour sortie binaire régulation
% v/ W - 1 détecteur maitre en régulation (avec un détecteur esclave) = 1 zone de régulation
93307 > ' - 1 détecteur maitre en régulation + offset = 2 zones de régulation
ﬁ - 1 bouton poussoir en variation = 1 zone de régulation
IR 33807 - 1 bouton poussoir lié au méme groupe qu’un détecteur maitre en régulation = 1 zone
Télécommande infrarouge de régulation
pour dérogation . 16_scénes d’éclairage maximum
’éclai . .
déclairage . 12 Détecteurs maximum
ON/OFF/Variation L 3 .
. 1 unité de commande = 1 Détecteur ou 1 module pour boutons poussoirs
. 2 unités de commande = 1 Relais avec contact sec
Bus DALI
2-Fils non polarisés // 16 Volts // 300 métres maximum cumulés pour une section de 1,5 Topologie de cablage (pas de boucle): Arbre/Etoile/Bus/Ligne
mm? Pleine puissance du niveau d’éclairage des drivers en cas de coupure sur le bus DALI &0‘,
Possibilité de mettre en commun les cable de puissance et le bus DALI (Codage Manchester) 00000



https://www.beg-luxomat.com/fr/service/beg-dali-link-configurateur-en-ligne/

