
2-Fils non polarisés // 16 Volts // 300 mètres maximum cumulés pour une section de 1,5 

mm² Pleine puissance du niveau d’éclairage des drivers en cas de coupure sur le bus DALI

Possibilité de mettre en commun les câble de puissance et le bus DALI (Codage Manchester)
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Bus DALI 2 fils

Topologie de câblage (pas de boucle): Arbre/Etoile/Bus/Ligne

3/Limites de dimensionnement (cumulatifs):

• 64 Appareils DALI ou DALI-LINK maximum

• 16 groupes DALI maximum

– 1 Bouton Poussoir ou détecteur ou relais dans un groupe d’éclairages = 1 groupe DALI

– 1 Détecteur maître avec un bouton poussoir et un relais dans le même groupe = 1 
groupe DALI

– 1 Détecteur maître et un détecteur esclave dans le même groupe = 1 groupe DALI

• 8 zones de régulation

– 1 détecteur maître ou bouton poussoir ou relais en commutation = 0 zone de 
régulation 

– 1 détecteur maître en régulation (avec un détecteur esclave) = 1 zone de régulation

– 1 détecteur maître en régulation + offset = 2 zones de régulation

– 1 bouton poussoir en variation = 1 zone de régulation

– 1 bouton poussoir lié au même groupe qu’un détecteur maître en régulation = 1 zone 
de régulation

• 16 scènes d’éclairage maximum

• 12 Détecteurs maximum

• 1 unité de commande = 1 Détecteur ou 1 module pour boutons poussoirs

• 2 unités de commande = 1 Relais avec contact sec

1/ Dimensionnement dépendant du choix de l’alimentation:

• 93189: Pour Rail Modulaire, 45 Drivers de luminaires DALI et 10 unités de commandes 
maximum

• 92846: Pour faux plafond, 25 Drivers de luminaires DALI et 6 unités de commandes 
maximum

• 2 x 92846 (câblage parallèle): Pour faux plafond, 50 Drivers de luminaires DALI et 12 
unités de commandes maximum

Aide: https://www.beg-luxomat.com/fr/service/beg-dali-link-configurateur-en-ligne/

2/ Configuration minimum:

• Ajout de 1 module maximum avec interface Bluetooth (= 1 unité de commande) pour la 
programmation

Bus DALI

SYNOPTIQUE ET PRINCIPE DE CÂBLAGE DALI-LINK

https://www.beg-luxomat.com/fr/service/beg-dali-link-configurateur-en-ligne/

