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ÉPREUVES EP1 – EP2 – EP3 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE 
 

Il est commun aux trois épreuves EP1, EP2 et EP3 
 
 

Il comporte 14 pages numérotées de DT1/14 à DT 14/14 
 
 

Contenu du dossier : 
 

 

Page de garde          DT1/14 
 

Présentation du projet         DT2/14 
 

Plans de masse, situation et extrait cadastral    DT3/14 
 

Façade sud et coupe verticale      DT4/14 
 

Plan d’aménagement du rez-de-chaussée    DT5/14 
 

Extraits du CCTP        DT6/14 
 

                                                                                                                                                     Documentations techniques       DT 7 à DT 14/14  
  
 
 

 
DOSSIER COMMUN AUX ÉPREUVES EP1 – EP2 – EP3 – CE DOSSIER EST RESTITUÉ DANS SON INTÉGRALITÉ EN FIN D’ÉPREUVE. 
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Projet de construction d’un pavillon 
11 Rue de Antoine Forsse 

19200 USSEL. 
 

 
Section cadastrale 

ZE0422. 
 
 
 

Le terrain se situe dans un lotissement. Les constructions qui se situent dans le lotissement sont 
récentes et de style homogène. 

 
Le projet est de style régional. La conception ainsi que l’implantation ont été réalisées dans le 
souci de préserver l’aspect architectural de l’environnement et dans le respect des contraintes 
d’urbanisme. 

  
L’ensemble sera sobre et classique.  Les différents matériaux sont ceux employés sur les 
opérations voisines réalisées. 

 
Les jardins seront agréablement paysagés avec des espèces de plantes de la région. 

 
Le projet consistera à la construction d’un pavillon de plain-pied avec garage (hauteur du faîtage 
6.05 m / au sol naturel). Le pavillon sera implanté suivant le plan de masse fourni. 

 
L’accès au pavillon sera effectué depuis la rue Antoine Forsse. Une entrée sur le terrain sera 
aménagée. Deux véhicules peuvent stationner côte à côte devant le garage du pavillon. 

 
Le stationnement dans la rue Antoine Forsse est interdit. Un stationnement de courte durée est 
toléré uniquement pour les livraisons ou les déposes de personnes. Lors de l'approvisionnement 
du chantier, l'entreprise et les fournisseurs devront respecter cette contrainte 

 
 
 
 

Le propriétaire du pavillon sollicite votre entreprise pour réaliser les travaux de construction 
de la villa. 
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PLANS DE MASSE ET DE SITUATION 

Section cadastrale 



CAP MAÇON ÉPREUVE EP1 : Etude et préparation d’une intervention DOSSIER TECHNIQUE commun EP1 – EP2 – EP3 Session 2023 DT 5/14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Coupe 2 

 

Façade SUD 
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REZ-DE-CHAUSSEE Echelle indéterminée 

Zône de travail 

(Ouverture A) 



CAP MAÇON ÉPREUVE EP1 : Etude et préparation d’une intervention DOSSIER TECHNIQUE commun EP1 – EP2 – EP3 Session 2023 DT 7/14 

 

 

EXTRAIT DU C.C.T.P. (descriptif sommaire). Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 

GÉNÉRALITÉS : 
 

Le présent C.C.T.P. a pour objet, l’exécution des différents travaux nécessaires à la 
construction d’une maison individuelle. 

 
Limites des prestations : 

 
Les prestations de chaque entrepreneur comprennent : 
-La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant l’objet d’un avis technique du C.S.T.B. 
- La mise en œuvre de ces matériaux conformément aux normes et règlements en vigueur et 
Notamment aux D.T.U les concernant. 

 
COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 

 
Les entrepreneurs de lots ayant une interférence devront se mettre en rapport de façon à  
Définir avec précision les détails d’exécution ainsi que l’ordre logique de leur intervention. 

 
1. Fondations et soubassements 
Fondations :  Vu le peu de portance du sol il est décidé par le bureau d’étude de modifier la section 
des semelles filantes prévue initialement. Elles passeront de « Largeur 50cm à Largeur 80cm et la 
hauteur sera de 50 cm ». 

 
- Semelles en béton normalisé C20. 
- Armature en acier 
 

Réalisation d'un Vide-technique (VT) 
- Murs en élévation de hauteur 3 rangs réalisés en parpaings creux de 0.20m d’épaisseur. 
- Parements extérieurs et intérieur brut. 
- Arase hydrofuge contre les remontées d'humidité par capillarité. 
- Linteaux, poutres et chaînage en béton armé. 
- Plancher bas de rez-de-chaussée constitué de : Poutrelles en béton armé, hourdis isolants en 
polystyrène expansé Up39, planelles, accessoires divers. 
- Hourdis béton sous terrasse. 
- Dalle de compression normalisé C25, coulé en place (y compris sur terrasse). 
- Application d'un enduit hydrofuge sur la partie enterrée du vide- technique. (Type SIKA) 

 
 

2. PARTIE HABITABLE ET GARAGE SUR VIDE SANITAIRE 
2.1. Murs 

Elévation structure 
 

Descriptif : 
- Murs de façades et pignons en parpaings creux de 20 cm d'épaisseur, hourdés au mortier de 
ciment y compris toutes suggestions pour angles divers (voir documentation technique bloc multi 
angle) 

 

 2.1 Murs (suite) 
 
Y compris chaînages Verticaux et horizontaux 

- Chainage haut périmétrique  
- Chainages verticaux,  
Réf. produit CH2104X10 type FIMUREX voir catalogue en annexe 

 
 2.2   Enduit pour soubassements 
 
Les soubassements de la construction seront enduits d’un mortier d’imperméabilisation du type SIKA 
fondation. 
Se référer à la documentation du fabriquant en annexe. 
 
  2.3. Enduits Extérieures Parexlanko type MONOREX GM. 
 
Enduit extérieur monocouche projeté en deux couches successives à la machine, finition "gratté Fin", 
teinte suivant les prescriptions du permis de construire. 
Toutes les arêtes saillantes seront recouvertes, d’un profil métallique type PROTEKTOR pour enduit 
extérieur gratté. 
 
3. Seuils et appuis 
 
 Appui préfabriqué à Pose Simplifiée. 
 
 Seuils Tradition - Blanc Tradition (B) 80 / 90 SETRA 3590B, (marque WESER) voir documentation 
en annexe. 
 
4 Drainage soubassements. 
 
Drain agricole enrobé de géotextile, Diamètre 100mm dépose sur le pied des semelles aux 
préalablement recouverte d’un feutre géotextile. 
Le tuyau est recouvert de cailloux et de gravier d’un diamètre allant de gros calibre dans le fond de 
tranchée et petit calibre vers le haut de la tranchée drainante. 
Le géotextile enferme et recouvre l’ensemble du drainage. 
Une couche de sable de plus ou moins 15 cm recouvre le géotextile avant de combler le reste de la 
tranchée avec les terres appropriées. 
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Principe de drainage pied des soubassements 
TUBE PVC 

drain agricole 
*"Pipeflex"® 

Tube PVC (Polychlorure de vinyle) annelé, simple paroi, 
perforé ou non 

Couleur : jaune 

Application : Drainage agricole et drainage 
périphérique des bâtiments 

 

 

 
 

Diam ètre 
extérieur (mm) 

 

Diamètre 
intérieur mini 

(mm ) 

 
 

 

 

 
Perforé 

 

 
Non perforé 

 
 

Conditionnem ent 
couronnes 

 

 
Code Article 

 
 

50 

 
 

44 

 
oui 

 
x 

  
200 m 

 
ENRT050C200 

 
oui 

 
x 

  
50 m 

 
ENRT050C050 

 
 

65 

 
 

58 

 
oui 

 
x 

  
150 m 

 
ENRT065C150 

 
oui 

 
x 

  
50 m 

 
ENRT065C050 

 
 

80 

 
 

72 

 
oui 

 
X 

  
100 m 

 
ENRT080C100 

 
oui 

 
x 

  
50 m 

 
ENRT080C050 

 
 

100 

 
 

91 

 
oui 

 
x 

  
100 m 

 
ENRT100C100 

 
oui 

 
x 

  
50 m 

 
ENRT100C050 

 
125 

 
115 

 
oui 

 
x 

  
50 m 

 
ENRT125C050 

160 148 oui x 
 

50 m ENRT160C050 

 
200 

 
182 

 
oui 

 
x 

  
45 m 

 
ENRT200C045 

 

  

Géotextile 

Mur de 
soubassement. 

DRAIN AGRICOLE 
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Description : Cornière perforée avec jonc PVC 
pour enduits extérieurs. 

 
Épaisseur nominale d’enduit = 10 mm 

 
 

 
Type de produit : Cornière 

Application : Enduits extérieurs 

 
> Spécificité : Profilé de finition et de protection d’angle pour la 

pose d’enduits extérieurs. Ce profilé sert également 
de repère d'épaisseur d 'enduit. 

> Matière du profilé : Acier galvanisé 

> Normes : EN 13658-2 

> Protection anticorrosion : Z 275 

> Résistance au feu : E 

> Produit associé : Tête protégée par un jonc en PVC rigide 

> Teinte du jonc : Suivant nuancier PVC 

> Longueur du profilé : 225, 250, 300 cm ± 1 cm 

> Conditionnement : 15 unités par botte 

 
  

 

 

 

> Observations : 
Ne pas utiliser d’enduit composé de matières synthétiques. 
Le jonc en PVC rigide est important pour l’enduit à gratter. 
Fixer les profilés avec du mortier colle à base de ciment uniquement (jamais de plâtre ou d’adjuvant organique). 
En cas d’utilisation de clous pour la préfixation, les retirer avant l’application de l’enduit. 
Ne pas enduire les recouvrements PVC, les nettoyer immédiatement. 

 

 

 

               

 

 

SEUIL TRADITION 

SETRA35 
 

     

 

 

Seuils Tradition 
 

Dimensions 
Tableau / Longueur seuil Références Dimensions (cm) L x l x H Poids 

(kg) 
 Seuils Tradition - Blanc Tradition (B) 

80 / 90 SETRA3590B 90 x 35 x 3,5 29 

90 / 100 SETRA35100B 100 x 35 x 3,5 32 

100 / 110 SETRA35110B 110 x 35 x 3,5 35 
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  Nota :  Z1 correspond à Aléa sismique très faible 

    Z2 correspond à Aléa sismique faible   

 

 

 

 

Elévations ZONES 
1&2 

 

 • MURS EN MACONNERIE − CHAINAGES HORIZONTAUX ET VERTICAUX CONFORMES AU DTU 20.1 

• Chaînages horizontaux au niveau des planchers (niveaux courants) et en couronnement des murs ; 
Chaînages verticaux et inclinés (pignons et refends intermédiaires). 

 

Référence Type Largeur 
(cm) 

Hauteur 
(cm) 

Aciers 
filants 

Eléments transversaux de montage (e cm) Cdt 
(UN) 

       

CH2104X10 (e) 4 10 2 HA 10 Epingles Ø 4 mini e= variable de 30 à 45 cm 48 
 

 

• Les éléments transversaux de montage peuvent être fermés par des moyens différents. La longueur et l’angle des fermetures de ces 
éléments ne sont pas imposés (fermetures libres). • L’espacement des éléments transversaux de montage peut varier en fonction de la 
fabrication. (A) Procédé de fermeture des éléments de montage par soudure bout à bout (procédé utilisé par certains sites de production ; 
nous consulter). 

 

 Armatures 2 filants 
L=6,00 m 
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 FAÇADES  

 

 

 

 

LES + PRODUIT 

uSpports Rt1, Rt2, Rt3 

 Finitions variées : gratté, rustique, 

DOSAGE EN EAU 

 5,3 à 6,3 litres par sac de 25 kg 

CONSOMMATION 

 1,3 kg/m2 par mm d’épaisseur 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 NF EN 998-1 

 NF DTU 26.1 

 Certificat QB 

CONDITIONNEMENT 

 Sac de 25 kg 

 Palette de 48 sacs (1,2 t) 

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l’information et l’aide aux entreprises 
qui en font la demande pour le démarrage d’un chantier afin de préciser les 
dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette 
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la 
réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre. 

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Septembre 2020 

Cette Fiche Technique a pour but d’informer sur les propriétés du produit. Les 
renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il 
appartient à l’utilisateur de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de 
vérifier qu’il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur 
parexlanko.com. 

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053 92445 Issy-les-
Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00 

  

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

• Produit destiné aux professionnels. 
• L’emploi et la mise en œuvre de MONOREX GM relèvent des dispositions du NF DTU 26.1 et de la présente 

Fiche Technique. 
• En présence de lots de fabrication de dates différentes, il est nécessaire de mixer les lots pour éviter les 

éventuels nuançages. 
• Avant application, humidifier le support. 
• Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel. 
• Températures minimales d’application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues. 
• Sur les façades exposées au rayonnement solaire et/ou ventées, prendre des dispositions particulières 

(protection, humidification, ...). 
• Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements adaptés et lunettes de protection. 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité. 

 

 

 

MONOREX GM 
 

■ ENDUIT MONOCOUCHE SEMI-
ALLÉGÉ GRAIN MOYEN 

FAÇADES NEUVES 
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CLASSIFICATION DES DÉCHETS 

 

Déchets 
non dangereux 
Inertes 
 
Déchets 
non dangereux 
non Inertes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déchets 
dangereux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déchets 
spécifiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure d’utilisation scie du maçon Jumbo 1000 

1. Installation à l’horizontale de la machine et blocage des roues freinées 

2. Vérification des organes de coupe et du serrage de la lame 

3. Vérification de l’état générale de la machine et informer le responsable en cas de détérioration. 

4. Vérification du niveau de l’eau dans le bac réservoir 

5. Déverrouillage du chariot 

6. Réglage de la hauteur de coupe et ou déverrouillage du système de hauteur si matériaux très durs 

7. Blocage du matériau contre le guide de coupe et s’assurer que l’élément soit bien stable. 

8. Mise en tension de la machine en respectant le protocole affiché sur la commande et attendre que la 
machine soit au maximum de sa vitesse 

9. Déplacer le chariot de coupe sans brutalité vers la lame. (Ne pas forcer la coupe) 

10. Stopper la machine une fois le matériau coupé et après avoir dégagé le chariot de la lame de coupe 

11. Retirer le matériau quand le chariot et ce dernier est éloigné et libre de la lame 

12. Libérer les guides et le chariot de tous déchets.   
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