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CAP
Macon

SESSION 2023
EPREUVES EP1 - EP2 - EP3

DOSSIER TECHNIQUE

Il est commun aux trois épreuves EP1, EP2 et EP3
Il comporte 14 pages numérotées de DT1/14 a DT 14/14

Contenu du dossier :

Page de garde DT1/14
Présentation du projet DT2/14
Plans de masse, situation etexirait cadastral DT3/14
Facade sud et coupe verticale DT4/14
Plan d’'aménagement du rez-de-chaussée DT5/14
Extraits du CCTP DT6/14
Documentations techniques DT 7 a DT 14/14

DOSSIER COMMUN AUX EPREUVES EP1 - EP2 — EP3 — CE DOSSIER EST RESTITUE DANS SON INTEGRALITE EN FIN D’EPREUVE.
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Projet de construction d’un pavillon
11 Rue de Antoine Forsse
19200 USSEL.

Section cadastrale
ZE0422.

Le terrain se situe dans un lotissement. Les constructions qui se situent dans le lotissement sont
récentes et de style homogéne.

Le projet est de style régional. La conception ainsi que l'implantation ont été réalisées dans le
souci de préserver I'aspect architectural de I'environnement et dans le respect des contraintes
d’'urbanisme.

L’ensemble sera sobre et classique. Les différents matériaux sont ceux employés sur les
opérations voisines réalisées.

Les jardins seront agréablement paysagés avec des espéces de plantes de la région.

Le projet consistera a la construction d’un pavillon de plain-pied avec garage (hauteur du faitage
6.05 m / au sol naturel). Le pavillon sera implanté suivant le plan de masse fourni.

L’accés au pavillon sera effectué depuis la rue Antoine Forsse. Une entrée sur le terrain sera
aménagée. Deux véhicules peuvent stationner céte a céte devant le garage du pavillon.

Le stationnement dans la rue Antoine Forsse est interdit. Un stationnement de courte durée est
toléré uniquement pour les livraisons ou les déposes de personnes. Lors de I'approvisionnement
du chantier, I'entreprise et les fournisseurs devront respecter cette contrainte

Le propriétaire du pavillon sollicite votre entreprise pour réaliser les travaux de construction
de la villa.
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EXTRAIT DU C.C.T.P. (descriptif sommaire). Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

GENERALITES :

Le présent C.C.T.P. a pour objet, I'exécution des différents travaux nécessaires a la
construction d’'une maison individuelle.

Limites des prestations :

Les prestations de chaque entrepreneur comprennent :

-La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant I'objet d’'un avis technique du C.S.T.B.
- La mise en ceuvre de ces matériaux conformément aux normes et réglements en vigueur et
Notamment aux D.T.U les concernant.

COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Les entrepreneurs de lots ayant une interférence devront se mettre en rapport de fagon a
Définir avec précision les détails d’exécution ainsi que I'ordre logique de leur intervention.

1. Fondations et soubassements

Fondations : Vu le peu de portance du sol il est décidé par le bureau d’étude de modifier la section
des semelles filantes prévue initialement. Elles passeront de « Largeur 50cm a Largeur 80cm et la
hauteur sera de 50 cm ».

- Semelles en béton normalisé C20.
- Armature en acier

Réalisation d'un Vide-technique (VT)
- Murs en élévation de hauteur 3 rangs réalisés en parpaings creux de 0.20m d’épaisseur.
- Parements extérieurs et intérieur brut.
- Arase hydrofuge contre les remontées d'humidité par capillarité.
- Linteaux, poutres et chainage en béton armé.
- Plancher bas de rez-de-chaussée constitué de : Poutrelles en béton armé, hourdis isolants en
polystyréne expansé Up39, planelles, accessoires divers.
- Hourdis béton sous terrasse.
- Dalle de compression normalisé C25, coulé en place (y compris sur terrasse).
- Application d'un enduit hydrofuge sur la partie enterrée du vide- technique. (Type SIKA)

2. PARTIE HABITABLE ET GARAGE SUR VIDE SANITAIRE
2.1.Murs

Elévation structure

Descriptif :

- Murs de fagades et pignons en parpaings creux de 20 cm d'épaisseur, hourdés au mortier de
ciment y compris toutes suggestions pour angles divers (voir documentation technique bloc multi
angle)

2.1 Murs (suite)

Y compris chainages Verticaux et horizontaux
- Chainage haut périmétrique
- Chainages verticaux,
Réf. produit CH2104X10 type FIMUREX voir catalogue en annexe

2.2 Enduit pour soubassements

Les soubassements de la construction seront enduits d’'un mortier d’'imperméabilisation du type SIKA
fondation.

Se référer a la documentation du fabriquant en annexe.
2.3. Enduits Extérieures Parexlanko type MONOREX GM.

Enduit extérieur monocouche projeté en deux couches successives a la machine, finition "gratté Fin",
teinte suivant les prescriptions du permis de construire.

Toutes les arétes saillantes seront recouvertes, d’'un profil métallique type PROTEKTOR pour enduit
extérieur gratte.

3. Seuils et appuis
Appui préfabriqué a Pose Simplifiée.

Seuils Tradition - Blanc Tradition (B) 80 / 90 SETRA 3590B, (marque WESER) voir documentation
en annexe.

4 Drainage soubassements.

Drain agricole enrobé de géotextile, Diamétre 100mm dépose sur le pied des semelles aux
préalablement recouverte d’un feutre géotextile.

Le tuyau est recouvert de cailloux et de gravier d’'un diamétre allant de gros calibre dans le fond de
tranchée et petit calibre vers le haut de la tranchée drainante.

Le géotextile enferme et recouvre 'ensemble du drainage.

Une couche de sable de plus ou moins 15 cm recouvre le géotextile avant de combler le reste de la
tranchée avec les terres appropriées.
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Principe de drainage pied des soubassements

TUBE PVC

*
@ "Pipeflex®

drain aaricole

= Tube PVC (Polychlorure de vinyle) annelé, simple paroi,
perforé ou non

revétement etanche * Couleur : jaune

remblai . Application : Drainage agricolewrainage
en terre "...I'Egéta le . Périphérique des batiments

L Diametre far
[?la.!metre intérieur mini @ Perforé Non perforé Conditionnement Code Article
extérieur (mm) couronnes
(mm)
oui X 200 m ENRT050C200
50 44
oui X 50 m ENRT050C050
--______-- oui X 150 m ENRT065C150
65 58
oui X 50m ENRT065C050
Ealllﬂu% oui X 100 m ENRT080C100
et graviers 80 72
/ oui X 50 m ENRT080C050
— oui x 100 m ENRT100C 100
oui X 50 m ENRT100C050
125 115 oui X 50 m ENRT125C050
~. semelle de fondation —
160 148 oui X 50 m ENRT160C050
- 200 182 oui X 45 m ENRT200C045
Géotextile
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b | Produit CE

BLOC MULTI ANGLES

BLOC D’ANGLE 45°
Bétons du Pic d’Andan

|| Brevet n'9708565
'\ Produit certifié NF EN 771-3/CN

DU PIC D'ANDAN

BLOC MULTI ANGLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DE HAUT MULTI-ANGLES

DEVELOPPEE

“Tfmm diamétre 15 cm Intéreur

DEUX ELEMENTS : A+B 600 x 200 x 200
POIDS A+B 20 kg

QUANTITE PAR PALETTE 80 unités complétes A+B

A+B 830 x 200 x 250

DAINE AsR T ka
I L =4 =g

QUANTITE PAR PALETTE 48 unités complétes A+B

Titulalre du droit d'usage de la margue NF/CE en bloc béton NF. 14.301

AVANTAGES TECHNIQUES

Posslbllité de modifier le degré d'ouverture de 'angle.
Emboitement de deux éléments : gain de temps de pose.
Pas de coffrage des angles.

Pas de spectre béton sous l'endult

Gain de temps de pose.
Continulté dans 'élévation de Fouvrage.
Propreté de MNouvrage.

Arétes d’angles continues et réguliéres.

Plus besoin de cofirer - couler - attendre - décofirer.

Possibilité d'utliiser droft dans |la magonnerie
{pour éviter les manipulations de retour chantier)

i Bl 5] £ VD O - P - B ooy ot iy, e s S WoomsRen e - Oelies 114
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PROTEKTOR [Lateaitated FICHE TECHNIQUE

ASONPROFILE
Miseajour:04/2016

WESER

L'INSPIRATION DE LA PIERRE

Réf. 1020

Description: Corniére perforée avecjonc PVC
pour enduits extérieurs.

Epaisseur nominale d’enduit = 10 mm

Typedeproduit: Corniére
Application:  Enduits extérieurs

> Spécificité : Profilé definition etde protectiond’angle pourla
posed’enduitsextérieurs. Ce profilé sert également
derepéred'épaisseurd'enduit.

> Matiére du profilé : Acier galvanisé
> Normes : EN 13658-2
> Protection anticorrosion :| Z 275
> Résistance au feu : E
> Produit associé : Téte protégée par un jonc en PVC rigide
> Teinte du jonc : Suivant nuancier PVC
> Longueur du profilé : 225, 250, 300 cm + 1 cm
SEUIL TRADITION > Conditionnement : 15 unités par botte

> Observations :

Ne pas utiliser d’enduit composé de matieres synthétiques.

Lejoncen PVCrigide estimportant pourl’enduit a gratter.

Fixerles profilés avec du mortier colle a base de ciment uniquement (jamais de platre ou d’adjuvant organique).
SETRA35 En casd’utilisation de clous pour la préfixation, les retireravant|’application del’enduit.

Ne pas enduire les recouvrements PVC, les nettoyer immédiatement.

Seuils Tradition

Dimensions Poid
Seuils Tradition - Blanc Tradition (B)
80/ 90 SETRAS590B |  90x35x35 | 29

100 / 110 SETRA35110B |  110x35x3,5 | 35|
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Aléa sismigue fort
Aléa sismigue moyen
- Aléa sismigue modéré

Aléa sismique faible
Aléa sismigue trés faible

—
CARTESFRANCE.FR

Carte de France des zones sismiques

Source: www.CartesFrance.fr

Nota :

Z1 correspond a Aléa sismique tres faible

Z2 correspond a Aléa sismique faible

CHAINAGES/INGLINES

CHAINAGES

HORIZONTAUX

-:_sqLEgs__,_,J lis sl BN CHAINAGESDE

Elévations @ -

*MURS EN MACONNERIE - CHAINAGES HORIZONTAUX ET VERTICAUX Armatures 2 filants
N . . . L=6,00 m (®)
= Chainages horizontaux au niveau des planchers (niveaux courants) et en couronnement des murs ;
Chainages verticaux etinclinés (pignons et refends intermédiaires).
Référence Type | Largeur | Hauteur | Aciers Eléments transversaux de montage (e cm) Cdt
(cm) (cm) filants (UN)
CH2104X10 (e) 4 10 2HA 10 | Epingles @ 4 mini e= variable de 30 a 45 cm 48
P Leséléments transversaux de montage peuvent étre fermés par des moyens différents. La longueur et 'angle des fermetures de ces
(A) éléments ne sont pas imposés (fermetures libres). « L’'espacement des éléments transversaux de montage peut varier en fonction de la
fabrication. (A) Procédé de fermeture des éléments de montage par soudure bout a bout (procédé utilisé par certains sites de production ;
nous consulter).
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FACADES

TABLEAU DES APPLICATIONS ET DES EPAISEIEUHS D'ENDUITS
POUR LA FINITION TALOCHEE OU LISSEE-TRUELLE

FACADES NEUVES

APPLICAHCI'N EN IMPERMEABILISATION

[0 ENDUIT MONOCOUCHE SEMI-

ALLEGEGRAINMOYEN
Emi.ultl- OGI.. Endul‘h uc: Enduits OClL
ou OC2
- e =
NF EN 998-1 £ Epalsseur maximale de Uendult : 25 mm
OC1 CSil We2 QB 'i_,—{ ; ; (y Y
= sup ; compris modénature)
| .
Pour ces supports et cette finition, (utilisation des
DESCRIPTION | MISE EN CEUVRE | enduits monocouches classiques est Imitée 3 des
» Enduitmonocouchesemi-alléigéOCipour = PREPARATION DES SUPPORTS petites surfaces du type bandeau ou encadrement.
I'impermézbilisation et la décoration des parois  Consulter « Préparation des supports avant mmmwmmmmm surface, B
verticales extérieures en magonnerie oubéton.  applicationdesenduits » page 24. 7 bilités A cu B - I] Réaliser un 5':"-15'9“1_’3":
ity a1 e e etz R . Réaliser un corps dienduit TRADIREX de 12 mm s ik o
rioutes e : BN Appliquer une "~ passe|  minimum ou un sous- endult MONOGRISE, :
DOMAINE D'APPLICATION + La planimétrie et |'aplomb des supportsseront denduit de 7 a m excedar 15 mm.
- i u mm MONOMAX SE7 ou PARMUBRIK ™ de 10 mm
conformes aux exigences duau NFDTU 26.1. :
= SUPPORTS ADMISSIBLES = PREPARATION DUPRODUIT minimum minimum. [ Laisser sacher 24 heures
. Ma%‘oggfrrbﬁzga::jassesml Rt2 Rt3 conformes + Dosage en eau : 5,2 36,3 litres par sac de 25 kg T Magonnerle tirée 2 la régle. I Laisser sécher selon les conditions amblantes, minimum selon les conditions
a + Temps de mélange machine : 5 min alochée salgnée H soresd 4 47 Jours pour TRADIREX et 24 heuras pour ambiantes.
» Mursde béton banché (conformes au L i i : ou ’H"F“E urcissement,
NF DTU23.1) L Tlfﬂl'!’d'ﬂ'llllﬂﬂl bétonniére : 5min Hiadistniatle ou appliguer ung Jers MONOGRIS E, MONOMAX SE ' et PARMUBRIK = thpllquerl'endult do fimition
CuSpportsRt1, Rt2, Rt3 + Corpsd'enduitconformes auNFDTU26.1  u METERTEL courante passodendutdont | EE] Appliquer enduit de finition sur une épalsseur ne MONOLISSE sur une
» Saus-enduits : DO ; l'épalsseur ne doit pas devant pas dépasser 5 a dmm. épalsseur comprise entre 5 et
S 02 n . + Pression pompe : 8 - 10 bars (eau) . ;
Cinmitinneuaridac - arattd muctinmn -MONOGRIS E dépasser5at [ Talocher ou lisser Fenduit . & lenduit de parement
-TRADIREX -Rgmectgrlevulumedsremplissaged& ool R L R DS R S %AEGII_ISSE ET
- PARMUREX 3 HE;"::E:: HT Liscons L3 Appliquer une 1 passe de lendult monocouche Err?;mr comaTise E.:.I-LM
DOSAGE EN EAU - PARMUREX SANS POUSSIERE P lendutt MONOLISSE sur une épaisseur de 7 mm tirée o ;
- MONOMAX SE e mi/h alaregle G AERem
a . L -
15,3 a 6,3 litres par sac de 25 kg = LIMITESD'EMPLOT tPl‘esst;nnairde-'-iéEhTrs @A .rEngl t, appliquer une 2= passe I Talocher ou lisser Fenduit.
Gaprodlt ne patrt 8t utlias aw:: = APPLICATION DU PRODUIT denduit MOMOLISSE dont Fépalsseur ne doit
CONSOMMATION » Constructions hourdées ou enduites au platre Conaaltr s o i aticndon sahsits 3 & Nt lepalsseur ne pas
» Supports exposés horizontaux inclings de plus . AW). i ;4_1? dépasserhad .
11,3 kg/m2par mm d’épaisseur de 10° par rapport & la verticale ) oo pages i EETMIEFM lisser Fenduit .
* Me pas appliquer surles support enterres CONSOMMATION z % : z 5
DOCUMENTS DE REFERENCE CARACTERISTIQUES + 1,3 kg/m? par mm d'épaisseur ::]| MONOMAX SEn es'; :ﬂs.pngﬂ:ulec!u m;éiepm-éjgluslrﬁ de paviers (37)
+ Composition : liants hydrauliques, chaux aétienne, i PARMUBRIK nest disponible qu'au depart : [usine de Portet sur Garonne (31)
L NF EN998-1 sables, charges|égéres, pigments minérauxet CALCILISSE uniquement en finition talochée
adjuvants spacifiques
LINFDTU26.1 + Granulométrie : 0-2,5mm
O Certificat QB PE“”A"CES TABLEAU DES APPLICATIONS ET DES EPAISSEURS D'ENDUITS
CONDITIONNEMENT * Résistance a la compression : CS 11 POUR LA FINITION TALOCHEE OU LISSEE-TRUELLE
= Absorption d'eau par capillarité : Wc2
« Réaction au few : A1
O Sac de 25 kg » Perméabilité a la vapeurd’eau : p< 20* APPLICATION EN ntm“““"
[ Palette de 48 sacs (1.2 t) * Valeur 5d < 0,20 m (pour une epaisseur de 10 mm} _
*Coelficient de nésiatance 41 difusion de vapeur d'eau de 'endut Béton banché
Produst digponible surtous n s sibes exeté cskiide Paviers [U37). ) )
I ) 1) Produit uniguement dispanibile sur e site de Paviess (U37).
:ﬁ?‘z?f!ﬁs .IraEcdHerl‘vI\gg;e pour le dém:}:;:r:]’lun :hantierﬂalﬁn de préciser les - El'ldl.litl m" ou ocz
g AP N Enduits OCL, OC2 ou OC3 Enduits de finition de résistance
et mécanique = & l'enduit existant
Service 0,15 €/ min fi 7 .
|0 826 08 68 78 ETAT] Epatsseur maximale de l'endult L'épaisseur de l'endult de finition dolt &tre
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Septembre 2020 " & m ™mm < ﬁ m d‘ W m"t
Cette Fiche Technique a pour but d'informer surles propriétésdu produit. Les PRECAUTIONS D'EMPLOI I — o
renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. ||
apga‘nientéI'ultilisateurdes’info@ersur I’adaytaﬁonduprodyiyéI'usagedésiréetde + Produit destiné aux professionnels.
oo o veron 3 s récsnle - e  fur corsuable s . II;’.e;\:p_llgi ert]la' mise en ceuvre de MONOREXGMrelévent desdispositionsduNFDTU26.1etdelaprésente N Appliquer une 1™ passe dendult adjuvantée avec FIXOPIERRE (0,5 litre/sac). Cette passe est écrasée sur
iche Technique. =, i
PAREXGROUPS.A. 19place de la Résistance- CS50053 92445lssy-les- + En présence de lots de fabrication de dates différentes, il est nécessaire de mixer les lots pour éviter les Talochée Bé&ton ou magennerie !'EFI rdu i QEI T envirom 3 mm).
éventuels nuancages. ou fult [l Dans 1a foulée, appliquer la saconde passe du méme enduit sur une épalsseur maximum da 5 mm. Ldpaisseur
PBRE Ko + Avant application, humidifier le support. Lissée-truelle ﬂ!ﬁ' totale des 7 pBSBSSEEldE 10 mm masmum en tout pumt
+ Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
+ Températures minimales d’application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues. E Talocher ou lisser lenduit .
+ Sur les fagades exposées au rayonnement solaire et/ou ventées, prendre des dispositions particuliéres
(protection, humidification, ...).

+ Porter des équipements de protection individuelle : gants, vétements adaptés et lunettes de protection.
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APPLICATION DES  JUMBO 900 & 1000 )
ENDUITS MONOCOUCHES

Les Clipper JUMBO 900 et 1000
15-98W | constituent des références sur le
@900 > marché des scies de chantiers.
1000mm
HOTIONS REGLEMEMTAIRES @
—
PLAMELTE DES SUPPORTS 720mm ElﬂﬁsisrﬂhLEtEdﬂtﬂdEl E:Ephuermrlai-s.esur
yrag %?g;g Deux rowes munies dun  Sécuriteé acorue pendant
systérme de blocage la coupe
‘EE?E"‘;E; Regle graduse Repetabilite da la
profondeur de coupe
p—" Acoes aisa au disque Gain de temps pour ke
changement d'outil
Tetede coupe avecressort  Precision du
. ‘de comipensation positionnemeant
momtes 3 jonts trés epats [mm‘m a
15 mm, aux tolerances defmies par la
norme WE OTU 201 etfou composée de EASY START
matériaue differents. Un embrayage centrifuge pour un
S e e demarrage aise de la Jumbo 1000 P13. La CLIPPER Jumbo
comporiant localement des slements tels 1000 ne peut étre
que poteaux ou Onéeawe en beéton et i
5 4 disques de diamétre
m REALISATION DES ARETES s e
» La pose de comiéres d'angle & 1000 mm.
est chiigatoine 51 lendurt est classs CSI
ou C5TT

PREPARATIOM DES SUPPORTS AVAMT APPLICATION DES EMDUITS

Machine N* Reference Code EAN
JUMBD 200 701845 13939 LA50248 143260
JUMBO 1000 101846 21669 L450248 312739
JUMBD 1000 P13 101845 20335 L450248 441762
Arcpts aisd au disque.
e [t ot TETEAVERT cetE operaion 2
ranouvedar catts oparaton Lhmirimen vt [avascomast - .
ke [avascamast i bk pore: m Donnees technigues JUMBO 500 JUMBOC 1000 JUMBO 1000 P13
Sy = . 3 R e ~ Appiquer L h ririrmum axart
- e : Pyt F 1 disque diamant Incius  900mm @ 1000mm @ 1000mm
Applouar | hmramm avasl TEL LASRT) LATEE s 21wl ummmhrni.ﬂ.m
llrti'mmﬁliﬂﬂ_; pour 4 w0l e ﬁﬂ?d&m Moteur Esactrique Electrique Essence / HONDA GX390
?Lmum' F.;";"u 5 cnc picf D Tension/Pulssance KW (Hp) 400W-3 ¢ 7,56W (10Hp) 400%-3 / 7,5W (10Hp) 0,66W (13Hp)
T ey 'mﬁ'ﬁ" Fusinie/Ganerateur 32 amp / 19 EVA 32 amp /19 KVA =
rep—— Dlamétre x Alésage maxl. @ 800 x G0mm & 1000 x GOmm @ 1000 x 60mm
- &
%ﬂdﬁ Profondeur da cowpe maxi. AT0mm 420mm 420mm
5 " M0 -mum Longueur de coupse maxi. T20mm T20mm T20mm
2 - SEE— - D 720 x B0Omm 720 x 800mm 720 x 800mm
pas absarbants - Beclear us gobats adprvants mﬂgnim:- Imensions de 13 tabie L L x
2_ ﬂ-l'-"ﬂ:-"l- Vitesse de rotation arbre (RPR) 928 min’ 928 min’ 928 min’
|3 o= goirton &5t e Vibrations mains-bras < 2,5 mus? < 2.5 mfs? < 2.5 mfs?
J § = Pulssance sonore / pression sonore 100 dB (&) / 86 dB (A) 100 aB (A) £ 86 aB {A) 105 dB (&) £ BB dB (A}
Sisous-enchat de type OC - 2 deli de 72 hewres obbgation de réalser un gobsetis adjuvanbe de FDOOPIEERRE (3 lssmepton du MONOMATY, 55 o= H) 000 x 1080 x 1 000 % 1080 = 1700mm 2000 x 1080 = 1700mm
Poids 360Ky 370kg 370kg

CAP MACON EPREUVE EP1 : Etude et préparation d’une intervention DOSSIER TECHNIQUE commun EP1 - EP2 - EP3 Session 2023 DT 13/14




CLASSIFICATION DES DECHETS

Déchets
non dangereux
Inertes

Déchets
non dangereux
non Inertes

Déchets
dangereux

Déchets
spécifiques

Qi

L
INERTES

PLATRE ET
PLAGUES OF PLATRE

"‘|.r

=g
'a\:l% *w

DELHETS r‘.ﬁR'I'ﬂlIGHES
DANGEREUX DAMGEREUSES

i

[ =]
.".@ﬁ

PEINTURE
DANGEREUSE

ﬂ-ﬁ

EMBALLAGES
SOUILLES

DECHETS ELECTRIUES

ET ELECTROKMILES

Pﬁl_'d‘s'lvnmﬁ VEGETALE

EOIS TRAITE

BROSSES ET
CHIFFONS SOUILLES

DECHETS

BOISSON ALIMENTAIRES

7.

8.

9.

Procédure d’utilisation scie du magon Jumbo 1000

10.

11.

12.

Installation a I’horizontale de la machine et blocage des roues freinées

Vérification des organes de coupe et du serrage de la lame

Vérification de I'état générale de la machine et informer le responsable en cas de détérioration.
Vérification du niveau de I'eau dans le bac réservoir

Déverrouillage du chariot

Réglage de la hauteur de coupe et ou déverrouillage du systeme de hauteur si matériaux tres durs
Blocage du matériau contre le guide de coupe et s’assurer que I’élément soit bien stable.

Mise en tension de la machine en respectant le protocole affiché sur la commande et attendre que la

machine soit au maximum de sa vitesse

Déplacer le chariot de coupe sans brutalité vers la lame. (Ne pas forcer la coupe)
Stopper la machine une fois le matériau coupé et aprées avoir dégagé le chariot de la lame de coupe
Retirer le matériau quand le chariot et ce dernier est éloigné et libre de la lame

Libérer les guides et le chariot de tous déchets.

PROTECTION

PORT DES EPI

OBLIGATOIRE R osuicarore
DES MAINS
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NOTICE PRODUIT
Sika® EnduitFondation

Enduithydrofuge prét a gdcher pourlimperméabilisation des fondations, des caves etsgus sols

INFORMATIONS SUR LE PRODWUIT

Le Sika® Enduit Fondation estun mortier prét 3 gacher
ELEETI

DOMAINES D'APPLICATION

Le Sika®@ EnduitFondationesispécialementetudia
pour Fimparméabilisation extérieure des fondations,
paroisenterréesousemi-anierréas, murs, -
enbéton, parpaings ou agglosabancher, murs
inteéneurs de garages. caves.

CARACTERISTIQUES /AVANTAGES

= Applicable directement sur bas fondations en magon-

je, beton, palipaings-.
. ﬁﬁalﬂeen interieur dans les locaw: non Hakt-
tahles de= type garages, caves.
« Imparmésble al=au.
« Excellents adhérence ausupport.
» Esthetinue-coulaurgrisciment.

» Durcissementrapide permetantunremblaiement
dans les delais les plus courts.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionne ment Sacde 25 kg

Aspect/Coulenr Gris ciment

Duréede Conservation 1 an dans son emballage d origine intact.

Conditions de Stockage A I'abri delhumidits.

Densité environ 1,3

Granuloméirie maximale de O3 0,5 mm

AdhérenceparTractiondirecis Adhsrence surbéton humidifiéselon lanerme MFEN 1015-12:2 0,5 MPa
Absorption Capillaire Absorption d'eau par capillariié selon la norme NFEM 1015-18:

Classe type W2 Lo < 0,20 kg / m™_min 1 {2) selon la norma MF ENM B93-1

Habzs Frogei

1lkE Enguit Fzadedion
Firvalnr 2018, Versioa 0831
OO 000000 148
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