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DOSSIER TECHNIQUE 
 
 

Ce dossier est commun aux trois épreuves professionnelles : 

 

EP1-Étude et Préparation d’une intervention 
EP2-Réalisation et Contrôle d'un ouvrage courant 
EP3-Réalisation de travaux spécifiques 
 

 
 

Ce dossier comporte 11 pages, numérotées de DT1/11 à DT 11/11 
 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 

Pour répondre à l’ensemble des études : 

Vous disposez : 

• du dossier technique au format papier et numérique; 

• de la maquette numérique du projet de construction en format ".ifc" 
 

 
 

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de la calculatrice sans mémoire, «type collège», est autorisé. 
 
 
 
 

DOSSIER COMMUN AUX ÉPREUVES EP1 – EP2 – EP3 – CE DOSSIER EST RESTITUÉ DANS SON INTÉGRALITÉ EN FIN D’ÉPREUVE. 
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Propriété de M. et Mme DUMARTIN 

12 RUE DES DRUIDES 

28000 CHARTRES 
 

 
Projet d'extension et de construction d'un garage 

Section cadastrale : AS 477 - 478 - 643 

S : 241 m² 

ETAT  ACTUEL 
ETAT  PROJETE 

1. Le terrain: 

• Le terrain a pour superficie 241 m². La section cadastral e est  AS 477 - 478 - 643. Le 
terrain est sensiblement plat. 

• L’accès au terrain se fera depuis la rue des Druides. 

NOTICE DESCRIPTIVE ET PAYSAGERE 

Projet M. et Mme DUMARTIN 

2. Présentation du projet : 

Le projet consistera à l'extension de l'habitation principale et la création d’un garage accolé. 

• L’extension de l'habitation principale sera sur 2 niveaux : Rez-de-chaussée + étage. 

• La hauteur maximale à l'égout est de 5,15 m et 7,64 m au faîtage. 

• Le projet sera raccordé au réseau des eaux usées. 

• Les eaux pluviales situées en façade Nord seront raccordées au réseau des eaux pluviales. 

• Les eaux pluviales situées en façade Sud seront rejetées sur le terrain. 

• 2 places de stationnement seront aménagées dont une à l’extérieur. 

3. Les matériaux retenus en façades sont : 

3.1 L'enduit : 

• Un enduit projeté de finition grattée fin de couleur "Ton blanc cassé" similaire à l'existant 

pour l’extension et pour le garage. 

 

3.2 La couverture: 

• Une couverture ardoise, similaire à l’existant, sur toute l’habitation (garage compris). La 

pente du toit varie entre 30° et 35°. 

3.3 La menuiserie extérieure : 

• Une menuiserie extérieure en PVC ou en aluminium de couleur blanc similaire à l'existant, 

les occultations sont traitées par des volets roulants électriques intégrés dans la maçonnerie 

de couleur blanc. 

3.4 La clôture - végétation : 

• Clôture sur rue : Clôture composée d'un muret surélevé d'un grillage plastifié rigide de 

couleur gris anthracite ou noir. La hauteur totale est de 1,80m de hauteur. Portail et portillon 

en acier de couleur gris anthracite ou noir. 

• Clôture entre lots et en fond de parcelle : grillage plastifiée Ht 1,80 m de couleur gris 

anthracite ou noir. 

• 3 à 4 arbres de hautes tiges seront plantés sur la parcelle. 
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PLAN DE SITUATION (Échelle non normalisée) 
normalisée) 

PLAN DE MASSE (Échelle non normalisée) 

EXTRAIT CADASTRAL (Échelle non normalisée) 

  
TERRAIN: 
 
S = 241 m² 
AS 477 ·478 ·643. 
  
  
  
EMPRISE AU SOL : 
 
5- 100 m²  SOIT  41 % 

  
  
  
ESPACE VERT : 
  
S  = 130 m²  SOIT 54 %. 
 
  
  

RUE DES DRUIDES 

Parcelle du 

projet 
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            FAÇADES, PIGNONS ET COUPE A-A (Echelle non normalisée) 

Façade  Nord Façade  Sud 

Façade  Ouest           Façade  Est COUPE  A-A 

±0,00 
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1.1 Fouilles en rigoles 
Fouilles en rigoles d’une largeur de 0,50 m, compris chargement, transport et déchargement en décharge 
contrôlée. 
Localisation : pour l’ensemble des murs périphériques et murs de refends. 

1.2 Mise hors gel  
Les terrassements pour fondations seront descendus avec un minimum en fond de fouilles de la profondeur 
hors gel par rapport au terrain naturel, La profondeur hors gel est de 60 cm. 

2.1 Eaux usées 
Le réseau des EU (Eaux Usées) et EV (Eaux Vannes) sera dirigé vers le réseau collectif des eaux usées. 
Localisation : depuis la construction jusqu’à la  rue des Druides 

2.2 Eaux pluviales 
Les EP (Eaux Pluviales) depuis la façade Nord seront évacuées par tuyau PVC Ø 100, posé sur lit de sable en 
fond de fouilles vers le réseau collectif des eaux pluviales. 
Localisation : depuis la construction jusqu’à la  rue des Druides 

3.1 Béton de propreté 
En fond de fouilles de béton classe C16/20 (béton dosé à 200 kg/m³ mini) épaisseur 5 cm. 
Localisation : en fond de fouilles de fondations. 

3.2 Semelles béton armé 
Semelles filantes de 50 cm de large et 30 cm de hauteur en béton classe C25/30 (béton dosé à 350 kg/m³). 
L’armature sera constituée de 4 aciers filants HA Ø 10 et 3 épingles HA Ø 8 par mètre. 
Localisation : pour l’ensemble des murs périphériques et murs de refends. 

4.1 Soubassement  
Solin de mortier en pied de mur des fondations, badigeon hydrofuge à solution bitumeuse, appliqué en 2 
couches puis pose de Delta MS DRAIN pour étanchéité des parties enterrées, 
Localisation : parties enterrés des murs. 

4.2 Arase d’étanchéité 
Arase d’étanchéité constituée d’une chape en bitume armé 36 S posée sur une arase de mortier (dosée à 
350 kg/m³) pour empêcher toute remontée d’humidité dans les murs. 

4.3 Blocs creux de 20 cm de la maçonnerie en élévation 
Maçonnerie en blocs creux de 20 cm d’épaisseur hourdés au mortier de ciment à maçonner (dosé à 
300 kg/m³), les joints intérieurs seront refoulés en montant sur les parements non destinés à être enduits. 
Localisation : pour l’ensemble des murs périphériques et murs de refends. 

4.4 Poteau incorporé en béton armé 
Poteau incorporé en béton armé classe C25/30 (dosé à 350 kg/m³), compris ferraillage. 
Localisation : raidisseurs verticaux aux angles des maçonneries. 

4.5 Poutres en béton armé 
Poutres en béton armé classe C25/30 (dosé à 350 kg/m³), compris ferraillage, avec une retombée de 35 cm. 
Localisation : salon 2 du rez-de-chaussée (RdC). 

Extrait du CCTP 

1 Terrassement 

4 Maçonnerie – ouvrages en Béton Armé (BA) 

4.7 Chaînages en BA 
Chaînages en béton armé classe C25/30 (dosé à 350 kg/m³), compris ferraillage dans éléments creux de 
même nature que la maçonnerie. 
Localisation : pour l’ensemble des murs périphériques et murs de refends au niveau du premier rang des 
maçonneries. 

5.1 Dallage BA logement 
Dallage BA sur terre-plein composé de : 
réglage du fond de forme et compactage 
remblai de grave 0/30 compactée de 0,15 m d’épaisseur et lit de sable de 5 cm 
film polyane relevé le long des murs de façades et de refends 
isolation par polystyrène haute densité de 6 cm type UNIMAT et remontée verticale le long des murs 
périphériques 
dalle de 15 cm d’épaisseur en béton classe C25/30 (dosé à 350 kg/m³) armée d’un treillis soudé. 
Localisation : ensemble du dallage du logement. 

 
5.2 Dallage BA garage 

Dallage BA sur terre-plein composé de : 
réglage du fond de forme et compactage 
remblai de grave 0/30 compactée de 0,15 m d’épaisseur et lit de sable de 5 cm 
film polyane relevé le long des murs de façades et de refends 
dalle de 15 cm d’épaisseur en béton classe C25/30 (dosé à 350 kg/m³) armée  d’un treillis soudé. 
Localisation : ensemble du dallage du garage. 

6 Planchers 

6,1 Plancher BA logement 
Plancher en BA composé de poutrelles et entrevous (hourdis) en béton. Dalle de répartition coulée en place 
en béton classe C25/30 (dosé à 350 kg/m³) y compris treillis soudé et chapeaux. 
Localisation : logement de l’extension. 

7.1 Enduits extérieurs composés 
Enduit monocouche, finition gratté, tableaux et dessous de linteaux talochés, au mortier prêt à l’emploi 
PARDECO ou similaire. 
Localisation : ensemble des murs extérieurs. 

7 Ravalements 

8 Appuis et seuils 

8.1 Seuils plats et à rejingot 
Seuil en béton moulé, finition lissée. 
Nez de marche arrondi au fer. 
Localisation : Seuils de portes. 

8.2 Appuis de baies en débordement 
Appuis de baies en briques avec un rejingot de 2 cm. 
Ces appuis seront réalisés avec débordement et oreilles en extérieur. 
Localisation : Ensemble des fenêtres. 

5 Dallages BA 

4.6 Linteaux en béton armé 
Linteaux en béton armé (dosé à 350 kg/m³), compris ferraillage. Si nécessaire une feuillure sera réservée. 
Localisation : tous linteaux pour ouvertures extérieures et ouvertures intérieures. 

6,2 Plancher BA garage 
Plancher en BA composé de poutrelles en béton et entrevous (hourdis) en polystyrène d’un coefficient  
Up égal à 0,27 W/m².K. Dalle de répartition coulée en place en béton classe C25/30 (dosé à 350 kg/m³)  
y compris treillis soudés et chapeaux. 
Localisation : garage de l’extension. 
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Disque pour scie sur table 

Blocs béton – briques – béton armé, béton lavé 

Matériaux universels 

Granit mince – marbre - pierre naturel – céramique – grès 
cérame 

Carrelage – céramique – verre 

Granit 

Marbre 

Lame type LWB (M30) 

Lame type LWB (M40) 

Lame type CRB (L10) 

Lame type CRB (L20) 

Lame type TSB (TG10-20-30) 

Lame type (TM10-TM20-TM30) 

Documentation Delta 
MS 

Mur porteur 

Badigeon 
hydrofuge 

Membrane 
d’étanchéité 

Solin 
ciment 

Semelle 
B.A 

Drain+ remblai gravier 
Feutre anti-
contaminant « type 
Bidim » 
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Les étais européens NF.EN.1065 proposent 5 classes de résistance. 
Pour une vérification visuelle immédiate, les platines ont des formes différentes selon la classe. 

Documentation étaiement 
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