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Repére Désianation Quantité Dimensions en mm Localisation
b 9 Largeur x Hauteur (Facade)
M1 | Chassis a soufflet 1 900 x 1500 Nord-Est
ETUDE 1 Inventorier les menuiseries extérieures du batiment / 20 pts
Afin de préparer la mise en fabrication, il est demandé d’effectuer l'inventaire des menuiseries en
complétant le tableau ci-contre.
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ETUDE 2 Etablir la fiche de débit des chassis OB M2

/ 15 pts

Dans le cadre de la préparation a la fabrication, il est demandé de :

— Calculer les cotes de fabrication ;
— Etablir la fiche de débit des 5 chassis OB repérés M2.

DONNEE COMPLEMENTAIRE :

Hauteur de fabrication : ...,

Quantité de menuiserie : 5

Affaire : Garden Arrosage

Technal Soléal FY 55 RAL 7016
FICHE DE DEBIT DES PROFILES DU CHASSIS M2

Profil Référence Désignation Qte Coupe Débit

215023 Dormant rainure 15mm 10 45°/45° 900
T

éj
VUE INTERIEURE
VITRAGE
Composition Qte Largeur Hauteur
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ETUDE 3 Définir les outils pour la fabrication des chassis OB M2

/ 18 pts

En vue de la fabrication des menuiseries, il est demandé de renseigner le tableau ci-contre en

donnant :

- la référence de chaque profilé ;

- la référence de I'outil pour chaque usinage (dormant et ouvrant).

ETUDE 4 Vérifier le bon de livraison des chassis M2 / 15 pts

La commande des profilés et accessoires pour les chassis OB repérés M2 a éte livrée. Le

responsable d’atelier vous demande de contréler la livraison par rapport au bon de commande.

r-A

L

Bon de livraison

TECHNAL
20379963
BON DE LIVRAISON AFFAIRE GARDEN ARROSAGE
DONNEES COMPLEMENTAIRES Profils
Qté
Les drainages sont apparents. Poste Numéro cde client Article Description livrée
} _ 10 15236 131299 Tige de commande quincaillerie 2
Equerres a goupiller standard. 20 15236 215023 Dormant rainure 15 mm 2
30 15236 215180 Ouvrant 4
40 15236 591005 Parclose droite H22mm- | 9mm 4
Type d’usinage Référence profilé Référence outillage Quincaillerie
Poste Numéro cde client  Article Description Qté livrée
. 50 15236 3160 Déflecteur 1
Drainage T .
60 15236 440020 Piece d'angle moulé 2
Dormant 70 15236 740012 , Support de cale vitrage 1
80 15236 750004 Equerre d'assemblage 10x5,2 1
Percage pour 90 15236 750201 Equerre 15x13,7 1
assemblage équerre 100 15236 750204 Equerre d'assemblage 15x27,1 3
110 15236 940011 Paumelle pour BO/OB 5
120 15236 940017 Ferrure oscillo-battant 5
Drainage et équilibrage 130 15236 940019 Grand compas oscillo-battant 7
140 15236 940021 Verrouillage supplémentaire 5
150 15236 940046 Boitier crémone encastré 5
Usi b 160 15236 940001 Crémone carrée de frappe 5
sinage boitier :
Ouvrant - g i REMARQUES :
cremone encastree
Percage poUr |l
assemblage EQUEITE | e e
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ETUDE 5 | Chaoisir les eléments de prise de volume du vitrage

\ /12 pts

Suite a la demande du client, la composition du volume verrier de la menuiserie M2 est modifiée.

La composition du nouveau vitrage est : 44.2 /16 / 4.

Il est demandé d’indiquer la nouvelle référence de la parclose et celle du joint par rapport au

nouveau vitrage.

Composition de I'ancien vitrage : 4/16/4

Composition du nouveau vitrage : 44.2/16/4

Nouvelle EPaiSSEUr VItTAgE & ... e re e e e
Nouvelle référence parclose @ .........coooiii i

Nouvelle réference JoINt : ... ...cooi i e e e,
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