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Décoder lecture de plan.

1 Indiquer 'orientation géographique des menuiseries marquées :

(a l’aide du dossier technique)

R3=
14

Inventorier les différents types de menuiseries.

Afin de préparer I'étude de la distribution des fenétres et portes fenétres pour la pose, vous étes

chargé de compléter le tableau ci-dessous a I'aide du dossier technique.

R9= [ }
Types d’ouvrages Repéres Quantité (IFnNrrI?) (l_r|nNrrI13)
2 Donner lalocalisation des pieces concernées :
R3=[ } } R7= [ ] /6 Fenétre fixe R1 1 1500
Porte fenétre 1 vantail R2
3 Indiquer 'orientation géographique de la piece (salon, séjour, cuisine)
Facade : [ ] Fenétre oscillo-battant 1 vantail R3 1
Combien de fenétre composent cette piece ? D 14 R4
R5
4 Préciser le nom du propriétaire : 2
R6 3
R7
5 Donner la signification du symbole : TN (DT 4/10) 2
Fenétre coulissante 2 vantaux R8 2 2400 2150
Ouvrant a la frangaise 2 vantaux R9
R11 1000
/18 /27
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Choisir I’emplacement des ferrures et du calage du vitrage.

(Fenétre oscillo- battante repere R3).

Vous représenterez le ferrage et le calage du vitrage de la fenétre oscillo-battante type R3, sur le

schéma ci-dessous a I'aide du dossier technique.

- Les points de ferrure.

- Le calage du vitrage

Controdler les approvisionnements.

Dans le cadre de I'approvisionnement du stock pour la fabrication des menuiseries type :

R3, R10 et R5 vous devez compléter le bordereau de sortie des profilés. (DT 9/10)

Profilés a débiter
Référence Désignation Nombre de barres
5028 Dormant 8
5004 Ouvrant 10
5026 Parclose 12
5006 Battement central 3
3380 Couvre joint 10
5013 Traverse large 3

Bordereau de sortie du magasin

Référence Nombre de barres sorties Stock restant

112
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Calculer le débit du vitrage. (Fenétre oscillo-battante repére R3).

Donner la chronologie des opérations de pose en appligue.

Afin de finaliser la commande du vitrage, vous devez calculer les dimensions du double-vitrage,

4/16/4 imprimé, de la menuiserie type R3. (0T 10/10) En vue de la pose en applique, classer les phases dans le tableau ci-dessous, en indiquant

I'ordre chronologique. (1 étant la premiére étape de pose).

LNB = 800 mm HNB = 950 mm
Ordre o
. Operations
chronologique
Dimension du vitrage | Calculs Régler les faux-aplomb
] 1 Vérifier les dimensions du support

Mettre en place la bande préformée en continu avec limiteur

d’écrasement entre la piece d’appui et le rejingot

H Réaliser un cordon élastomére en continu

Fixer les pattes de fixation a l'aide de vis et de chevilles

Assurer la continuité de I'étanchéité entre le rejingot et la
maconnerie

Laisser un espace de 5 mm entre la tapée et la maconnerie

Mettre en place le fond de joint en périphérie du dormant
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