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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Les sapeurs-pompiers de Vesoul ont contacté votre entreprise pour déplacer une chambre froide de la salle
des fétes de la ville vers le gymnase, afin d'aménager un centre de vaccination contre la COVID-19.

Vos collégues monteurs ont déja déplacé le caisson isolé dans le gymnase,
en respectant I'environnement :

Le groupe de condensation (compresseur +
condenseur) était a I'extérieur de la salle
des fétes, il doit maintenant étre installé sur
une console, contre le caisson isolé.

Le tube capillaire du détendeur a
malheureusement été endommagé pendant
le démontage, le détendeur devra donc étre
remplacé.

L’installation ne dispose pas de régulation
de pression de condensation (ventilateur du
condenseur) vous devrez la réaliser.

Etat de l'installation & votre arrivée :

Le groupe de condensation est mis en
place sur la console et les tuyauteries de
sortie de réservoir et d’entrée de bouteille

anti-coups de liquide sont bouchonnées et mises en attente.
Les tuyauteries d’entrée / sortie d’évaporateur sont bouchonnées, et

mises en attente.

Electriquement, le groupe de condensation est relié

Y

a l'armoire Image : thermofroidistrib.com

électrique, le moteur du ventilateur du condenseur est séparé du

compresseur au niveau du bornier.

Votre responsable vous demande :

Partie fluidique :

e de relier le groupe de condensation a I'évaporateur.

Partie électrique :
e de modifier les circuits de commande et de puissance de l'installation.

Coffret —
électrique

‘— Console Support
du groupe de
condensation
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie fluidique

On vous donne :

1. La matiére d'ceuvre et I'outillage de base du frigoriste pour réaliser le travail demandé.

2. Une platine de travail conforme au schéma ci-dessous, ainsi que le matériel fluidique associé.

ECROU FLARE 1/2"
Détendeur
thermostatique
ECROU FLARE 1/2"|_J ECROU FLARE 1/4"
Tube 1/2"
Raccord méle SAE 1/4" |_—| tube 1/4" + pincement
pour test étanchéité
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

On vous donne : (vue « reelle »)

Ty

600
- =l o
o
—
|
Flle—
o
o
[=8]
X f Z
o - e
100 —=—m - 100 70 ﬁ |
CAP INSTALLATEUR DOSSIER

EN FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR | SUJET/REPONSES | AP2206-CAPIFCAEP21 | Session 2022

EP2 - Reahsguon d'une mstallahon B Durée : 7 heures Coefficient : 5 DR 4/12
UP2 (épreuve pratique)




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

On vous demande :

1. De réaliser le fagonnage des tuyauteries conformément au schéma ci-dessous : un cintrage de
décalage vous est imposé sur laligne liquide (diamétre ¥4").

2. De respecter impérativement la cote de 260 millimétres (les autres cotes vous sont données pour
indication).

3. De respecter I'implantation proposée.

4. De vérifier I'étanchéité de votre travail.

ECROU FLARE 1/2"

L

Détendeur
thermostatique

ECROU FLARE 1/2" ECROU FLARE 1/4"

Tube 1/2"

Raccord male SAE 1/4" |_—| tube 1/4" + pincement
pour test étanchéité
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

On vous demande (suite) : Repéres des composants :

® Filtre déshydrateur
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Des cintrages de qualité, dont un cintrage de décalage.

On exige :
1.
2.
3. Le respect de la cote imposée de 260 mm.
4.,

Une étanchéité parfaite du travail effectué.

Un travail conforme a la demande et de bonne qualité visuelle.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie electrique

On vous donne

1. La matiére d’ceuvre pour réaliser le travail demandé.

2. Une platine de travail représentée ci-dessous, ainsi que le matériel nécessaire aux essais.

3. Les schémas partiels de puissance et de commande.

QR EX 0O

GOULOTTES
T1 dd1 | | Q1
Qmi| D2| |D5 KAGKAL
KM1 KM?2
Bornier PHPBP.Sécu PBP.Rég PHP.Rég

I
w
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

4. Le bornier est raccordé comme ci-dessous. Schéma partiel.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

On vous demande :

A - De réaliser une partie du circuit de commande (partie représentée en pointillés sur le

schéma développé partiel suivant).
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

On vous demande : (Suite)

B - De réaliser une partie du circuit de puissance (partie représentée en pointillés sur le schéma
développé partiel suivant).
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

On exige :

1. Un travail conforme a la demande et esthétique.

2. Des raccordements électriques de qualité (cuivre non apparent dans les bornes, aucun brin
de cuivre ne dépasse...).

3. Les pressostats BPR et HPR sont correctement cablés.
4. Les voyants du compresseur et du ventilateur de condenseur fonctionnent.

5. Larégulation de I'ensemble fonctionne correctement a I'attente.
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