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Les sapeurs-pompiers de Vesoul ont contacté votre entreprise pour déplacer une chambre froide de la salle 
des fêtes de la ville vers le gymnase, afin d’aménager un centre de vaccination contre la COVID-19. 
 
Vos collègues monteurs ont déjà déplacé le caisson isolé dans le gymnase, 
en respectant l’environnement : 
 

• Le groupe de condensation (compresseur + 
condenseur) était à l’extérieur de la salle 
des fêtes, il doit maintenant être installé sur 
une console, contre le caisson isolé. 

 
• Le tube capillaire du détendeur a 

malheureusement été endommagé pendant 
le démontage, le détendeur devra donc être 
remplacé. 
 

• L’installation ne dispose pas de régulation 
de pression de condensation (ventilateur du 
condenseur) vous devrez la réaliser. 

 
État de l’installation à votre arrivée : 
 

- Le groupe de condensation est mis en 
place sur la console et les tuyauteries de 
sortie de réservoir et d’entrée de bouteille 
anti-coups de liquide sont bouchonnées et mises en attente. 

- Les tuyauteries d’entrée / sortie d’évaporateur sont bouchonnées, et 
mises en attente. 

- Électriquement, le groupe de condensation est relié à l’armoire 
électrique, le moteur du ventilateur du condenseur est séparé du 
compresseur au niveau du bornier.  

 
 
Mise en situation : 

 
• Selon les consignes de votre responsable, vous avez déjà relié le groupe de condensation à 

l’évaporateur, ainsi que modifié les parties commande et puissance de l’armoire électrique.  
 
Vous devez maintenant mettre en service cette chambre froide. 

 
  

Image : thermofroidistrib.com 
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TRAVAIL À RÉALISER 
Configuration de départ  
 

• L’installation est sous azote et hors tension. 
 
On vous donne :  
 

• Le dossier technique de l’installation ainsi que le matériel nécessaire à cette mise en service. 
 

• 1 fiche de relevés de fonctionnement en page 4 (DR 4/7). 
 

• Des tableaux de relevés des réglages des appareils de régulation et de relevés électriques en page 
5 (DR 5/7). 
 

• Une fiche d’intervention. Fournie par le centre. 
 

• Un registre d’équipement en page 7 (DR 7/7). 
 
On vous demande : 
 

 
1. De vidanger l’installation de son azote et de réaliser le tirage au vide. 

  
 

2. De procéder à la charge en fluide frigorigène en vous référant à l’étiquette de 
marquage de l’installation. 

 
 

3. De procéder - en présence du jury - à la remise en marche de l’installation, 
conformément aux règles de sécurité et de respect de l’environnement. 

 
 

4. D’effectuer le réglage du détendeur (la valeur de surchauffe sera définie par le jury). 
 
 

5. D’effectuer le réglage du pressostat haute pression de régulation (la valeur de 
réglage sera définie par le jury). 

 
 

6. De compléter les tableaux de relevés pages DR 4/7 et DR 5/7, la fiche d’intervention 
(fournie par le centre), et le registre d’équipement en page DR 7/7.  
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RELEVÉ DE FONCTIONNEMENT 

  

Entreprise :  FROID VESOUL    
 

Client : Ville de VESOUL / 
Sapeurs pompiers 

Date : 

Type d’installation : 
 

Technicien : 
 

 
Fluide frigorigène utilisé  
 

 
………… 

 
Charge initiale 

 
…………..…… 

 
Température ambiante gymnase  

 
…… 

 
Température chambre froide   

 
……… 
 

Pression de condensation  Pression d’évaporation  

Température du fluide  
à l’entrée du détendeur 

  

Température du fluide  
à la sortie du condenseur 

  

Température de  
condensation 

  

SOUS- REFROIDISSEMENT 
AU CONDENSEUR 

 

 -   

SOUS- REFROIDISSEMENT 
TOTAL 

 

 -   

Température du fluide à 
l’entrée du compresseur 

  

Température du fluide à la 
sortie de l’évaporateur 

  

Température  
d’évaporation 

  

SURCHAUFFE 
À L’EVAPORATEUR 

 

 -   

SURCHAUFFE 
TOTALE 

 

 -   
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RÉGLAGES DES APPAREILS DE RÉGULATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEVÉS ÉLECTRIQUES 
 
  

 
Thermostat d’ambiance 

Enclenchement  °C 
Coupure  °C 
 

 
Pressostat BP de régulation 
Enclenchement  bar 
Coupure  bar 
 

 
Pressostat HP de régulation 
Enclenchement  bar 
Coupure  bar 
 

 
Alimentation générale de la 

CF 
Nombre de 
phase/phases 

  
Tension  V 

 

 

Compresseur 
Nombre de 
phase/phases 

  
Tension  V 
Intensité  A 

 

 

Condenseur 
Nombre de 
phase/phases 

  
Tension  V 
Intensité  A 

 

 

Évaporateur 
Nombre de 
phase/phases 

  
Tension  V 
Intensité  A 
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- Une FICHE D'INTERVENTION / BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS DANGEREUX pour 

les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes effectuées sur un 

équipement, prévus aux articles R.543-82 et R.541-45 du code de l'environnement Cerfa 

N°15497*02 et à remettre avec le document réponse en fin d’épreuve. 
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