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Schéma frigorifique constructeur de la chambre froide 
 
 
 

Ce schéma fourni par le constructeur de la chambre froide représente l'installation telle qu’elle était montée 
dans la salle des fêtes de la ville. 

 
Le repère R13 est un bac en inox qui recueille l'écoulement d'eau de l'évaporateur. Un serpentin en cuivre 
tapisse le fond de ce bac. 

 
 
  

R13 

R14 

R15 

R16 

Points caractéristiques de fonctionnement : 
A : mesure aspiration 
B : mesure refoulement 
C : mesure sortie compresseur 
D : mesure entrée détendeur 
E : point sortie détendeur 
F : mesure sortie évaporateur  
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Fiche de relevés du technicien 
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Aide pour l'analyse : 
 
Surchauffe à l'évaporateur = température au bulbe – température d'évaporation 
Sous-refroidissement au condenseur = Température de condensation – température sortie condenseur 

R 134 a 
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Extrait du catalogue pour le pressostat 
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Extrait de la F.D.S. du R134a 
  

A1 

NF EN 378 
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Diagramme du R134a 
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Manomètres installés sur le manifold 
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Relation pression absolue / température du R134a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : abscisses en °C et ordonnées en bar absolue  
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Circuit de puissance de la chambre froide positive initial 
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Circuit de puissance de la chambre froide positive après 
modification 
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Circuit de commande page 2 de la chambre froide positive 
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Extrait de catalogue pour le détendeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAP INSTALLATEUR 
EN FROID ET CONDITIONNEMENT D’AIR AP2206-CAP IFCA EP1 1 DOSSIER 

TECHNIQUE Session 2022 

EP1 – Préparation d’une réalisation – 
UP1 (épreuve écrite) Durée : 3 heures Coefficient : 2 DT 13/13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


