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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Les sapeurs-pompiers de Vesoul ont contacté votre entreprise pour déplacer une chambre froide de la salle
des fétes de la ville vers le gymnase, afin d’'aménager un centre de vaccination contre la COVID-19.

Vos collegues monteurs ont déja déplacé le caisson isolé dans le gymnase,
en respectant I'environnement :

e Le groupe de condensation (compresseur +
condenseur) était a I'extérieur de la salle
des fétes, il doit maintenant étre installé sur
une console, contre le caisson isolé.

e Le tube capillaire du détendeur a
malheureusement été endommagé pendant
le démontage, le détendeur devra donc étre
remplacé.

Coffret —
électrique

e L’installation ne dispose pas de régulation
de pression de condensation (ventilateur du
condenseur) vous devrez la réaliser.

Etat de l'installation & votre arrivée :

‘— Console Support
du groupe de
condensation

- Le groupe de condensation est mis en
place sur la console et les tuyauteries de
sortie de réservoir et d’entrée de bouteille
anti-coups de liquide sont bouchonnées et mises en attente.

- Les tuyauteries d’entrée / sortie d’évaporateur sont bouchonnées, et
mises en attente.

- Electriquement, le groupe de condensation est relié a l'armoire
électrique, le moteur du ventilateur du condenseur est séparé du
compresseur au niveau du bornier.

Image : thermofroidistrib.com

Mise en situation :

e Selon les consignes de votre responsable, vous avez déja relié le groupe de condensation a
I'évaporateur, ainsi que modifié les parties commande et puissance de I'armoire électrique.

Vous devez maintenant mettre en service cette chambre froide.
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TRAVAIL A REALISER

Configuration de départ

¢ L’installation est sous azote et hors tension.

On vous donne :

e Le dossier technique de l'installation ainsi que le matériel nécessaire a cette mise en service.

¢ 1 fiche de relevés de fonctionnement en page 4 (DR 4/7).

e Des tableaux de relevés des réglages des appareils de régulation et de relevés électriques en page
5 (DR 5/7).

e Une fiche d'intervention. Fournie par le centre.

e Un registre d’équipement en page 7 (DR 7/7).

On vous demande :

1. De vidanger l'installation de son azote et de réaliser le tirage au vide.

2. De procéder a la charge en fluide frigorigene en vous référant a I'étiquette de
marquage de l'installation.

3. De procéder - en présence du jury - a la remise en marche de [linstallation,
conformément aux regles de sécurité et de respect de I'environnement.

4. D'effectuer le réglage du détendeur (la valeur de surchauffe sera définie par le jury).

5. D'effectuer le réglage du pressostat haute pression de régulation (la valeur de
réglage sera définie par le jury).

6. De compléter les tableaux de relevés pages DR 4/7 et DR 5/7, la fiche d'intervention
(fournie par le centre), et le registre d’équipement en page DR 7/7.
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RELEVE DE FONCTIONNEMENT

Entreprise : FROID VESOUL Client : Ville de VESOUL / | Date :
Sapeurs pompiers
Type d’'installation : Technicien :
Fluide frigorigene utilisé Chargeinitiale | ..........cceenies
Température ambiante gymnase | ...... Température chambre froide | .........
Pression de condensation Pression d’évaporation
Température du fluide Q)
al’entrée du détendeur
Température du fluide ®@
ala sortie du condenseur
Température de ©)

condensation
SOUS- REFROIDISSEMENT
AU CONDENSEUR

SOUS- REFROIDISSEMENT
TOTAL

Température du fluide a
I’entrée du compresseur
Température du fluide a la
sortie de I'évaporateur
Température ®
d’évaporation
SURCHAUFFE
A L’EVAPORATEUR

)

SURCHAUFFE
TOTALE
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REGLAGES DES APPAREILS DE REGULATION

Thermostat d’ambiance Pressostat BP de régulation
Enclenchement °C Enclenchement bar
Coupure °C Coupure bar

Pressostat HP de régulation
Enclenchement bar
Coupure bar
RELEVES ELECTRIQUES
Alimentation générale de la Compresseur
Nombre de
CF phase/phases
Nombre de Tension V
phase/phases Intensité
Tension vV A
Evaporateur Condenseur
Nombre de Nombre de
phase/phases phase/phases
Tension vV Tension V
Intensité A Intensité A
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- Une FICHE D'INTERVENTION / BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS DANGEREUX pour

les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigénes effectuées sur un

équipement, prévus aux articles R.543-82 et R.541-45 du code de I'environnement Cerfa

N°15497*02 et & remettre avec le document réponse en fin d’épreuve.

REC R 7]

Tluides effectudes tur un

FICHE D'INTERVENTION | BORDEREAL! DE SUIVI DE DECHETS DANGEREUX pour les opérations nécessitant une manipulation de |Fiche N° :
provus aux articles RL543-82 et R.541-45 du code de Menvironnement

[1) OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET):

[2) DETENTEUR [Mom, adresse et SIRET) :

Attestation de capscili n* |

idanifcaton

B]M aturo o fuicte Figorigine. R- Chaige Totale kg|
CONCHma . Ternage bqualont GO, (HFCFFC) teq CO,
[0 Assembloge ce Fécuipement [ Gontrie détanchéits périocique Obsarvatons
[4] Mature de [ mise en service de réguipement [ Contréle détanchéité non phriodicue
lintervention . [ modification de réquipement  []  Démartiement
[  meintenznce de téquipement ] Autre (préiser) :
Contréle d'étanchéité | astiicaton | Conttble
51 Detecteur marued de fute | | ] [
6] Présstrce cfun sysbérne de cstection des fuiles O ow O mon
Eréguence minimale du contréle périodigue
- [rere T O 2w= <30k Nka<0<0k | ] Q20K
7] Quantité ce fuide frigorigéne dana [Bouipament
[[prees | O stswescoz<se [0 sotsweqcoz<soor |[J ooz o0t
18] Ecuip. HOFC o8 douip. HFC sant sysiéme oo Shiection des lules O 12mes 1 cmos O 3mos
N19] Ecuipaments FFC avec sysibme de déacton des Lites O 24meis [ 12mos O emos
O ou O wow
101 Fuites Localisation de la tuite Repernllend.e la fuite
constatées lors du | 1 g 2‘::’3
m. O reéaisée
détanchéité |2
O araire
s O  reéalise
O Ataiee

[11] Manipulation du fluide frigori

Quantité chargée totale (A+B+C)
A, - Dont fluide viergo :

B - Dot Tiusde recych (incL Tiusde rbcupend of nanirod

kg|Quantité de fluide recupérde totala (D4E) :
kg |0 - Dant fuide desting au traitement
kg
g

LELFS

E . Dort fick

)

C - Dont Auida régénane -

ldentfiart du contanant

[Coda Déchets - 1406 01* -

HCFC, HFC - Fluides

fluorés

[12] Denvomination ADF/RID
[aute czs

Tumi 1078, Gaz frigerficus NSA |Gaz rétigérart, NSA), 2.2 (CE)

[13] Installation de destination du dechet (Nom, SIRET ef adresse)

[14] Tramsporteur du déchet - si différent de I'opérateur (Nom, SIREN el adressq

r[l_sinwons :

17) W™ 06 borderass oe coBICI 39 PEbies CLBNDRGS -
18] W* 6o bordernau de ransiommation Eaitsmant

[16] InsLallation de traitement fnom el adresse)

Code RID :
Cuaniibé receptionnée

Ja seussgni corifie qua Fopdeation o dessus a 64 offeciube

Opérateur Détenteur

Installation de traitement

N du Signataire

[ matite du Signataire :

[Date + Visa
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