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ENTRETIEN ET MISE EN SERVICE 
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Contexte : 
 
Quelques mois après la remise en état de la chambre froide de la boucherie, un technicien a constaté le 
dysfonctionnement du pressostat HP de sécurité de l’installation frigorifique lors d’une visite de maintenance. 
 
 

 
 
 
 
 
L’installation a été arrêtée et consignée électriquement. Le fluide frigorigène est toujours présent dans 
l’installation. 
 

 
Vous allez devoir remplacer le pressostat HP et remettre l’installation en service. 
  

Composant défectueux 
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Condition de ressources : 
 

• Installation frigorifique arrêtée, consignée et chargée en fluide frigorigène. 
 

• Le dossier technique de l’installation ainsi que le matériel nécessaire à la remise en état du système. 
 

• Des documents à caractères légaux et un relevé de fonctionnement à remplir. 
 
Travail demandé : (sous le contrôle de l’examinateur) 
 Réponse 

a) Procédez à la récupération du fluide dans une bouteille de transfert ou de 
récupération. Vous ferez valider votre mode opératoire par l’examinateur. Orale + pratique 

b) Procédez à une VAT sur le pressostat en présence de l’examinateur. Pratique 

c) Remplacez le pressostat HP et le deshydrateur. Pratique 

d) Réalisez un test d’étanchéité de l’installation. Vous ferez valider votre mode 
opératoire par l’examinateur. Orale + pratique 

e) Tirez au vide l’ensemble de l’installation. Vous ferez valider votre mode 
opératoire par l’examinateur. Orale + pratique 

f) Procédez au préréglage du pressostat HP en fonction des instructions de 
l’examinateur. Pratique 

g) Mettez le fluide de la bouteille de transfert ou de charge dans l’installation en 
profitant de la dépression de l’installation. Vous ferez valider votre mode 
opératoire par l’examinateur. 

Pratique 

h) Faire déconsigner l’installation par l’examinateur. - 

i) Complétez la charge si nécessaire. Vous ferez valider votre mode opératoire 
par l’examinateur. Orale + pratique 

j) Affinez le réglage du pressostat HP en fonction des instructions de 
l’examinateur. Pratique 

k) Complétez le ou les CERFA. Pratique (page 5/7) 

l) Complétez le relevé de fonctionnement. Pratique (page 4/7) 
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FICHE DE RELEVÉ DE 
FONCTIONNEMENT 

Technicien : M. CANDIDAT 
Date intervention: 

Client :  
Adresse :  

Désignation du matériel : 
 

 
Fluide frigorigène utilisé dans 
l’installation   

   R _______________________ 

 

Relevé fonctionnement Valeur 
mesurée Relevé fonctionnement Valeur 

mesurée 
Pression BP bar Pression HP bar 
Température fin évaporation °C Température fin condensation °C 
Température d'aspiration °C Température refoulement °C 

Évaporateur 

Température fluide 
sortie °C C

ondenseur 

Température fluide 
sortie °C 

Surchauffe °C Sous refroidissement °C 
Température air entrée °C Température air entrée °C 
Température air sortie °C Température air sortie °C 
Δθ air °C Δθ air °C 
Δθ total   °C Δθ total °C 

 

Relevé électrique Intensité mesurée Tension mesurée Puissance 
absorbée 

Compresseur A V W 
Moteur condenseur  A V W 
Moteur évaporateur A V W 

  
 Coupure Enclenchement 
Vérification réglage pressostat HP bar bar 
Vérification réglage pressostat BP bar bar 

Remarques particulières : 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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Formulaire : 

Surchauffe = température du fluide en sortie d’évaporateur – température de fin d’évaporation 

Sous refroidissement = température de condensation – température de fin de condensation 

Δθ air évaporateur = différence de température sur l’air de l’évaporateur 

Δθ total évaporateur = température de l’air en entrée d’évaporateur – température moyenne 
d’évaporation 

Δθ air condenseur = différence de température sur l’air du condenseur 

Δθ total condenseur = température moyenne de condensation –  température de l’air en entrée 
du condenseur 
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Barème de notation 
 
 
 

N° du candidat : _________________________ 
 
 
 
a) Procédez à la récupération du fluide dans une bouteille de transfert ou de 

récupération.  /30 
b) Procédez à une VAT sur le pressostat. /10 
c) Remplacez le pressostat HP et le deshydrateur. /15 
d) Réalisez un test d’étanchéité de l’installation. /15 
e) Tirez au vide l’ensemble de l’installation.  /20 
f) Procédez au préréglage du pressostat HP en fonction des instructions de 

l’examinateur. /10 
g) Mettez le fluide de la bouteille de transfert ou de charge dans l’installation.  

/30 i) Complétez la charge si nécessaire.  

j) Affinez le réglage du pressostat HP en fonction des instructions de l’examinateur. /10 
k) Complétez le ou les CERFA. /30 
l) Complétez le relevé de fonctionnement (points à répartir par l’examinateur en 

fonction des possibilités de l’installation). /30 
 
  
 

Total /200 

 
Note /20 

 
 


