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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE  

INSTALLATEUR EN FROID ET CONDITIONNEMENT D’AIR 
Session 2023 

 

ÉPREUVE EP1 
Durée : 3 H 00 – Coefficient : 2 

 

 
PRÉPARATION D’UNE RÉALISATION 

 

 

DOSSIER TECHNIQUE 
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 Tableau de pré-sélections 
 « Groupe de condensation » 
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Schéma de l’installation frigorifique 
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Schéma électrique existant de la régulation thermostatique 

 

B1 

B2 
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TRACÉ DU DIAGRAMME ENTHALPIQUE DE L’INSTALLATION 
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FORMULAIRE FROID 

 
Surface = Longueur x Largeur 

Volume = Longueur x Largeur x Hauteur 

Surchauffe (ΔT) = Température au Bulbe (°C) – Température d’évaporation (°C) 

Sous refroidissement (ΔT) = Température de condensation (°C) – Température du liquide à 
sortie de condenseur (°C) 

Différence de température de l’air =Température air entrée – Température sortie air 

ΔѲ total (Evaporateur) = Température entrée air – Température d’évaporation 

ΔѲ total (Condenseur) = Température de condensation – Température entrée air 

 

 


