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PRESENTATION

Pour faire face a [I'évolution prévisible des besoins en déplacements, la Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis a lancé un projet de Bus a Haut Niveau de Service (BHNS ou
bustram).

L'aménagement du bustram consiste en des voies de circulation dédiées sur un linéaire d’environ
9,5 km. Le projet comprend également la création de 6,5 km de piste cyclable, de deux parkings
relais et des stations d’acces au bus tout au long du parcours.

Dans ce cadre, il est notamment prévu la réalisation :

- de travaux de terrassement, mise en ceuvre de la couche de forme et de la structure de
chaussée compléte et bordures de la future voie du bustram ;

- de travaux d’assainissement ;

- d’'un ouvrage de franchissement de la Valmasque situé dans le secteur 11 du projet.

T

OUVRAGE D'ART DE

LA VALMASQUE

L’ouvrage projeté est un pont de longueur totale de 69 m comportant 3 travées de 18,40 m, 32,20 m
et 18,40 m. La portée principale de 32,20 m permet de placer les appuis intermédiaires en dehors
des limites de la crue centennale et d’assurer ainsi la transparence hydraulique de I'ouvrage.

La structure du pont de franchissement de la Valmasque est une structure mixte en acier/béton a
trois travées continues.

Elle est constituée d’'un hourdis en béton armé formant un tablier d’épaisseur variable de 0,25 m a
0,33 m.

Le tablier est porté par deux poutres métalliques type Profilés Reconstitués Soudés (PRS) de
hauteur constante 1,25 m.

MISE EN SITUATION

Vous travaillez pour le compte du maitre d’ceuvre et vous assistez I'ingénieur responsable de
la consultation des entreprises.
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ETUDE 1 : étude quantitative de la pile p1

Voir documents techniques DT1 et DT2 pages 9 et 10 sur 23.

Données simplificatrices :

- les chanfreins du chevétre sont négligés;
- le fat est considéré de rayon constant R=0,600 m (rainures négligées);
- le débord du fat sur la hauteurdu chevétre estnégligé.

Débord du fGt sur la hauteur du chevétre

En vue de compléter le DQE, on souhaite déterminer
les quantités de béton et d’armatures HA nécessaires
a la réalisation de la pile P1.

Question 1:
Sur copie, déterminer le volume de béton en m3 de la semelle de la pile P1.

Question 2:

On définit la hauteur du fit comme lacote entre arase supérieure semelle et arase inférieure
chevétre.

Sur copie, déterminer la hauteur d’un fat de la pile P1.

Question 3:
Sur copie, déterminer le volume de béton en m3 d’'un fat de la pile P1 et d’'un chevétre de la pile
P1(sans les bossages).

Pour la suite des calculs on prend :

Ratio d’acier HA :
- semelle : 150 kg / m3 ;
- fats:120kg / m3;
- chevétres : 220 kg / ms.

Question 4 :
Sur copie, déterminer la masse d’acier HA en kg, nécessaire au ferraillage de la pile P1 composée
d’'une semelle, de 2 flts identiques et de 2 chevétres identiques.

| ETUDE 2 : vérification des fondations profondes de la pile p1

Voir documents technigues DT1, DT2 et DT5 pages 9, 10 et 12 sur 23

Afin de vérifier la stabilité de la pile P1, votre ingénieur vous demande de vérifier le
prédimensionnement des pieux situés sous la semelle de la pile P1.

Le sondage pressiométrigue SP3, réalisé au niveau de la pile P1, a permis de déterminer la
composition et les caractéristiques des sols en place.

On prend pour les charges en téte du pieu :
- charge permanente G = 1300 kN ;
- charge d’exploitation Q = 900 kN.

Question 5:
Sur copie, justifier la valeur retenue pour la charge de compression axiale d’'un pieu :F¢.q = 3105 kN.

Le frottement latéral unitaire pour chacune des couches traversées par le pieu est donné dans le
tableau ci-dessous :

N° de la couche Epaisseur couche en m Nature des couches E:\ci)tt;?rrgzztelstflg
1 1,00 Calcaire fracturé 105
2 4,40 Calcaire beige 168
3 3,00 Calcaire altére 87
4 h4 Calcaire beige 168
Question 6 :

Sur le DR1lpage 17 sur 23, dans la colonne prévue a cet effet, schématiser le pieu en
correspondance avec la coupe géologique.
En déduire la valeur h4 du tableau ci-dessus.

Le bureau d’étude géotechnique precise les valeurs de k, et p*e:

- Prendre le facteur de portance k, = 1,45.
- Prendre la pression limite équivalente nette sous la pointe p*e = 4 MPa.

Question 7:
Sur copie, vérifier la capacité portante R¢.qdu pieu. Conclure.
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ETUDE 3 : étude de la réalisation des fondations profondes de la pile p1

| ETUDE 4 : étude de la pose de la charpente métallique

Voir documents techniques DT3 et DT4 pages 11 et 12 sur 23.

L'étude porte sur la solution des pieux forés
simples.

La formulation du béton usuellement utilisé pour la réalisation de pieux forés de ce type est la
suivante : BPS C25/30 XC2 S4 D20 CI 0,4.

Dans le cadre de ce projet, I'étude géotechnique montre qu’il est nécessaire que le béton soit
formulé en considérant une classe d’exposition XA2.
Le ciment utilisé sera de type CEMIII.

Question 8:
Compléter le DR2page 18 sur 23 en indiquant les criteres de choix des propriétés et la nouvelle
désignation du BPS.

La réalisation des fondations profondes est effectuée pendant la période séche :
- cours d'eau a sec;
- niveau de la nappe phréatique a 65,000 NGF.

Le niveau de la plate-forme de forage est situé a 67,400 NGF.

Question 9::

Sur le DR3 page 19 sur 23, schématiser le phasage de réalisation d’'un pieu jusqu’au recépage en
intégrant les contraintes environnementales (intitulé des phases, schémas en coupe transversale,
commentaires et contraintes environnementales).

Voir document technigue DT6 page 13 sur 23

La section des PRS est supposée constante. On étudie la possibilité du lancage du tablier et plus
particulierement la résistance de la charpente métallique au droit de I'appui P2 pendant la phase
suivante :

- Phase 4 : lancage des 4 trongons (3 x 13 m + 17 m) puis raboutage d’un trongon de 13 m (en
trait interrompu sur le schéma ci-dessous).

et ) @
(&) @Iz P} &0
| 53,000 I
[
| 1HADD 1 HE20D | 18400 |
—dr = 7 7 | | |
-'—',"'f"--r.—'—I I|r 1‘I; I = 1 T T F T I 1 T 1~ . ;
E ik'---.__ . LA WALMASIUE o .

H“m& NP HEL 6525 NOF

— —

Section d’un PRS (dessin sans échelle normalisée):

| 0.700 |
0 ‘ |
1 |
m‘
8
- poids volumique de l'acier : o
Yacier = 78,5 KN/m3 ; 0
S
(]
- charge amenée par les entretoises : 0.020
0e=1,85 KN/m ; o ]
]
- poids de l'avant-bec : G y
0ap=10 KN/m.
Y
< 3
S| S
o
I ]
f
0.800 ‘
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Question 10:
Sur la copie, calculer le poids linéique en kN/m de l'ossature constituée des 2 PRS et des
entretoises.

Aprés pondération des charges, la modélisation retenue en fin de phase 4 est la suivante pour
I'ossature constituée des 2 PRS, des entretoises et de I'avant-bec :

22.7 KN/m
10 KN/m
vV
| 18.400 | 18.400 | 27.200 [ 5.000 |
| | | | |
C3 P2
Question 11 :

Sur la copie, calculer la valeur du moment quadratique Igy d’un PRS.
Question 12 :
Dans la suite de I'étude, on prend comme valeur lg, = 0,02675 m*. Sur la copie, calculer la valeur du
module résistant élastique Weyy,min pour 'ossature constituée des deux PRS.
Question 13:
Sur la copie, calculer les valeurs du moment fléchissant et de I'effort tranchant en P2.
Pour la suite des calculs, on prendra les valeurs suivantes :
- Mgp =9,89 MN.m en P2
- Vep=0,668 MN en P2

= We|y’min = 69900 Cm3

- f,=355MPa

- section des PRS en classe 3

Question 14 :
Sur la, copie, effectuer la vérification en résistance de la section d’acier en P2 selon I'Eurocode 3.

ETUDE 5: étude du tablier sous charges permanentes

Voir document technique DT1 page 9 sur 23.

En raison de la dissymétrie du tablier, on souhaite étudier la répartition des charges sur les deux
poutres métalliques sous charges permanentes.On étudie une bande transversale de 1 m de tablier.

Les charges a prendre en compte sont:

- le hourdis en béton armé :
° Ybéton = 25 kN/m3
o section du hourdis : 3,827 m2

- I'étanchéité :
°  Vétanchéite=24 kN/m3
o @paisseur 3 cm

- la couche de surface en béton bitumineux :
o Vpp =24 KN/m?3
o @paisseur 8 cm

- trottoir en béton de granulats légers :
°  Ybeéton leger =20 KN/ms,
o @paisseur moyenne 25 cm

- les barriéres de sécurité :
o BN1amont: gsniamont = 6,05 KN/ml
o BN1 aval : gsniaval = 7,85 KN/ml

AMONT oo AVAL
0.400 7.000 5.000 0.40
=
e
Béton biturnine'ux 8cm E 1.000 Trottoir 25cm Barriére BN1
Etanchéité 3cm <
| gl 1.5%
o 2.1% E .
- % = [ &
H <~ 10% g ™) 1.0% ™)
C’ |0.400.
Hourdis béton section 3827 m?*
Poutre Amont Poutre Aval
6.360 6.360
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Question 15:

En complétant le tableau du DR4page 20 sur 23, déterminer lintensité et la position du point
d’application de la résultante de I'ensemble des charges permanentes du tablier (sans la charpente
métallique). Les valeurs complexes a déterminer sont données dans le DR4.

On retient le schéma suivant pour modéliser I'action de la résultante des charges permanentes sur
les PRS :

156.7 kN
] 0.350
AM AV
6.360 6.360
2.760 | 7.200 | 2.760
I [

Question 16 :
Sur la copie, calculer les valeurs des réactions d’appui issues de cette modélisation.

Question 17 :
Sur la copie, déterminerla charge permanente exercée par le hourdis sur chaque PRS en kKN/m.

Un modele de calcul numérique des fleches des 2 PRS sous les différents cas de charges
permanentes est réalisé. Vous en faites la synthése.

Pour les besoins de ce calcul, on sépare les fleches des différents cas de charges suivants :

- poids propre des poutres (PRS) ;

- poids propre des éléments transversaux (entretoises) ;
- poids propre du hourdis béton ;

- poids propre des superstructures ;

- effet du retrait des soudures ;

- effet du retrait du béton du hourdis.

Le tableau suivant a été réalisé pour synthétiser les résultats. On indique la valeur de la fleche due a
chaque charge. On a conservé uniguement l'abscisse en milieu de travée centrale (travée 2),
donnant la fleche maximum.

0 34.5

X (m)

POUTRE COTE AMONT : Fléches en mm par type de charge a I'abscisse x = 34,50 m.

: Effet du retrait :
Poutres (mm) Ent(rr(;tr(r)]l)s ®S | Hourdis (mm) Supser(sr;rrligture des soudures Ejfité?(;’nr(ert;?r'lt)
(mm)
-5,9 -0,7 -40,7 -8,7 -7,5 -5,9

POUTRE COTE AVAL : Fleches en mm par type de charge a I'abscisse x = 34,50 m.

Poutres (mm)

Entretoises
(mm)

Hourdis (mm)

Superstructures
(mm)

Effet du retrait
des soudures
(mm)

Effet du retrait
du béton (mm)

-5,9

-0,9

- 38,1

-16,0

4.2

-5,9

Question 18:

Sur la copie, en appliquant le principe de superposition, calculer la fleche en milieu de travée
centrale pour chaque PRS.

La fleche limite est donnée par la relation suivante:

fiimite = 0,03 + L/10000 avec fimite €n meétres et L la portée en métres.

Question 19:

Sur la copie, quant a la valeur de la fleche en milieu de travée. Dans le cas ou la fleche serait trop
importante, proposer une solution pour résoudre le probleme.
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ETUDE 6 : étude d’'un bassin enterré

| ETUDE 8 : étude de la chaussée

Voir document technique DT7 page 14 sur 23

On étudie la cohérence des hypothéses de dimensionnement du bassin enterré qui collecte les eaux
pluviales de I'ouvrage d’art et de la voirie du secteur 11. Il est situé sous la chaussée et a proximité
de la culée C3.

Celui-ci est constitué de structures alvéolaires ultra |égeres enterrées dont le volume utile total doit
atteindre 470 m? pour assurer le stockage temporaire des eaux de pluie.

Question 20 :
A partir des dimensions du bassin figurant sur le DR5 page 21 sur 23, sur votre copie, calculer le
nombre de couches de modules nécessaires.

Question 21 :
Compléter la coupe AA du DR5 en dessinant et cotant le niveau supérieur du bassin. Vérifier la
hauteur de couverture.

Le bassin est muni d’un ouvrage de régulation de sortie, qui doit comporter les dispositifs suivants :
- une canalisation de sortie de bassin de diametre 400 mm ;
- une canalisation de sortie de I'ouvrage de 400 mm de diametre ;
- un ajutage (orifice permettant la régulation du débit de fuite) de 105 mm de diametre ;
- une surverse.

Question 22 :
Compléter le détail du DR5 en dessinant les dispositifs prévus.

ETUDE 7 : établissement d’un calendrier partiel

Dans le cadre de I'élaboration du DCE, il est nécessaire d’établir un calendrier prévisionnel pour la
réalisation de I'ouvrage.

Question 23 :
Sur le DR6 page 22 sur 23, représenter les durées des taches n°7 a n°20 afin de compléter le
planning.

Question 24 .
A partir du planning, déterminer, sur la copie, la durée totale des travaux concernant les culées et
les piles : taches n°7 a n°15.

Question 25 :
Sur le DR6, définir les antécédents et les types de lien des taches 4 et 5 puis représenter leurs
durées.

Voir documents techniques DT8 page 15 sur 23 et DT9 page 16 sur 23

La chaussée a réaliser est destinée a recevoir le trafic de BHNS (Bus a Haut Niveau de Service). On
étudie, dans une zone en remblais, la possibilité d’emploi des déblais en couche de forme puis le
dimensionnement de la structure de la chaussée.

Plantation de massifs arbustifs

de recolonisation (type 10) Berme Voies BHNS Espace Berme
Mixte
. Talus L1.0, 7.0 ., 4.0 . 25 ,
Ensemencement Ensemencement
type garrigue * hydr_aulique type
Hmax:0.30m garrigue

Hmax :0.30 m

Glissigra routiére bois Cléture garde r;:rps bais

110m

T

|, Plantes de 24 4m

Les sondages réalisés ont permis d’'identifier des graves argileuses dans les zones de déblai.

Les essais menés sur ces sondages ont permis de classer les matériaux rencontrés dans la classe
Al du GTR dans un état hydrique m. La couche de forme est mise en ceuvre sans mesure de
drainage.

Question 26 :
Sur la copie, déterminer le cas de PST et la classe de I'arase pour un matériau Alm.

On souhaite utiliser ce méme matériau pour la réalisation de la couche de forme.

Question 27 :
Sur la copie, conclure sur la possibilité d'utiliser ce matériau en couche de forme. Préciser les
conditions particulieres de mise en ceuvre.

Ces voies sont considérées comme faisant partie du Réseau Routier Non Structurant (V.R.N.S). Le
trafic cumulé sur 20 ans est estimé a 2 millions de Poids Lourds (PL).

Le CCTP prescrit une structure de chaussée de type Enrobé & Module Elevé (EME) et une couche
de roulement en Béton Bitumineux Drainant (BBDr).

Extrait du CCTP :
L’émulsion utilisée est une émulsion cationique :
- a rupture rapide dosée a 65 % de bitume résiduel, notée C65 B(P)3 en accrochage ;

- arupture lente a 55 % de bitume résiduel fluxé ou non, en imprégnation, notée C55 B(F)5.

Question 28 :

Compléter le DR7page 23 sur 23 pour proposer une coupe de principe cotée de la structure de
chaussée et sa couche de forme. Légender la coupe et représenter les émulsions mentionnées dans
I'extrait du CCTP.
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DT1: plansd’ensemble de I'ouvrage d’art

s T 5 /
o il a ¥ >
4028600 §I ‘Z/f/j’m 3\ Mur existant & conserver . ;: / 5
i | !
. ! U otietans bt
! | GBA* = | Glissiére bois
I/ (hars ouvrage) g i - | |
¥ T - " ‘ 69.000 ,5:\ |
i 18.400 32200 /S I 18.400
= / |
iy %ﬂ - \\\ h !
- gL i 3 [
t;_, ,f“:\ \\ ~ \“f:f 8 | |
1 1
I
I a— (74 =1028627.251
3 \ ~= & - + . | Y=6287708.906
[ I N | I A N == - _ ,76X£Q'M”E*°M6@NHDQR@L,@LQN7‘3,7,7m_g,7,79,_7,ﬂgﬂﬁeﬂﬂt’ﬂ};,i,jfii,,,w:,—:*::f;:,i,i,i,;
. = X=1028618.504 X=1028620.902 2 X=1028624.943 T _
& \ ¥=6267640.457 $=6267658.706 I & | {26057060°659 ;o | —_— —
Extrémité BN1 | 8.000 £~ 13.250 13250 8 13.250 /18000 || [assainissement du tablier
| Y ?’. (Implantafion des gargouilles)
." —
{ -
!
| Panneau bois /
\ Panneau bois | | | (horf ouvrage)
. (hors ouvrage) | 0
L / i
/f {
950 69.000 0
18.400 32.200 18.400
| | . l
: E & CAMPUS STIC
< ANTIBES | [ CAMPUS STIC 3
ANTIBES E| E| ‘ ‘
o
78.3074- K 5%
B _ — — ——— e —————— T _I . =
- - C RETABLISSEMENT
RETABLISSEMENT DEFINITIF RETABLISSEMENT PROVISOIRE DU GHEMIN DE

DE LA PISTE DE LA CITERNE
PENDANT LES TRAVAUX LA VALMASQUE

DE LA PISTE DE LA CAVALIERS

CITERNE L=3.00m

I
— [l
(voir détail) 4
| / M
il // N.P.H.E: 68.25 NGF

A
66,800

iy
62.800 DETAIL PISTE DE LA CITERNE
! 3.000 1.009, Cotes d'arase

i inférieure des pieux

57.900 | co 66.800

P1 57.200

P2 57.900

c3 62.800

_ PLANDE COMPARAISON =50.00NGF
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DT2 : plans de la pile p1

ELEVATION A-A

ELEVATION FRONTALE

TS ] 78.790 |78.790
A5% S OUEST -
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y = p
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R | A 3 - N =
S 76.734 ; 2 76.734 e
< - S °
3 © e
2 o) 3
= < 0
| o ° <
o © 5 4.150 8.650
S “| ! |
’ * 7.200
olT est —
©|= A TN @ .
= B 9{95»‘3“:‘\;_ AXe oiet = ‘ . 1.60 > H > 1.00
[ AL L [T proit 2= . © o raxe P11 ]
7 2 N.dans '
@ § AT - — < hd profil T <
o 11— @ v H—T1l o
Sl — g
3 ne>" S 9.500
0> =
e A
NOTA: cotes d'arase inférieure —~ o o
des pieux: voir plan N° 02 a 66.400 66.400 S
|
.800 e 2.400 ~_,ﬂ= .800 1.150 ._,ﬂ 2.400 Iﬂm 2400 (L.a 2.400 1.150
8 PIEUX & 800 m ~ M]]I M m’ ' é I
4.000 - -
UE EN PLAN
9.500
. 2.114 , | Voir détail du chevétre *
/
o
e — | b= —_— Appuis néoprénes type B — — 8
40 “’l‘ 500 x 500; 5x(10+3); 2x5 2 7IN N 7N 7N B @
' ' : ' &
= 1.430 | :2.;,/ / § ) 4 ( A § §
= < oN| <
\o PUOT N / S Z -~ q
3 VERNAGE 8 —7 — G 5
- 2 \ L \ [ N W N1/ S
= ' | D N
345 840 - o }
S
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L
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DT3 :détermination des propriétés spécifiées

Caracteristigueminimum des bétons selon la classe d’exposition

Classe des chlorures en fonction de I'utilisation du béton

Tableau 8.8 — Valeurs limites applicables selon le fascicule 65 pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d'exposition

Classes d’exposition
Corrosion induite par les chlorures ) . .
Cormasion indufte par carbonataticn e PETS— Attaque gl | cégsl m_E_"“rmhea:rEm - ] Classe de Teneur maX|miaIe‘en ions
Feau de mer Utilisation du béton chlorures chlorure rapportée a la masse
XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | X$1 | XS2 | XS3 | XD1 | X02 | XD3 | XF1 | XF2 | xrp3? | wpa? | N | XA | xA3” de ciment
F,Em‘gﬂl.m 060 | 060 | 055 | gsg” | 050 050 | 045 | 050 | 050 045 | psc® | 045 | D50 | 045 | 050 | 045 | 04D
&g mamal ' !
Classe de rési . . . . . PR
mini m]e[;msmm C2530 | C2530 | C3037 | C3037 | caorar™ | Caorar®™ | C3545 | C3037 | cavar™ | C3545 | CI037 | C35M5 | CIONST | Casias” | C3037 | €355 | CA0I50 Béeton contenant ni armature en acier, ni pieces Cl1.0 1%
———— _ _ métalliques noyées ’
4 (kgim?) 9 20 | 280 | 300 | 330 | B0 | ;0 | W0 | 30 | 330 | 390 | 30 | 350" | 3es” | 3es® | 30 | W0 | 360
Absorption d eau maxi
pour les I:fDdllTS ) 1] mj 1] M nj mj L] m) m) 1] 1] m m m
rﬁmmmmm 65™ | 65" | 6" | 6" | 557 | 55 5" | 8™ | 58 5 gv | " 55" | & 45
%) .
E—— : 3 B Béton contenant des armatures en acier ou des
en air (%) ) ! ‘ pieces métalliques noyeées, et formulé avec un Cl 0,65 0,65 %
Eolsle WFig- | NP ciment de type CEM llI
performances WOP1E | 4Mie | MisunE
4M | NFPE- | PH-2S)
25 | XPP
Cendres volantes 030 [ 030 | 030 | 030 | 030 030 | 030 | 030 | 030 030 | 030 | p30” | opo” | om" | 030 | 030 | 030
Fumées de siice 010 | o0 | 010 | 010 | 00 | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | 00 | 010 | 040 | 010 | 010 | 010 | 010
§ | |Nekkadinime.h 015 | 015 | 045 | 045 | 015 | 045 | 045 | 015 | 045 | 015 | 015 | 015 | 045 | 015 | 015 | 015 | 015 B_e\ton cor]tengnt des ar,matures en acier ou des Cl 0,40 0,40 %
s |9 pieces métalliques noyees
o |« m
s |3 |mermouticasseA | ooy | gso | 040 | o0 | 050 | o050 | 0s0 | o040 | os0 | os0 | o | om0 | 050 | 015 |os0 | om0 | os0
s |®
w | E -
°lE atermoulicesse® | nap | 030 [ 030 | 03 | 03 | 03 |03, |03 | 03 |03 |03 | 02 | 0% | 015 |0 | 03 | 0%
= -
5 | [Adston cacaie 0 | om | o3 | 0w | om | om | 0w | 0 | 0w | 0 | 03 | 0 | 02 | o | 0o | o0 | oo Béton contenant des armatures de précontrainte Cl 0,20 0,20 %
2 | 3 |ceauren = ' ' ' ' ' ' ' = ' ' i ‘ ' ' en acier Cl0,10 0,10 %
o
o Addition calcaire 5
Soodo B 025 | 025 | 025 | 025 | 005 | 005 | 005 | 025 | 005 | 005 | 025 | 005 | 025 | 005 | 000 | 000 | 000
Addbon slicesse d | 05 | 25 | 025 | 025 | 015 | 015 | 015 | 025 | 015 | 015 | 025 | 015 | 020 | op5 | 00 | o0 | 000
minéraloge (17
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DT4 : arréte préfectoral art.5

DTS5 : extraits de I’'Eurocode 7

ARTICLE5. PRESCRIPTIONS LORS DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

5.1- Maitrise des pollutions

Les engins et autres véhicules seront stationnés pendant les périodes d’inactivité (nuits, week-ends et
jours fériés) sur une aire aménagée en dehors des zones de concentration des ruissellements et hors
d'atteinte des crues. Elle sera étanchée et équipée d'un fossé latéral permettant de collecter les
déversements éventuels de substances nocives et d'un bac de rétention pour stocker les polluants.
C'est sur celte aire que seront réalisées toutes les opérations de ravitaillement en carburant et
d'entretien d'urgence. Sur cette aire seront entreposés tous liquides susceptibles de polluer les eaux tels
que les carburants, huiles de coffrage et adjuvants béton.

Aucun déversement de polluant n'est toléré sur le chantier. A tout moment, un kit antipollution avec
matériaux absorbant doit étre présent sur le chantier.

Toute fuite ou casse du réseau d'eau usée pendant les travaux devra faire I'objet d'une information
urgente des services de la police de I'eau et de I'exploitant du réseau.

Si les travaux rencontrent des sols pollués, ceux ci seront évacués avant terrassement des zones
concernées.

5.2 - Réalisation des appuis du viaduc de |la Valmasque

Les travaux doivent étre réalisés en dehors des périodes de fort écoulement.

Les ouvrages en béton devront étre réalisés sans contact avec I'eau de la riviére grace a des enceintes
étanches et l'utilisation de béton colloidal présentant une cohésion importante.

Les eaux issues des forages ou des pompages des eaux de souilles, seront drainées vers des bassins
de décantation en nombre suffisant, correctement dimensionnés et entretenus afin de garantir une
charge en matiéres en suspension dans les eaux rejetées inférieure a 30 mg/l.

Aucun rejet de matériaux, laitance de béton, bétons, hydrocarbures, déblais ou matériaux divers ne sera
toléré dans la riviere. En fin de travaux toutes les installations de chantier, déblais résiduaires, matériels
de chantier seront évacués, et le terrain laissé propre.

5.3- Réalisation des couvertures et busage de vallon

Les travaux de busage des vallons seront réalisés en période séche. Les écoulements residuels seront
déviés ou busés pendant les travaux.

5.4 - Mesures de sauvegarde des espéces

La plus grande attention sera portée aux stations d'Orphis de Provence presente dans le parc de la
Valmasque. Un inventaire de la présence de cette espéce doit étre fait avant le début des travaux en
période de végétation favorable. Le présent arrété ne vaut pas autorisation de destruction d'une espéce
protégée qui doit faire I'objet d’'une dérogation spécifique.

5.5- Mesures de suivi des eaux en phase chantier

Les eaux des vallons et cours d'eau traversés par le chantier font I'objet d’'une analyse pendant les
travaux a I'amont et I'aval du chantier chaque trimestre en période pluvieuse. Les analyses portent sur
les matiéres en suspension, les hydrocarbures totaux et la demande chimique en oxygéne. Les
dispositifs de chantier seront adaptés en fonction des résultats des analyses. Les analyses devront étre
mises a disposition de tout contrdleur de la police de I'eau et de la péche.

56- Obligations des entreprises chargées des travaux

Le bénéficiaire de I'autorisation désignera un conseiller environnemental. Il sera chargé d'imposer aux
entreprises intervenant sur le chantier, des consignes en matiére de circulation, d'entretien et de
nettoyage des engins de chantier et autres véhicules. Il veillera & la mise en ceuvre des prescriptions
environnementales.

Les entreprises devront établir, en liaison avec le maitre d'ouvrage, un rapport périodique de la mise en
ceuvre de ces consignes. Ce rapport, éventuellement intégré aux comptes-rendus de chantier, sera
transmis aux services chargés de la police de 'eau.

Fea=1,35G +1,5Q:

Pour démontrer qu’une fondation profonde supporte la charge avec une sécurité adéquate aux états

limites ultimes, I'inégalité suivante doit étre vérifiee (EC7 § 7.6.2.1) :

I:c;df Rc;d
Fc.q = charge de compression axiale sur un pieu aux ELU.

Rc.q = capacité portante du terrain sous un pieu a I'état limite ultime.

En combinaison durable ou transitoire :

RC'k
Reg= — avec Yrg1 = 1,1
YR:d1YR:d2 YR.a2 = 1,15

Rek = Rok + Rsk

Ry« effort mobilisable sous la pointe du pieu
Rox = Ap Kp P¥ie
Kp : facteur de portance
P*ie : pression limite nette équivalente sous la pointe

Ay, : section du pieu

Rs.« effort mobilisable par frottement latéral sur la hauteur du fat du pieu

Rsk=p - Z (hi' Os)

P : périmétre du pieu
h; : hauteur de sol pris en compte

Qsi : frottement latéral unitaire, sur la hauteur de sol pris en compte
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DT6 :extraits de I'Eurocode 3

1. Valeurs des coefficients partiels de sécurité yy

2.2 Pour 'effort tranchant

Valeurs des coefficients partiels de sécurité yysur les résistances pour le calcul aux ELU On doit vérifier : L:d <10
Résistance Symbole utilisé Domaine d'application Valeurs 1 f f
concernée y PP EC3-DAN Calcul plastiqueV,gq = Vpira = Av\/—gﬁ = 0,58Avﬁ
M M
Y Mo e Résistance des sections :
e declasses1,20u3
e bénéficiant de la marque NF 1,00 ou Veq : effort tranchant (agissant) de calcul a L’'E.L.U. ;
L Acier Voira - €ffort tranchant résistant a L’'E.L.U. ;
Résistance des 1,00 A L . L
sections e dans les autres cas , A, :aire de cisaillement donnée dans les catalogues des caractéristiques des
e declasse 4 1,00 profilés.
Ym2 e Reésistance de section nette au droit —_—
des trous de boulons 1,25 Laminés marchands :

Les valeurs de l'aire plastifiee (A))
sont données dans les tableaux de
caracteéristiques des profilés.

2. Flexion simple : Moment fléchissant et effort tranchant (M et V) vérification simplifiée

Profilés Reconstitués Soudés :
Pour les P.R.S., la valeur de A, est
celle de I'ame seule

2.1 Pour le moment de flexion :

On doit vérifier :  Mgg < M, pgq

ou Mgy = Moment fléchissant (agissant) de calcul sollicitant la section droite a I'ELU ;
M_.rq = Resistance de calcul a la flexion de la section a 'ELU.

pour une section de classe 1 ou 2 pour une section de classe 3

M, ra = Mpra (MOmMent résistant plastique) M. rq = Mg ra (MOoment résistant élastique)

:Wpl X—y I\/IeI,Rd :Wel,min x

Ymo Y mo

M

pl,Rd

Expression du module de flexion élastique : Wely,min = ly / v

BTS TRAVAUX PUBLICS-E4 Etude Technique et Economique

Session 2023

U41- Etudes de conception et réalisation en maitrise d’ceuvre

23TVE4ECR1 Page 13 sur 23




DT7

structures alvéolaires

Partie |
Présentation de la solution

1. Le Systeme SOGEBOX

SOGEMAP wvous présente le systéme
SOGEBOX, spécialement congu pour
vous offrir la solution pour l'infiltration,
la rétention ou le stockage des eaux de
pluie, dans le cadre des obligations
reglementaires liges a leur gestion.

2. Description du produit
a. Caractéristiques techniques du produit

Modele V3 Modele V3R
Dimensions 1200 x 600 x 500 mm | 1200 x 600 x 540 mm
Volume Brut 360 L 389L
Volume Net 345L 373L
% de vide 96%
Poids 18.7 kg 23.9kg

lDiamétres de raccordement 125, 160, 200, 250, 315 et 400 mm

Matiére Polypropyléne

b. Avantages de la solution

+ Facilité de mise en ceuvre
Les piéces sont monobloc et offrent une grande rapidité de montage du bassin.
Les raccordements , sur commande, sont directement congus en usine.

+ Parfaite modularité
L'assemblage des cellules se réalise directement sur le chantier a I'aide de clés, ce
qui offre une adaptation parfaite du systeme SOGEBOX & tous les types de bassins,
il n'y a aucune limite pour les gros volumes.

+ Stable et performant
Le matériau utilisé a été étudié et sélectionné pour sa stabilité dans le temps et son
inaltérabilite.

+ Facilité d'exploitation
Les bassins SOGEBOX ont été congus dans le souci de faciliter le lavage par hydro-
jet et aspiration, et sont visitables par cameéra.

Bassin 1 couche Bassin 2 couches

[0.54 m
# T A + 1.04 |T
socesox J I | | | ‘ SOGEBOX ’
V3R || v3
SOGEBOX I T T
V3R
Bassin 3 couches Bassin 4 couches
1.54 m

204 m

IIII”, illl”

V3 SOGEBO
V3
SOGEBOX
V3R _ I
SOGEBOX
V3R
Trafic PL 38T :

Zone d'implantation des bassins ayant une voie
roulante dont les vehicules y circulant ont un
poids inferieur ou egal a 38 tonnes.

Le remblai pour ce type de bassin est de 80 cm
(corps de chaussée compris)
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DT8 : extraits du GTR

DIFFERENTS CAS POSSIBLES DE PST

Cas de
PST

Description

de
l'arase

Classe

Commentaires

Sols
A B BB, B, C,
52 {rouvant dans un atat hydrigque (th).

Contexte

Zones lourbausas, mardcageuses ou
nondabbes.

PET donl la portance risque détre quasi nulle
aumoment da lardalisation de [a chaussdeou
au couwrs da la vie de l'ouvrage

AROD

La solution de franchissameant de ces 20nes
dait &re recherchée par une opération de
lerrassement (purge, substitution) etfou de
drainage (fossés prafonds, rabattement de la
nappa..) de maniére & pouvoir reclasser e
nouveau support oblenu au mMoms an classe
AR1

Sols

Matériaux des classes A, B, B, B,,B,,C, . R,,.
R, Ry etcenainsmatériaux G, A etA,, dans
un état hopdrique (h).

Contexte.
PST en malériaux sensibles ce mauvaiss
porance au moment dg la mise en guvre de

la couche de forme el sans possibilite
d'amélioration a long terme i

AR1

Dans ce cas da PST, il comaent :

- 20il de proceder 4 une amélioration du
malériau jusqu'a 05 m dépaisseur par wn
traitement principalemant & la chaux vive et
selon une technigue remblai. On est rameng
au cas de PST 2, 3 cu 4 salon le contexte

- goit d'exécuter une couche de forme en
matériau granulaire insensible & lNeau de forte
épaisseur (en admeattant une lgére réductian
gil'onintercale un géotextile anticontaménant &
linmterface PST - couche de forme).

Sols

Matériaux desclasses A B, B, B, B, C. R,
R, Ry, et cerains matériaux C.. R, &t Ry
dans un état hydrigue (m).

Contexte

PST an matériaus sensiblas & 'eau da banng
portanca au momeant di la mise én ceuvre de
la couche de forme Cette portance paut
cependant chuter & long tarme sous "action
des infiltrations des eaux pluviales el d'une
reEmontée de la nappe @,

AR1

Sil'on peut réaliser un rabattemant deé la nappe
& une prafondeur suffisante, on est ramend au
cas de PST 3

Bien que les exigencas requises a court tenme
pour la plate-forme supporl puissent éire
momentandment oblenues auniveau de l'arase,
il et cependant guasiment boujoUrs HACSSEaInE
de prévoir la réalisation d'une couche da forme.

PS.T.

n°3

PS.T.

n“4

Sols
Mémes malériaux que dans le cas de PST 2

Contexte

PST en matériaux sensibles a l'eau, de bonne
portance au moment de 1a miss én ceuvre da
la couche de forme % mais pouvani chuter
& long tarme sous I'action de linfiltration des
aiu phoviales

AR1

AR2

Mémes commentaires qu'en PST 2 sur la
nécessté de réalisation dune couches detomme.
Sans mesure de drainage.

Classement en AR2 si des dispositions
constructives de drainage a la base de la
chaussée permettent d'évacuer les eaux at
d'aviter keur infiliration

Sols
Mames matériaux qu'an PST 1 sous réserve
que la granularité permetie leur traitement

Contexte

PST an maténaux sensibles a leau (en rembiai
ou rapportés en fond de dédlai hors nappe)
ayant subi une amélioration & ka chaipd ou aux
aris hydrauliques seion unetechnigue ‘remblai®
el sur une épaisseur de 0,30 & 0,50 m. L'action
du tratement est cepandant durabsle.

AR2

La porlance de larase peut étre lacalarment
dlevée mais la dspersion n'aularise pas un
classement Supeérieur

La décision de réalisation d'une couche de
forme sur cette PST dépend du propet el des
valeurs de portance de l'arase mesurées a
cour termea (aprés prise du liant)

P.5.T.

n‘s

PS.T.

n'6

Sols
B, et D, et ceriains matérigux rochewx de la
classe A,

Contaxte

PST en matériaux sableux fins insensibles &
I'eau, hors nappe, posant des problemes de
traficabiling.

AR2

AR3

La portance de l'arase de cetie PST dépend
beaucoup de la nature des matériaws.
Clagsement en AR3 silemodule EVZ del'arase
es1 supérieur a 120 MPa.
Lesvaleurs de ponance &long lerme peuvent &re
AsSIMISESs AUX VAIBUrS MESUrSes a Gourt 18
La nécessité d'une couche de forme sur cetie
PST ne s'impose que pour salisfaire les
exigences de traficabilité

Sols

Matériaux desclasses D, R, (R, R, R Ry,
R,,. R, .. R ainsiguecerainsmatériaux G, A,
H-III &t Hﬁ

Contexte

PST en matérigux gravalaux ou rochaéux
insansibles & l'eau mais posant des problémes
de réglage etfou de traficabilité

AR3
AR4

Classement en ARZ =i EV2 = 120 MPa &t en
AR4 @i EV2 2 200 MPa

Les valeurs de portance 4 long terme peuvent
&tre assimilées aux valaurs Masurées a coun
terme.

La nécessité d'une couche de forme ne
s'impose que powr bas axigences a court terme
(nivellemant at traficabilité) el peut donc se
résduire & une couche de fin réglage.

(® Comportement de la PST 4 la mise en ceuvre de la couche de forme
@ Situation pendant la ‘phase de construction® de la chaussée,

CONDITIONS D'UTILISATION DES MATERIAUX EN COUCHE DE FORME

A, A,

. . EpaisseL preconises 08 1a CoUChe oe |
Classa y Situation : ; Code | forrme e (enm.) el classe PF de laplate-
i Observations mibtba- Conditions d'utilisation forme supportda chaussée
énérulﬂﬁ e ——— - e
sal g rolagigue on couche de forme GWTS st alparer sl PaTasa  [PsTeca]
ARt | &Rt | am1 | amz | amz
plue ] |
* | {nibia ! WO |
o dh fidlangs 8l +
Ah . T - Tralterment aveo un liant hydraubque |
nag de | Sveniusligmant associd & e chaux LT, |
[TT] oozz
- S Apolicuson o it O g ripa kmng |
fvenluallama i)
La grando sansibilid & 1" eau des E |
5008 do Colle clases imphgua o8 gl | DEMTEIN mb0CICQIUE garantisemm |
IRIBT Evle 088 lignis hydray- | T | faipl | PASUremadrise suffisanio oe Nt hydrique | MOW |
ook BASOCHEE dvariusliamant durmigngn s 4 lianms)
&d ch | T
S T W Arosage pour masrtien de it bydrigue |
Am L& M IS 06 | ST iy g ud O |
1 N F i =
A B0 FRRE BE 0um pas o T TERIBIMGNT v IR Frpd e pud o ET
250 B0 RS e e v ou Aluse | i@ TR SAE0C S 8 I Ehlux |
LIS aH OfF HUr OO GEor DETTeE . |
{poriance) o de falbhes doais £ : Apphoation dhavendul de-cuns pravilonn
o lEneLd &N BaU drveriuaiiamen! cioubd |
Cad salys 1911 it e
anplace Situabon mébéorologigque ne g |
+ O LM Tl el S s i D WM pall A5 | enl Hl wwl) 35 | eei 35
Sy e angd &l = hanligl
| W 1 Furmedilc oo pour chango Téian Py oo |
As -
1 1'_'._ pagde T - Trafeman! &edc un liant iydraaique gz 2 }
]
I E]
= 5 ApsCacn O N endiel o Cun-grarllonng I
i Dl BT ol 1%
* | piple | DABuRE malriso sulfisanio de Nétathydrigue | NON |
durearga sol & hanifs)} I
ripluie | T - Teslement minte - chaus & lant bydraubous I
ni =
Ah = S | ASDRCaEn NN 0l e CUR G el LR Fre i I PF3 PF3
i R T=CL R ] b l§mact Clould I
B0 £ T
B | .--III:..:I-' ard ;'st:;— ot gvppo- | 1 2 Trebemgr] aec un Band Ry
I# piu , \an P
- S P | avantasllamant RERoeid b s cr n l
chavax « liant hydvauligue &ant | = anon aod I
oonng |y DDTEnCH O Ll IFRCHTEN i = 5
. . ants | 5 ¢ ApEicaton Fun endul de cure gravliond
argibuis Gu e paureanl oy L dvaniuelemant clogid I
L 88855 uah fves de 1a chaux
poul par aillpurs 8 iIMposar pour clyig SoDullian T QOO0 G i Gl ANE AN . I
ajusher leur dta Fydrique lorsgails | Y | jaipag | PSR MARG SRt da Dt Pydnicue MION I
SO o Fymi ok damblange sl « hars{s)
G 1B BORL DANE unolak Bes, ) W AT Pt 1P L ) P gum |
a8l rdcessaine da las humidifiar |
B m pour e -'::r enar i rdean moyen | = | oosde | T : Traltemart avec un llant hydraulique
GL CANE CO CAS I CRbuw B CQU) o) | dventusllemaent associd & le chays o122 |
AVERIAGRURETE AlFR intasulte | _ |
Boul forma da Lt de chaux dont 5 ApEieaond A endude o or iy borrd
la conoentration doit $ire adagibe EvanTuslamant cloull |
BU CES On chalion oo = —
Caa sl3 30 pHuid B hent o el BOrolCgiqud N gasanh s . |
Suil & ur s phaso de | ¥ tgily | PASUNS MAC S0 aMsan i oo léat Pyangue HUH |
Gratrai anit B 1@ Chaan & Byan Qo el g A0+ hanh g
;_"rI:: ::'.""': ‘3:' f."":"'-:l":" :-1?- W HU TR Daca e SR T il Frpdirigug |
) T DTl @15 O Talkty]
"I‘ - T : Trailamant avec wn llant hydraubque !
- fas o8 | dveniualiement associs &l chaux F T I
LI
= T Ap st ot O Sund Gravilornd I
Ol pallEman! SlouSe I

(1) Sur cona PST, la miss &0 seuwre o 'un maldriay traité répondant & une guakbd “oouchs de forme” et pas reakeable. Procader O hband & un abernan
SO LN IRChnig s ‘remlal gl 58 rapponas alors au Cas de PST nd g Nefel du ranemssnl sl durabis & s cas PST 7*2 ou 3 59 ne Fest pas
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]
EME2/EME2 s

DT9 :extraits du catalogue des chaussées neuves

Les apaisseurs des couches d'assise indiqudes aur la fiche ci-contra sont s
épaisseurs nominales au bord droit (coté rive) de la vole la plus chargée de la

chaussia,

Données d'entrée :

s Tﬂln : clusse de trofle cumulé

Elle ast déterminde par le nombre de poids-
lourda (PFTAC = 36 KNJ cumuléd sur 20 ang sur
la voie la plus chargoe, Les limites do ces clas-
sas sont indiquées sur la fiche ci-contra,

Matériaux :

lis doivent étre conformaes aux normos en vi-
gueur et aux guides d'application des nor-

ML,

+ Couche de surfoce (CS) ;

+ PF :classe de plate-forme

Elle vst déterminéde par le module 4 long
tarma di la plate-formae suppaort dé chausiéa,
Las limitoe dos classos da plate-forme figu-
rant sur la fiche ci-contra,

chea d'anrobd (couche de roulemant, et une
ou doux couches do linigson), Lea cambinai-
s0na autorisees pour cette atructuro sont loa
sulvantas ;

Ella pout eamprandra une ou plusisurs cou-

H.\_'\-\.‘H'-."H.\'-\.‘H{-
w26 om DBTM "‘“:.
o T T T e
S bom O0SG
“‘ ou BEME Y

25 em BBTM -

Boh R R R R %

N,

“~  #om DBSG {:
e ROME

R A L
i 4||r_nllMl
ST
S 4 BIM
R R R

4 o BRD

+  Epaissour do mige én seuvre des matérioux d'assise :

EME?2
0/10 0/14 0/20
ATA ) ST T e T

minl {em) wy 8 :;:; ho. 7 b b - 1u-ru
= e e,r-?ﬂ“"_-"'vﬂhna'ﬂé‘.'a o ﬂ‘i”ﬂr‘;\"i

maxi tem) 95110 791 € 123 059 13557

Al |\pal

Lorsque I'épaisseur totale d'assise en matériau bitumineux ast inférieure ou égale 4 12 cm,
un nivellemant de la plate-forme & £ 2 em st oxigd. || peut étre obtenu par appont d'une
couche de raglage do 10 em an GNT insensible & 'eau (voir * du tablanu ci-contra),

"

1C8aw

L=

43,5 milliona PL

141 Frilieang Wi

G

17,6 milllons PL

i, fh il Wi

1Chn

6,5 millions PL

13,3 ol Wi

5CS "

e

2,5 milliona PL
1,3 mrilbon MEI

1‘3-"} »

1.5 million PL
10,8 i ML)

1C3n

0,5 million PL

1,7 emdiion Wik

G2

S

VRNS

50 MPa

120 MPa

PF3

PF 4
200 MPa

i Many m?'

“Ug 8em “gi
Hﬂ m.s,\-h?g.%‘r#
g ®em Sgi oes
oo 3 ) ) g @ 4 D O

Ccs
M"'U
0 LA L
EP "rlﬂﬂ'l_'l_ u-]d‘n

[

[es:
%ﬂ 12 am* j1
Pl RV L

NE : Nombre d'sgsleux dquivalants eafeuls aves CAMs= 0.5
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DR1: sondage pressiomeétrique
A rendre avec la copie

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE

SP3 2017

Chossier: CAIM H.D&1
Localite : ANTIEES
Chantier : Projet BUSTRAM - D& VALMASQUE

Client - NGE GEHNIE CIVIL X Date debut forage - 04/01/2017
Machine : M3T5 Y DCate fin de forage - 04/01/2017
£ T Profondeur de fim - 17.42 m
E g i E e Betioduie:
= L= 5 a = presshomairigus EiPF
5 |€ 2 ihoiogie 3E | B| duplu S
o nEE S |3
= 5 L
YO0 1
Argiles el E
ga-d 1 —m—— 5 ; A Ll Tl S = -
g
g3- 2 E E ------ e T
| =
a -
87 3 Calcaine fraciure E ‘g
- |-
gg- 4
85- 5 —
64— 8
g3 7 L—__| cacalrenege
[
62— 8 fo—
81— 8
80— 10
Calcalre atens E
— =)
-1 o
— 5
— =
58— 12 2
8 B.04M
— F I.
57 = 13 -
— EDim
56| 14 [— '
——|  Caicaire belge ,
— E0Z2w
55 15 e e
B0
54 18 '
53 17 - -B.O5m | -
52— 18
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DR2 :

désignation du béton a propriétés spécifiées des pieux
A rendre avec la copie

Désignation normalisée
du béton usuellement

Désignation normalisée

Propriétés 0o : Critéres de choix du béton a utiliser pour
utilisé pour les pieux )
) ce projet
forés
qusse minimale de C25/30
résistance
Classe d’exposition XC2 Corrosion induite par carbonatation XC2 et XA2
Agressivité chimique de I'environnement
Classe d’affaissement S4 S4
Diameétre du plus gros D20 D20
granulat
Classe de chlorure Clo4
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DR3 : phasage de réalisation des pieux
A rendre avec la copie

Phase n°1: Phase n°Z: Phase n°3: Phase n°4
Miveau terrain Miveau terrain Miveau terrain Miveauterrain
plateforme de plateforme de plateforme de plateforme de
forage forage forage forage
D R I %
MNiveau A.S. pieu MNiveau A.5. pieu Miveau A 5. pieu Miveau A.S. pieu
:II :II :II :II
a2 a2 2 2
'l =l 'l e
[ak] [ak] [ak] [aF]
== = = =
=y =T =T =T
| | | |
Miveau F.F. pieu Miveau F.F. pieu Miveau F.F. pieu Miveau F.F. pieu
Commentaires: Commentaires: ZCommentaires: Commentaires:
Contraintes Contraintes Contraintes Contraintes
environnementales: environnementales: environnementales: environnementales:
Phase n°5: Phase n°6: Phase n°7: Phase n"&:
Miveau terrain Miveau terrain Miveau terrain Miveauterrain
plateforme de plateforme de platefomme de plateforme de
forage forage forage forage
- % I I I
Miveau A 5. pieu Miveau A 5. pieu Miveau A 5. pieu Miveau A.S. pieu
:lI :ll :lI :lI
S S k) @
=l [l =l ]
2 2 2 =
= =L =T =T
I I I I
Miveau F.F. pieu Miveau F.F. pieu Miveau F.F. pieu Miveau F.F. pieu
Commentaires: Commentaires: Commentaires: Commentaires:
Contraintes Contraintes Contraintes Contraintes
environnementales: environnementales: environnementales: environnemeantales:
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DR4 :charges permanentes du tablier

A rendre avec la copie

¢ R :intensité de la résultante de la charge considérée.
e IR : position du point d’application de la résultante par rapport a I'axe d’implantation (m)

On s'intéresse uniquement a la position selon I'axe (OX) représenté sur la figure ci-dessous.

Les valeurs complexes a déterminer sont données.

e 2 :somme a effectuer par colonne.

Désignation de la

charge R (kN) ZTr (M) R X Zr (KN.m)
Béton du hourdis -0,10
Etanchéité
Béton bitumineux y
compris caniveaux
Trottoir
BN1 amont -6,20
BN1 aval 6,20
>
Intensité de 'ensemble des charges permanentes (KN): ... e
Position de la résultante de I’ensemble des charges permanentes (M): .......ccoovviiiiii e,
AMONT AVAL
400 7.000 0.40
Enrobé 8cm g .
Etonché\‘tz 3em € [rotloir 23¢m E
o LT 21% g ¥
1) 3 - ) ol
£ ~— e

Hourdis béton section 3

827 m?

Poutre Amont

——

6.360

Poutre Aval

—t

6.360
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DR5 : bassin enterré
A rendre avec la copie

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU BASSIN

COUPE AA (dessin sans indication d'échelle, a compléter)

Quvrage de régulation de sortie

DETAIL SUR OUVRAGE DE SORTIE (dessin sans
indication d'échelle a compléter)

TN 78.00

1 \
Fond du bassin 73.61 . .
o & | Vers/@uvrage de décantation

Dessus du bassin

I

21.60

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU BASSIN
VUE EN PLAN (dessin sans indication d'échelle)

21.60

Emprise du bassin ‘\

11.40

YIY YNy h ) )
YAIN YNV DY NN

IMPLANTATION DU BASSIN
VUE EN PLAN (dessin sans indication d'échelle )

ZZ gy

e BASSIN ENTERRE 0.5%
o Volume utile 470 m3 >
Entrée des EP de 'OA g
¢
~J
Vers ouvrage & )
-1 - - - T T T T T T T T T T T T """ 71I T I'* dedécantation Y
g E . Ouvrage de sorie [ T L) & .
L, Ouvrage d'entrée LF 5= 0 s : s
o : " " f Y FHurage d'e_mrée‘ a £ i /s
uvrage de régulation de sortie & I} 7 —L‘M“ S
EP des voiries [ &) ((.4 Eyoass o T ;
4 . < Sk [
74
% /
VAR N F
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DR6 : planning prévisionnel
A rendre avec la copie

N:

10

11

12

13

14

15

18

17

13

15

20

21

22

Taches

05 démarrage études et fravalx

In=wliation de chanter et
preparation des pistes
Charpente méalique-Etude
d'ex ecution
Charpente métalique -
Approvisionnement des toles
Charpente méligue - Fabrication
Enusine
Terrazzement au droit des appuis

Amenée et installation matériel de
forage des pieux

Realization piewx C3
Réalization pieux P2
Réalization piste P1
Realization piewx CO
Réalization culée C3
Réalization pile P2
Reéalization pile P1

Réalization culée CO
Préparation de I'are de langage
culée C3
Azzemblage charpente & langage
par phases

De=scente sur appuis

Reali=ation hourdis béton armé

Suite et fin travaux travaux des
culees

Remblais n::[:-ntig_us au droit de la
culee CO

Relevage sur les cqlé&s El mEE
sUr appuis definitifs

Durées en
SEMmaines

N

(=]

Semaines

Antécédents ou
predecesseurs

10
11

12

17

13

15
15-20

21

Type de lien

oo

DD+l

FD

DD+3

FD

FD

FD

FD

FD

FD

FD

FD

FD+1

FD

FD

FD

DD+l

FD

FD

*

11 12 13 14 |15 |16 17 18 | 1% (20 21 22 23 |4 2% 2% | &

28

29

30|31 | 32

33

4

3|36 37|38 39| 40
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DR7 :structure de la chaussée
A rendre avec la copie

COUPE TYPE SUR CHAUSSEE :
- échellerecommandée 1/10 ;
- il n’est pas demandé de représenter les pentes de la chaussée et du trottoir.

e AXEFILDEAU TROTTOIR DIMENSIONS BORDURE 630014 | Dessin sans echelle normalisée
== 15% .
COTEFILDEAU X QA 7.,‘5 I";.'__ W . :.:
ﬁ;__ SR o ',

COTE PROJET

|
|
|
|
|
|
. b |
|
|
|
|
|
|
|
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