Novateur sur toutes les hauteurs

PLATES-FORMES
INDIVIDUELLES




Qualite
Securite
Fiabilite

‘ Reconnu pour la qualité
haut de gamme et

'adaptabilité de ses produits,

Duarib a mis au point

un process de fabrication

qui autorise aussi bien la

production de forts volumes,

que le développement de

solutions particulieres: selon

les produits, l'assemblage

des éléments est automatisé

ou réalisé par soudure

manuelle. Quelle que soit

la technique utilisée, la qualité

de fabrication et le niveau de

finition restent irréprochables.




Plates-formes
individuelles

TANDEMPRO

F2 | F3 | F4
P.6

TANDEMPRO

F5 | F6 | F7

Assemblage par sertissage

Les profils sont liés mécaniqguement aux marches
et barreaux par dudgeonnage (expansion P.8
de la matiere du barreau au travers d'un trou

dans le montant) puis sertissage (les bords sont

rabattus), ce qui procure a lensemble une

rigidité hors pair.

Appliqué aux produits standards, par exemple

les marches et barreaux des plates-formes TANDEMPRO
TandemPro, ce procédé industriel automatisé x15 | x77 | xT9
permet de grandes cadences de production,
ce qui bénéficie aux délais et aux colts P10
de fabrication.
P.12
P.13
Assemblage par soudure
Plus adaptable, la soudure manuelle permet
de faire face a des besoins précis, pour réaliser
des produits aux formes particulieres, répondre a
des demandes de fonctionnalités ou de conditions
de travail spécifiques, comme notamment
les plates-formes repliables Tandem.
Ces assemblages sont effectués avec soin par P14
les soudeurs Duarib, spécialistes expérimentés
de la soudure aluminium, qualifiés suivant
la norme IS0 9606-2.
P.15




TANDEMPRO

-
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tous travaux sous plafond de 2,50 m
ou pour opérateur de grande taille
>1.95m

-
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électricité, climatisation, installation
thermique, peinture

nfm
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)
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électricité, climatisation, installation
thermique, entretien, peinture

Un niveau de
plancher unique.

Sécurité®* ¥ *
Décret du 01/09/04 @

\.

74
3,45m ° 3,70m
3,20m Qo
2,70m 2,95m °®
hauteur 2,45m ps ! [ 3
de travail @
1,70m
1,45m
hauteur 0.95m 1,20m
de plancher ﬁ? 0,70m gg& ﬁ gg{ ﬁiﬁ %
0,45m o o «f o o o
 Fo

F Les plates-formes repliables

La partie supérieure de la plate-forme est repliable
pour un encombrement plié ultra-réduit.
Le niveau de plancher est réglable sur 3 ou 4 hauteurs.

entretien, peinture

Tandem 4 pliant électricité, climatisation,
- @ installation thermique,
Tandem 3 Illlalll entretien, peinture
300m Sécurite® X
e 2,83m W
R ,0/m
Tandem 5 pliant hauteurs 2,85m p\R\—
de travail 268m w
_ haut 2,52m ' . J
Tandem 4 pliant dea;‘r:Uar.SI s . Décret du 01/09/04
vai
Un seul produit pour 3 hauteurs de travail
. —< > _électricit_é, climatis:ation,
Tandem 7 pliant installation thermique, Sécurité* * %

3,72m

hauteurs 3,26m 3490 ° AP\R
de travail .3'03 m ¢ S M
1,72m i
1.49m Décret du 01/09/04
hauteurs 126m z
de plancher 1,03m : (NF

Un seul produit pour 4 hauteurs de travail




Les plates-formes a hauteur reglable | . 0 tans = =

Sécurite* **

_— Décret du 01/09/04 @

électricité, climatisation,
installation thermique, ﬂ ﬂ
p\R\—’ P\Ry

entretien, paysage
XT9

4,33m
4,08m
3,82m
XT9 hauteurs % 3,57m 3,82m
6 a 9 marches de travail <z 231 3,57m
,31m

ST 3,06m
X17 hauteurs #5,p 331m

4 37 marches de travail <=’ 281m 3,06m . o
XT5 hauteurs ﬁ ® S
3 3 5 marches de travail W

Un seul produit pour 3 ou 4 hauteurs de travail

électricité, climatisation
—] 5 ,
Tandem 4 installation thermique,
entretien, peinture Sécurité* *

2,85m
2,68m ﬁmb
RL

hauteurs .2,52m [ 3 9 P\
de travail w
Décret du 01/09/04

Un seul produit pour 3 hauteurs de travail
PZaN -
Gazelle SPECIAL %; .
|ﬂ| PEINTRE 3,00m Sécurlté* * %
2,85
hauteurs 275m ° a . S W
de travail ~ 2,65m '
. ' P\R\"
1,00m
hauteurs 0,75m 0,85m Décret du 01/09/04
de plancher 0,65m @
\ Un seul produit pour 4 hauteurs de travail

L'utilisation des plates-formes Voyez clair sur le niveau de sécurité
individuelles roulantes, ...ccccceee de votre plate-forme

Votre matériel est conforme au Décret n® 2004-924 du

01/09/2004 et 3 de fabrication.
La législation (Décret n°2004-924 du 1¢ septembre 2004) stipule et aune norme de fabrication

clairement dans l'article R233-13-22 que «les échelles, escabeaux
et marchepieds ne doivent pas étre utilisés comme postes de travail ».

C'est-a-dire qu'il respecte la Réglementation francaise et
a été concu suivant les régles techniques précises des textes
normatifs frangais ou européens.

Ainsi, il faut « recourir a un équipement assurant la protection collective
des travailleurs ». Les équipements conformes aux normes PIR et PIRL
répondent directement a cette obligation.

SEORM7e r;jﬁ;ggﬁ: S mg}\fﬂggﬁ: Votre matériel est conforme au Décret n°® 2004-924 du
[$) () A . . \ P
R\ roulante légere \R roulante d’une 01/09/2004, a une norme de fabrication et possede le Label @
P\ d’une hauteur hauteur maximum s . i X .
C'est-a-dire que votre matériel présente un maximum de garanties

< maximum de 1,50 m < de 2,50 m
NFP> plancher NPT plancher de sécurité et de qualité.

. J




2 marches Sécurite X% @
H Décret du 01/09/04
Fixes, A L ovail: 2,45 m

(TANDEMPRO sans stabilisateur [[ZJ 3marches 5@%“
H. travail: 2,70 m P\R
ZY ! marches o

e Tablette outillage ¢ Tablette peinture ¢ Crochet esse
porte-seau

Grande capacité et forme Pour fat de 15 litres,

ergonomique, ne géne capacité 25 kg.

pas les mouvements
de lopérateur.

¢ Assise parfaite sans stabilisateur
et largeur produit maitrisée

e Passage libre de 0,54 m
Idéal pour enjamber des toilettes
ou tous obstacles sur les chantiers.

PLIABLE ET COMPACT

o— Acheminement facile
sur le chantier

Roues de déplacement
avec bandage
non marquant.

z 7

SECURITE ET CONFORT

. . Présence
¢ Dispositif de de poignées
sécurité discret de transport.
et efficace . . .
Dimensions plie
optimisées
Résout tous les problemes

de transport.

e Acces par

: h S’ouvre —o
arg::-:» marches et se ferme d’un

antiderapantes seul geste

de 80 mm

e Surface de travail spacieuse
et antidérapante

Installation a visionner _
sur la chaine DUARIB_You([L[:
ou sur




Fixes, sans stahilisateur
(TANDEMPRO

vl

) Hauteur de travail
2,45 m Crochet esse
porte-seau

Tablette outillage
plastique

\ Articulation du
garde-corps et crochet

Garde-corps
aluminium de verrouillage

2 25 mm articulés

Tablette peintre qui se
replie automatiquement
e lors de la fermeture de

Chainettes lisse | . lappareil grace a un

et sous-lisse | systéme de bielle
Poignées
en profilé
FA4 Hauteur de travail aluminium
295m design

La seule plate-forme | Plinthes
4 marches qui n’a pas ‘ | hauteur 100 mm

besoin de stabilisateurs.

Roues de déplacement
¢ 100 mm
- non porteuses
en position travail
- non marquantes

Profil de marche aluminium
antidérapant - largeur 80 mm -

avec 2 enjoliveurs plastiques
Patins enveloppants
et antidérapants.
Forme a plat pour

longévité supérieure F3 Hauteur de travail

2,70 m
_J
Caractéristiques technigues
, . Décret du 1¢" septembre 2004 | Décret du 1¢" septembre 2004 | Décret du 1% septembre 2004
Sécurité
Nombre de marches 2 3 4
Hauteur travail maxi (m) 2,45 2,70 2,95
Hauteur plancher (m) 0,45 0,70 0,95
Largeur hors tout (m) 0,75 0,75 0,79
Dimensions plié (m) (LxIxEp) 1,69 x 0,75 x 0,25 1,93x 0,75 x 0,25 2,23x0,79x0,25
Dimensions
./ plancher (m) 0,40 x 0,50 0,40 x 0,50 0,40 x 0,50
Poids (kg) 14,0 15,6 16,2
Charge utile (kg) 150 150 150
Diamétre roues (mm) 100 100 100
Utilisation tous travaux @ électricité, climatisation, installation thermique,
satio sous plafond de 2,50 m entretien, peinture




SécuriteX X X
Décret du 01/09/04 ‘! I a

val 1marches
H. travail: 3,70 m

Fixes, avec 2l °Mmarches
stabilisateurs ¥y 6 marches é \_E é Rs
H. travail: 3,45 m P\R P\

E (TANDEMPRO

SECURITE ET CONFORT

¢ Dispositif
de sécurité
discret
et efficace

e Surface de travail spacieuse
et antidérapante

PRATIQUE ET TOUT EQUIPE

o Stabilisateurs réglables et fonctionnels

Se ferment
tres facilement
en poussant

la plaquette

vers le haut.

S’installent sur
sols irréguliers.

Se replient totalement le long
des montants pour travailler
contre un mur ou dans des lieux exigus.

e Crochet esse
porte-seau

_J

Pour fat de 15 litres,
capacité 25 kg.

e Tablette outillage ¢ Tablette peinture

Grande capacité et forme
ergonomique. Ne géne pas
les mouvements de l'opérateur.

PLIABLE ET COMPACT

Acheminement facile
sur le chantier

Roues de déplacement
avec bandage
non marquant.

Présence
de poignées
de transport.

Dimensions plié
optimisées
Résout tous
les problemes
de transport.
Mise en place
instantanée

Installation a visionner _
sur la chaine DUARIB_You[L[3




(TANDEMPRO

Fixes, avec stahilisateurs

Crochet esse

porte-seau
Garde-corps
aluminium
2 25 mm articulés

Hauteur de travail
FS 3,20m

Chainettes lisse |
et sous-lisse |

—]
\
T

Poignées
en profilé
aluminium
design

| Plinthes

Hauteur de travail

F7 3,70m

Profil de marches

—

Tablette outillage
plastique

Articulation du
garde-corps et crochet
de verrouillage

Tablette peinture qui se
replie automatiquement
lors de la fermeture
de lappareil grace a
un systéeme de bielle

hauteur 100 mm

Stabilisateurs a réglage
millimétrique

Roues de déplacement

aluminium
antidérapant g 150 mm
de 60 mm - non porteuses
en position travail
- non marquantes

Patins enveloppants

et antidérapants.

Forme a plat pour

longévité supérieure

Hauteur de travail
Fé 3,45 m J
Caractéristiques techniques
, . Décret du 1¢" septembre 2004 | Décret du 1¢" septembre 2004 | Décret du 1% septembre 2004
Sécurité
Nombre de marches 5 6 7
Hauteur travail maxi (m) 3,20 3,45 3,70
Hauteur plancher (m) 1,20 1,45 1,70
Largeur hors tout (m) 0,75 0,75 0,75
Dimensions plié (m) (Lx| xEp) 2,49 x 0,75 x 0,32 2,80 x0,75x 0,32 3,05x0,75x 0,32
Dimensions
./ plancher (m) 0,40 x 0,50 0,40 x 0,50 0,40 x 0,50
Poids (kg) 24,2 25,0 26,0
Charge utile (kg) 150 150 150
Diamétre roues (mm) 150 150 150
P ) (% A électricité, climatisation, installation thermique,

LLELE ﬁ entretien, peinture

vl




Hauteur de travail RE

(TANDEMPRO

XT9

=1 4a7marches

H. travail maxi: 3,31 m

SécuriteX X X @
P\R\—' £ P\R

H. travail maxi: 3,82 m

H. travail maxi: 4,33 m

PRATIQU

_

e Stabilisateurs réglables
et fonctionnels

A

PLIABLE ET COMPACT

TRAVAIL EN DENIVELES

Dimensions plié

limitées

e Installation
en dénivelés

Tres facile par décalage
des montants.

Pour faciliter
le transport
et le stockage.

XT5

SECURITE ET CONFORT

duari®

@

Mise en place —o
rapide

* Dispositif de sécurité
discret et efficace
e Surface de travail

spacieuse
et antidérapante

Installation a visionner _
sur la chaine DUARIB_You([L[:
ou sur

Présence
de poignées
de transport.

E ET TOUT EQUIPE

e La hauteur est ajustée par commande simultanée de 2 montants

Tirer sur la commande
pour déverrouiller et régler
la hauteur souhaitée.

Le verrouillage est automatique.

e Tablette outillage
Grande capacité.

Se mettent en

place d'un seul
geste. Aucune

piéce a serrer,

aucun élément
perdable.

S’installent
sur sols
irréguliers.

Acheminement
facile sur le chantier

Roues de déplacement
avec bandage
non marquant.

i A



(TANDEMPRO

Hauteur de travail réglable

Tablette outillage
plastique

Hauteur de travail
entre 2,81 et 3,31 m

Garde-corps
aluminium
@ 25 mm articulés

| Crochet esse

Chainette |
sous-lisse |

Poignées en profilé
aluminium design

porte-seau

Possibilité de tablette
spéciale peinture

Plinthes
hauteur 100 mm

Systéme de
réglage

de la hauteur
avec commande ——
simultanée des
2 montants et
verrouillage
automatique

Hauteur de travail
XT7 entre 3,06 et 3,82 m

Sécurité
anti-ouverture
de la commande

«Logement»
pour maintien du
stabilisateur replié

Profil de marches aluminium
antidérapant de 60 mm

Patins enveloppants
et antidérapants.
Forme a plat pour
longévité supérieure

Stabilisateurs a réglage
millimétrique

Roues de déplacement
2 200 mm
- non porteuses
en position travail
- non marquantes

/

XT9 Hauteur de travail

entre 3,57 et 4,33 m

Décret Décret Décret

Sécu rité* * % du 1¢" septembre 2004 du 1¢" septembre 2004 du 1¢ septembre 2004
NF NF, NF

Nombre de marches 3ab 4a7 6a9
Hauteur travail maxi (m) 3,31 3,82 4,33
Hauteurs plancher (m) 0,81-1,06 - 1,31 1,06 - 1,31 -1,57 - 1,82 1,57 -1,82-2,08 - 2,33
Largeur hors tout (m) 0,75 0,75 0,75
Dimensions plié (m) (Lx| xEp) 2,06 x 0,75 x 0,42 2,34 x0,75x 0,42 2,91 x0,75x0,42
7. :I':::;':z:"(';) 0,40 x 0,50 0,40 x 0,50 0,40 x 0,50
Poids (kg) 28,5 32,0 37,0
Charge utile (kg) 150 150 150
Diameétre roues (mm) 200 200 200
Utilisation électricité, climatisation, installation thermique, entretien, paysage

kN




12

14m

v

Tandem 4

H. travail maxi: 2,85 m

Sécurité* *
Décret du 01/09/04

“a

PLIABLE ET COMPACT

*Réglage indépendant
des 4 pieds
Verrouillage de la hauteur
par ergots. Permet
linstallation en dénivelés.

duari®

Tablette
porte-outils

Barreaux
antidérapants

Plancher
antidérapant
0,40 x 0,50 m.
Plinthes
hauteur 100 mm

Lisse
rabattable
Garde-corps
aluminium
articulés

| Chainette
| sous-lisse

Hauteur libre
0,42 m.
Permet de
surmonter
les obstacles
sur les
chantiers

042m

Stabilisateurs intégrés
aux pieds et rétractables

Caracteéristiques techniques

Sécurite* ¥
Hauteur travail maxi (m)

Hauteurs plancher (m)

Largeur hors tout (m)
(Stabilisateurs rentrés)

Dimensions plié (m) (LxIxEp)

Dimensions
Va7 plancher (m)

Poids (kg)
Charge utile (kg)
Diameétre roues (mm)

Utilisation

Tandem 4
Décret du 1% septembre 2004

2,85
0,52-0,68 - 0,85

0,62
1,74x 0,62 x 0,30
0,40 x 0,50

15
150
150

ﬁ électricité, climatisation, installation
J thermique, entretien, peinture




Sécurite® X

Ta n d e m 4 nliant Réglables sur 3 hauteurs Dwémtdutogm
Tandem 5 nliant H. travail maxi: 3,00 m P\R’

(7]
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Lisse % Tablette
rabattable porte-outils

| Garde-corps
aluminium articulés

Mécanisme pivotant
du garde-corps
Chainette
sous-lisse Plancher antidérapant
!7 0,40 x 0,50 m

Plinthes hauteur 100 mm

Stabilisateurs a réglage
millimétrique.
Ouverture et fermeture
ultra-rapides

Barreaux
antidérapants

Hauteur libre 0,42 m.
Permet de surmonter
les obstacles

sur les chantiers

L REPLIABLE
tduarih ET ULTRA COMPACT

¢ Pliage instinctif

Tandem 4 pliant | Tandem 5 pliant
Décret du Décret du
Sécurité* * 1" septembre 2004 1¢" septembre 2004
| MNomePRL | NormePRL
'M}‘ @ Hauteur travail maxi (m) 2,85 3,00
Hauteurs plancher (m) 0,52 - 0,68 - 0,85 0,67 - 0,83 - 1,00
4 PIEDS REGLABLES Largeur hors tout (m) 0,64 0,64
INDEPENDAMMENT Dimensions plié (m) (Lx| xEp) 1,21 x 0,64 x 0,34 1,40 x 0,64 x 0,34
a7 :I'::;':‘se':"(':‘) 0,40 X 0,50 0,40 % 0,50
Poids (kg) 17,5 18,0
Verrouillage Charge utile (kg) 150 150
de la hauteur Diamétre roues (mm) 150 150
par ergots.
Permet l'installation Utilisation électri_cité, climat?sation: installation
en dénivelés. thermique, entretien, peinture




* Kk

E Sécurité
L Décret du 01/09/04

5 Tandem 7 pliant | ==t 2~

[ |

'E H. travail maxi: 3,72 m P\R
— ]

|

==

Lisse \
rabattable
Garde-corps
aluminium
articulés
| Chainette
| sous-lisse
Mécanisme
pivotant du
garde-corps
Plinthes
Plancher | hauteur
antidérapant | 100 mm
Acces par Attache
marches caoutchouc
antidérapantes pour maintenir
de 80 mm le tandem
fermé lorsqu’il
est plié
Verrouillage
des piétements
télescopiques
- ENCOMBREMENT Pieds réglables
duaribh PLIE TRES REDUIT
Stabilisateurs a réglage /
A millimétrique
Ajustement de
la hauteur par une
14 m P
Pieds réglables, plaquette a frein
tous les 20 mm, sur 150 mm

4 PIEDS REGLABLES
INDEPENDAMMENT

e Pour compenser tous les dénivelés

jusqu’a 150 mm

| Hauteur bloquée par

Poids (kg)
Charge utile (kg)

verrou et ajustable

tous les 20 mm. Utilisation

Caracteristiques technigues

Sécuritéx **

Nombre de marches

Hauteur travail maxi (m)
Hauteurs plancher (m)
Dimensions plié (m) (LxIxEp)

Dimensions
<" plancher (m)

Diameétre roues (mm)

Tandem 7 pliant
Décret du 1¢ septembre 2004

4a7
3,72
1,03-1,26-1,49-1,72
1,74 x 0,60 x 0,52

0,50 x 0,40

30,0
150
200

2 électricité, climatisation, installation

i

| thermique, entretien, paysage




* * k

E Sécurité =
= Décret du 01/09/04 E
o [}
= G a z e I I e Réglable sur 4 hauteurs ﬁ% =
[—]
— H. travail maxi: 3 m P\R =
= ‘ =
LA
—] e
— —
== s
= Y B
=
-5 .
(1 Tablette 2 positions
(L] avec encoches
== prévues pour
maintenir un fat R .
de10L ,—{ Chalnette?s lisse
- et sous-lisse
Position haute
Surface
antidérapante
0,86 x0,48 m
Position basse
Plinthes
i ~— aluminium
Roues de déplacement Hauteur 150 mm
2 150 mm
- non porteuses
en position travail
- non marguantes
Stabilisateurs
rétractables
Hauteur libre mini
0,50 m
J

L 4 PIEDS REGLABLES
d“a"b INDEPENDAMMENT

e Verrouillage
par ergots

PLIABLE

d"arih ET COMPACTE

s Pliée, la gazelle prend la forme
d’un chariot

SECURITE ET CONFORT

e Vaste
surface

de travail

Sécurité* **

Hauteur travail maxi (m)

Hauteurs plancher (m)

Largeur hors tout (m)
(Stabilisateurs rentrés)

Dimensions plié (m) (Lx| xEp)

Encombrement au sol (m)
hors tout (| x L stabilisateurs sortis)

Dimensions
g/ plancher (m)

Poids (kg)
Charge utile (kg)
Diameétre roues (mm)

Caractéristiques technigques

e Garde-corps
simples
a mettre
en place

Décret du 1¢" septembre 2004

3
0,65-0,75-0,85 - 1,00

0,65
1,11 x 0,65 x 0,38

0,99 x 1,50

0,86 x 0,48

23
150
150

mIEEN
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