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Vue du pavillon en perspective 
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Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le Dossier Technique comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 DOSSIER À RENDRE À LA FIN DE L’ÉPREUVE  
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Vues du pavillon en perspective. 
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Plan de masse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pente 10% 

Échelle indéterminée 
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Coupe sur terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échelle indéterminée 
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Plan des façades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échelle indéterminée 



 

   

CAP COUVREUR Session 2023 DOSSIER 
TECHNIQUE EP1 - Étude et préparation d’une intervention 2306 – CAP COUV EP1 

ÉCRIT Durée : 3 h 00 Coefficient : 4 Page 6/11 
 

Plan des façades. 
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Plan de rez-de-chaussée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échelle indéterminée 



 

   

CAP COUVREUR Session 2023 DOSSIER 
TECHNIQUE EP1 - Étude et préparation d’une intervention 2306 – CAP COUV EP1 

ÉCRIT Durée : 3 h 00 Coefficient : 4 Page 8/11 
 

Extrait du CCTP. 
 
 
LOT COUVERTURE. 

 
Le chantier se situe en région 2 (site normal). 
 
Les échafaudages de pied seront de type façadier posés par des opérateurs habilités et formés selon 
la recommandation R 408. 
 
1. Sous toiture : 
 
1.1 Pose d’un écran de sous toiture, posé en pose tendu comprenant un contre lattage d’épaisseur 20 
mm sur l’ensemble du comble de l’habitation. 
 
2. Lattage : 
 
2.1 Échantillonnage et lattage en sapin du nord traité 27 X 38 mm, cloué avec de la pointe de 65mm, 
comprenant l’ensemble coupes et raccords. Entraxe des fermettes de 0,60 m. 
 
3. Couverture en tuile Romane : 
 
3.1 Fourniture et pose tuile Romane sur l’ensemble des versants de l’habitation suivant DTU. 
 
3.2 Les faîtages seront réalisés en pose dite à sec avec closoir de ventilation et faitière. 
  
3.3 Les arêtiers seront réalisés en pose dite à sec avec closoir de ventilation et faitière/ arêtier. 
 
3.4 Pose d’une souche de cheminée monobloc de type « Poujoulat » avec abergement intégré, adapté 
au type de tuile. 
 
3.5 Pose de sortie de VMC double flux par tuile à douille Ø 160 mm. 
 
3.6 Raccords contre mur par couloirs en zinc. 
 
4. Couverture en zinc à joint debout sur garage : 
 
4.1 Le versant du garage sera réalisé en couverture à joint debout en zinc naturel, posé sur voligeage 
jointif en sapin du nord 18 mm x 150 mm. Les bobineaux de zinc préconisés sont 0.65 mm X 500mm X 
31.00m.   
 
4.2 L’égout sera réalisé avec une bande d’égout ventilée posée sur raidisseur. 
 
4.3 L’égout des feuilles sera réalisé avec languette rabattue et point anti-déchirure. 
 
4.4 La rive de tête sera réalisée contre un profilé « VM 943 » ventilé. Les raccords d’étanchéité des 
feuilles de tête seront réalisés par coulisseaux de tête. 
 
4.5 Un bardage en zinc à joint debout sera réalisé sur la partie du mur acrotère du garage, au-dessus 
du passage donnant sur la porte d’entrée. Sur la longueur du mur côté Sud et avec un retour sur la 
façade Est du garage sur une longueur de 1,00 m. 
 

 
 
 

 
5. Évacuation des eaux pluviales et descentes des eaux pluviales : 
 
5.1 Fournitures et pose de gouttières demi-ronde en zinc naturel en égout de tous les versants 
couverts en tuiles. 
 
5.2 La pose se fera sur crochets emboutis de type « Vadot » avec un écartement de 0.50 m. 
 
5.3 La pente sera de minimum 5 mm/m. 
 
5.4 Les joints de dilatation seront fournis et posés selon la nécessité. 
 
5.5 Les naissances seront de types universelles agrafables. 
 
5.6 Les tuyaux cylindriques seront en zinc naturel et posés traditionnellement. Les écharpes seront 
réalisées avec coudes et tuyaux. 
 
6. Chéneau sur zone de couverture métallique avec acrotère sur garage : 
 
6.1 Façonnage et pose d’un chéneau encastré en zinc naturel sur fonçure en sapin. 
 
6.2 Évacuation par fourreau traversant le mur acrotère vers une boîte à eau. 
 
6.3 Le dessus du mur acrotère sera habillé en éléments de 1 m. Le profil est laissé à l’initiative de 
l’entreprise.  
Les jonctions transversales seront réalisées par coulisseaux plats. 
 
7. Chéneau sur croupe Ouest contre l’acrotère : 
 
7.1 Façonnage et pose d’un chéneau encastré en zinc naturel sur fonçure en sapin. 
 
7.2 Évacuation par bouts vers les couloirs sur tuile. 
 
8. Ventilation du comble principal : 
 
8.1 Fourniture et pose de peigne anti-intrusion sous les tuiles d’égout et pose de closoir aéré sous 
faîtage et arêtier. 
 
9. Isolation des combles : 
 
9.1 Isolation de l’habitation sur plafond en comble perdu par laine de verre projetée d’épaisseur 30 cm.    
  
9.2 Isolation du garage suspendue au plafond par laine de verre en rouleaux d’épaisseur 20 cm finition 
et maintient par support et dalle de plafond de « type Advantage ». 
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Documentation technique. 
 
 
 
Les écrans de sous toiture. 
 

 
Le choix d'un écran sous toiture doit prendre en compte un certain nombre de critères : 

• L'étanchéité à l'eau définie par la qualification W1. 

• Un écran sous toiture HPV doit avoir la mention Sd1.  

Les écrans classés Sd2 ou Sd3 sont peu perméables à la vapeur. 

• Les performances d’un écran de sous toiture s’évaluent en fonction de sa classe de 
résistance (R1, R2 ou R3). Plus sa valeur est grande, plus la résistance est importante. 
Comme pour les matériaux isolants, ce critère est déterminé par : l’entraxe minimum 
prévu entre les chevrons, la résistance à l’effort (vent) dans les deux sens et la résistance 
à la déchirure autour des clous et agrafes. 

Entraxes des chevrons ou fermettes conseillés suivant classes : 

• R1 entraxe de 45 cm,  

• R2 jusqu'à 60 cm  

• R3 jusqu'à 90 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                      Tableau des dimensions de tuyau de descente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamètre intérieur 
des tuyaux en mm 
(En gras diamètre 

commercial) 

Surfaces en plan des combles en m² 

Moignon 
cylindrique 

Moignon 
tronconique 

50 20 28 

60 28 40 

67 35 50 

70 38 55 

75 44 63 

80 50 71 

94 70 100 

100 79 113 
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Documentation de la tuile. 
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Documentation échafaudage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


