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PARTIE 1 : PRÉSENTATION DU SUPPORT  

1- Situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Descriptif du lotissement de 25 logements BBC « Chantemerle » 
 

2-1 Présentation 
 
Maître d’œuvre :  Office Public de l’Habitat (OPH) de Saumur (49) 
Architecte : Studio d’architecture SABH  – Angers (49) 
Bureau d’études techniques « Fluides »: Rabier fluides Concept  – Angers (49) 
Livraison des logements : Mai 2012 
 
Construction de 25 logements locatifs sur une parcelle de 
11 000m2, offrant chacun une vue panoramique vers la 
Loire au Nord-Ouest. Ces logements sont constitués d’un 
socle en béton robuste supportant une architecture de bois 
légère en pin Douglas avec une toiture végétalisée. 
Le niveau de performances énergétiques RT2005 BBC est 
assuré par la gestion des ponts thermiques, la ventilation 
performante, l’isolation par l’extérieur de l’ensemble des 
logements, la mise en place de panneaux solaires 
assurant une partie de la consommation d’ECS ainsi qu’une forte inertie du système constructif mixte de bois 
et de béton. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2-2 Tableau de correspondance Logements – dénomination du BET : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandes de 
logements 

Type de 
logement 

Surfaces 
habitables (m2) Surface SHON totale 

(m2) 

Surface 
Habitable 
totale (m2) 

Bande A : 

A01 
A02 
A03 

T3 
T3 
T4 

66,1 
66,1 
77,96 

248 210,16 

A04 
A05 

T5 
T3 

92,94 
66,1 183 159,04 

A06 
A07 
A08 
A09 

T3 
T5 

T4 bis 
T4 bis 

66,1 
92,94 
66,1 
78,73 

363 303,87 

Bande B : 

B01 
B02 
B03 

T3 bis 
T4 
T4 

66,87 
77,96 
77,96 

259 222,79 

B04 
B05 
B06 

T4 
T3 
T4 

77,96 
66,1 
77,96 

259 221,02 

B07 
B08 
B09 
B10 

T3 bis 
T4 bis 
T4 bis 
T4 bis 

66,87 
78,73 
78,73 
78,73 

349 303,06 

Bande C : 

C01 
C02 

T3 
T4 

66,1 
77,96 144,03 144,06 

C03 
C04 

T5 
T5 

92,94 
92,94 200 185,88 

C05 
C06 

T4 bis 
T3 bis 

78,73 
66,87 169 145,6 

Figure 1 Coupe 

Figure 2 Plan de masse 

Altitude du site : 57 à 73m 

 

 0               200 m 
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2-3  Plan d’un logement –  Type T4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 Extraits du C.C.T.P de l’ouvrage 
 

 

 
A - NORMES ET REGLEMENTS 
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, aux règlements et prescriptions techniques en vigueur, du 
REEF (Recueil des éléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets et des marchés du bâtiment en France). 
 
B - PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES 
L'entrepreneur du présent lot devra : 

- Dans les parois en maçonnerie : tous les scellements et rebouchages sont à la charge du présent lot compris 
calfeutrements et enduits de finition, 

- Dans les autres parois : tous les percements, scellements et rebouchages sont à la charge du présent lot 
compris calfeutrements et enduits de finition, 

- Indiquer en temps utile à l'entreprise de "Gros-Œuvre", les percements et réservations qui seront nécessaires à 
l'exécution de ses travaux. 

 
12-01 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 
La ventilation mécanique contrôlée sera hygroréglab le de type B. 

 
12.01.01 - Bouches d'entrée d'air  

 
Les bouches d'entrée d'air neuf seront hygroréglables et acoustiques, marque ANJOS ou similaire, type suivant tableau 
ci-dessous. 
Prévoir un classement acoustique ESA 4 LW ≥ 36 dB 

 

Bardage extérieure pin Douglas ep. 21mm, λ=0.15  
Isolation laine de bois ep.120mm, λ=0.044  
Pare-vapeur ep.1mm, λ=0.038  
Isolation laine de bois ep.40mm, λ=0.044  
Plaque BA13,  λ=0.325 

 

Abris voiture 
14,87m2 

N 

O 

E 

S 
+45° +30° +15° 

- 45°  
- 30° 
- 15° 

Figure 4 Rez-de-jardin 

                                                Figure 3 Rez-de-chaussée 
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12.01.02 - Bouches d'extraction  
 

Les bouches d'extraction seront hygroréglables, marque ANJOS ou similaire, type et débits suivant tableau ci-dessous. 
Les bouches comprendront : 
- Un corps en matière plastique blanche 
- Un fût sur lequel est monté un joint en caoutchouc 
- Un membrane souple de régulation 
- Anneau phonique 
- Une grille esthétique 

 
12.01.03 – Extracteur 

 
L’extracteur sera placé dans le cellier, avec commande en cuisine par interrupteur 2 positions, PV/GV à prévoir au 
présent lot. 
L’extracteur sera de marque ALDES ou similaire type BAHIA MICRO-WATT et comprendra : 
- Un groupe en matière plastique recyclable. 
- Moteur à commutation électronique 1 vitesse sur roulements à bille avec protection thermique. 
- Un montage sur plots anti-vibratiles. 
Le raccordement électrique se fera depuis l’attente amenée par l'électricien à proximité de l’appareil. 
 
12-02 EAU CHAUDE SANITAIRE 
 

12.02.01 - Option 1 : chaudière a condensation mixt e avec ballon ECS intégré et capteurs sous vide. 
 
Le chauffage du logement sera assuré par un système mixte chaudière gaz (sans veilleuse) associée à une production 
ECS par système solaire comprenant des capteurs, un ballon mixte de 220l et une régulation adaptée, ensemble de 
marque VIESSMANN ou similaire, chaudière type VITODENS 343-F. 
 
Capteurs solaires : 
Les capteurs solaires seront de type sous-vide de marque VIESMMANN ou similaire type VITOSOL 200 avec une 
surface absorbante de 3m², et seront placés au dessus du garage. Les canalisations de liaisons entre capteur et ballon 
seront calorifugées par tubes flexibles pré isolés en inox hélicoïdal. 
 

12.02.02 - Option 2 : chaudière a condensation avec  ballon ECS séparé et capteurs sous vide 
 
Chaudière murale gaz à condensation simple service en acier inoxydable de marque VIESSMANN ou similaire type 
VITODENS 200-W. Un ensemble ballon ECS solaire avec capteurs solaires sous vide de marque VIESSMANN ou 
similaire type VITOSOL 200-T (surface d’absorption : 1 panneau de 3 m²) sera prévu séparément pour la production 
ECS. 
 
Caractéristiques chaudière : 
- puissance de 4,8 à 19 kW (régime d’eau 50/30°C) 
- PxLxH : 360x450x850 mm 
 
Caractéristiques ballon ECS : 
- volume 300L 
 

12.02.03 - Option 3 : Chaudière a condensation avec  ballon ECS séparé et capteurs plans 
Chaudière murale gaz à condensation simple service en acier inoxydable de marque VIESSMANN ou similaire type 
VITODENS 200-W. Un ensemble ballon ECS solaire avec capteurs solaires plan (surface d’absorbeur 4,6m²) marque 
VIESMANN ou similaire sera prévu séparément pour la production ECS. 
 
Caractéristiques chaudière : 
- puissance de 4,8 à 19 kW (régime d’eau 50/30°C) 
- PxLxH : 360x450x850 mm 
 
Caractéristiques ballon ECS : 

- volume 300L 

 
2-5 Extraits du récapitulatif du bureau d’études techniques « Fluides » pour le logement 

A03 : 
 
L’étude du Bureau d’Etudes Techniques concernant le logement A03 (type T4 – 4 occupants) a pris comme 
point de départ pour le lot « Chauffage et ECS » : 
 

o La consommation d’ECS journalière est estimée à 40l / personne, 
o La température d’ECS disponible est de 55°C, 
o La température d’eau froide est estimée à 10°C, 
o La température de stockage d’ECS est de 60°C, 
o Les panneaux solaires sont posés horizontalement sur le toit du garage, dans son axe. 
o Pour le logement A03, le capteur solaire sera de type « sous vide », 
o Les relevés d’irradiation solaire calculés sont donnés pour la ville de Nantes, ayant la même longitude 

que celle du site, 
o L’ensoleillement moyen annuel de la ville de Saumur est de 1824h. 
o On estime le rendement du système ηi (stockage ECS + déperditions canalisations) à 66.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwh-ep/m2 SHON 47,2 50 -2,8 
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2-6 Consommation maximale en énergie primaire d’un bâtiment  

« Les calculs de consommation maximale en énergie primaire d’une construction résidentielle neuve sont 
faits en utilisant la méthode de calcul Th-CE qui est celle de la réglementation thermique 2005. La 
consommation conventionnelle d’énergie primaire Cep d’une construction neuve doit être inférieure ou égale 
à une valeur en kWh-ep/m² SHON d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme : Cep ≤ 50 x (a+b)  défini 
dans l’arrêté du 3 mai 2007. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 : « DOCUMENTATIONS TECHNIQUES »  
 

VMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altitude du site étudié 
Valeur du 

coefficient b 

0m < Altitude < 400m 0 

400m < Altitude < 800m 0,1 

Altitude > 800m 0,2 

1.1 

1 

1.3 

1.3 

1.2 

0.9 0.9 

0.8 

Source : Règles techniques de la marque EFFINERGIE 

A01 

A02 

A03 
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Les entrées d'air hygroréglables acoustiques ISOLA HY de la marque ANJOS sont utilisées dans le 
cadre des systèmes de ventilation Hygroréglable de type B (Sytème ALIZÉ III - Atech n°14/07-
1194). 

• Débit variable compris entre 6 et 45 m³/h en fonction du taux d'humidité de la piéce pour 
une différence de pression de 20 Pa  

• Répondent à un classement de façade de 30 dB 
 - classe ESA4 (Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB)  
 - classe ESA5 (Dn,e,w+ Ctr ≥ 39 dB) pour ISOLA HY RA  (avec rallonge acoustique)  

• Associées avec un capuchon de façade CE2A  
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STOCKAGE ECS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les prises d'air PA de la marque ANJOS permettent d 'assurer la prise d'air neuf ou le rejet d'air 
vicié en façade dans des installations de ventilati on mécanique.  

• Constituées d'un manchon fixe de longueur 250 mm et d'un manchon de réglage de longueur 
200 mm  

• Disponibles en Ø100 mm  à Ø400 mm   
• Manchons en acier galvanisé  
• Grille aluminium ton naturel à simple série d'auvents pour les Ø100 mm à Ø200 mm 

et double série d'auvents pour les Ø250 mm  à Ø400 mm    

Prises d’air de façade  PA 

Les chapeaux de toiture matière plastique CARA de l a marque ANJOS sont destinés au rejet et prise 
d'air d'installations utilisant  des systèmes de ve ntilation mécanique: simple et double flux, hottes 
de cuisine.   

• Mise en oeuvre aisée avec une feuille de plomb façonnable pour l'étanchéité  
• S'adaptent pratiquement à tous les systèmes de couverture tuile ou ardoise  
• Capot et conduit de raccordement réalisés en matière plastique  
• Diamètre Ø125 mm  à Ø160 mm  

CARA Ø125 
à 160mm 

Chapeaux de toiture  
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CAPTEUR SOLAIRE 
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� Irradiation solaire moyenne annuelle en kWh/m² – Na ntes 
 
Prise en compte d’un masque :   Non 
Albédo du sol :    0.3 
 
 Orientation du capteur 

Inclinaison 
du capteur  

Sud – 45 ° Sud – 30 ° Sud – 15 ° Sud Sud + 15 ° Sud  + 30 ° Sud + 45 ° 

Horizontal 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 

10° 1305 1317 1325 1328 1325 1317 1305 

15° 1321 1339 1351 1355 1351 1339 1321 

20° 1332 1355 1370 1375 1370 1355 1332 

25° 1337 1365 1383 1389 1383 1365 1337 

30° 1338 1370 1390 1390 1390 1370 1338 

35° 1333 1368 1390 1397 1390 1368 1333 

40° 1323 1360 1384 1392 1384 1360 1323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTOVOLTAIQUE 
 

Les valeurs électriques sont valables dans les conditions test standard (STC°) : 

Irradiation de 1000 W /m², masse d’air AM 1.5 et température de cellule de 25°C. 

 

Les valeurs électriques inférieures à la température de service nominale des cellules 

(NOCT) : 

Irradiation de 800 W /m², masse d’air AM 1.5 vitesse du vent 1m/s et température 

ambiante de 20°C. 
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Raccordement et mise en service de l’onduleur SUNNY  BOY 1200/1700 

1. Mise à la terre de l’onduleur 

Avant de raccorder l’appareil au circuit d’alimenta tion, assurez-la mise à la terre à 
l’aide du boulon de mise à la terre !  

 
 

2. Branchement au secteur AC 
 

Avant que l’onduleur ne puisse être raccordé au sec teur à courant alternatif, 
l’alimentation électrique du secteur doit être cons ignée. 
 
 

���� Connecter  la ligne du secteur AC sur la fiche de raccordement de l’onduleur. 
 

3. Raccordement DC de la chaîne PV 
 

a. Raccordement 
 

Le raccordement de la (des) chaîne(s) PV à l’ondule ur doit être effectué de 
préférence dans l'obscurité, quand les chaînes PV n e sont pas actives. 
 
Si les chaînes PV sont actives, les tensions très d angereuses peuvent être 
présentes ! 
 
Avant que la (les) chaîne(s) PV ne puisse(nt) être raccordée(s), vous devez vérifier 
la tension du générateur et vérifier la polarité de s câbles de raccordement. 
 

���� Raccordez  la (les) chaîne(s) PV à l’onduleur en suivant les paramètres de service suivants : 
 
b. Paramètres de service 

 
Veillez à ce que les valeurs limites suivantes à l'entrée DC de l'onduleur ne soient pas dépassées : 

 
 

4. Mise en service de l’onduleur SUNNY BOY 1200/170 0 
 
Avant la mise en service de l’onduleur les travaux suivants doivent être effectués : 

• Raccordement correct de la ligne du secteur AC à l’onduleur, 
• Raccordement correct de la (des) chaîne(s) PV à l’onduleur, 
• L’interrupteur sectionneur du coffret DC est ouvert, 
• Les  entrées DC non utilisées sont obturées avec les connecteurs DC et les bouchons d’étanchéité 

correspondants. 
 
 1. Mise en marche de l’appareil  
 

1. Activez  les interrupteurs ou appareils de protections côté AC. 
 

2. Lorsque l'appareil est alimenté, l’onduleur ferme automatiquement son coupe-circuit interne. 
 

3. Activez  les interrupteur ou appareils de protections côté DC. 

MC3 MC3 MC3 
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 2. Activation de l'onduleur 
 
Si les modules solaires sont exposés à un ensoleillement suffisant et si aucune erreur ne s'est produite, la 
LED verte en façade de l’onduleur doit s’allumer : la mise en service est réussi.  
 
 
Indice de protection de l’onduleur SUNY BOY 1200/17 00 
 
Afin de garantir le degré de protection IP65 (pour une installation en extérieur), les fiches de raccordement et 
les lignes de raccordement doivent être adaptées les unes aux autres. En outre, tous les ports non utilisés 
doivent être protégés à l'aide d’obturateurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE MATHÉMATIQUE  

 
 

o Rendement des capteurs solaires thermiques : 
 
 
 
 

ηηηη0 = rendement optique du capteur  
 
Eg (W/m²) = Irradiation solaire (Wh/m²) / Ensoleill ement moyen (h) 

 
o Volume de stockage minimal d’un ballon d’ECS (en litres) : 

 
 
 
 
Avec : 

VP :  Consommation journalière d’ECS 
P :  Nombre de personnes 
tEC :  Température d’eau chaude (°C) 
tEF :  Température d’eau froide (°C) 
tST :  Température de stockage de l’ECS dans le ballon 

 
o Productivité globale : 

 

Wglob  =  Wsol  x ηc x ηo 
 

o Taux de couverture solaire thermique : 
 

Tcs = Productivité W glob  / Besoins thermiques ECS 
 


