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Annexe 1 : Plan SG1
VUE EN COUPE
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VUE FACADE RUE
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DETAIL COUPE TOITURE
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Annexe 1 : Plan SG2
NIVEAU RDC
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Annexe 1 : Plan SG3
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NIVEAU R+1
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Annexe 1 : Plan SG4
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NIVEAU R+2
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PARTIE 1      Annexe 2  – Etude des Performances Energétique
Caractéristiques fenêtre double vitrage
[image: image3.png]Phase DCE - octobre 2009
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4.5.3.2CHASSIS DOUBLE VITRAGE ISOLATION RENFORCEE :

Croisées ouvrantes a la frangaise ou oscillo-battantes profil sans moulures. En bois du pays rétifié ou
naturellement classe 3. Portes-croisées ouvrantes a la frangaise avec soubassement de 30 cm.
Crémone 3 points et condamnation par barillet. Poignées en aluminium poli I'ensemble des porte-
fenétres auront une poignée par face compris double barillet. Prévoir habillage des tableaux et
voussures dito type de bardage compris sujétion de fixations.

Les menuiseries extérieures devront répondre aux classements minimaux suivants en fonction de la
localisation du chantier

-Chassis isolants, soumis a la pluie et aux vents : A3 E4 Va2

-Chassis isolants, non soumis a la pluie et aux vents : A3 E1 Va2

Fourniture et pose de doubles vitrages a basse émissivité, transparente aux deux faces paralléles en
verre recuit (1500T) par le procédé de flottation sur bain d'étain (conforme a la norme EN 572). Dépot
d'une couche d'oxydes métalliques a trés haute température (par pyrolyse) possédant de ce fait une
grande résistance

Pour menuiserie avec ou sans parcloses. Vitrages avec intercalaire organique ou métallique avec agent
déshydratant, mastics périmétriques d'étanchéité et de scellement. A feuillures fermées auto-drainantes
pose avec joints adaptés (caoutchouc, silicone ou IDL 303)

Double vitrage a basse émissivité 4/16/4 clair/argon/clair

* Marque : SAINT-GOBAIN ou équivalent

- Produit : CLIMAPLUS

- Verre extérieur : EKO PLUS DE 4 mm.

- Argon : 16 mm.

- Verre intérieur : PLANILUX DE 4 mm

- Epaisseur totale : 24 mm

- Affaiblissement acoustique : Rw = 30

- Coefficient Uf : W (m2K)=1,5/Ug = 1,4

- Facteur lumineux : TL = 69

Facade intérieure coté sud; RdeC; R+1; R+2; maison T5

Fagade nord RdeC (séjour) et R+1(coursive) maison T5.

Fagade nord RdeC coté chambre logements T4

R+1 chambre et escalier logements T4





Croisées ouvrantes à la française ou oscillo-battantes profil sans moulures. Portes-croisées ouvrantes à la française avec soubassement de 30 cm.

Crémone 3 points et condamnation par barillet. Poignées en aluminium poli, l'ensemble des portes fenêtres auront une poignée par face comprise double barillet. 

Les menuiseries extérieures devront répondre aux classements minimaux suivants en fonction de la

localisation du chantier :

- Châssis isolants, soumis à la pluie et aux vents : A3 E4 Va2.
- Châssis isolants, non soumis à la pluie et aux vents : A3 E1 Va2.
Fourniture et pose de doubles vitrages à basse émissivité, transparente aux deux faces parallèles en verre recuit (1500°C) par le procédé de flottation sur bain d'étain (conforme à la norme EN 572). Dépôt d'une couche d'oxydes métalliques à très haute température (par pyrolyse) possédant de ce fait une grande résistance.

Pour menuiserie avec ou sans parcloses. Vitrages avec intercalaire organique ou métallique avec agent déshydratant, mastics périmétriques d'étanchéité et de scellement. A feuillures fermées auto-drainantes, pose avec joints adaptés (caoutchouc, silicone ou IDL 303).

Double vitrage à basse émissivité 4/16/4 clair/argon/clair :

* Marque : SAINT-GOBAIN ou équivalent

 
- Produit : CLIMAPLUS.
- Verre extérieur : EKO PLUS DE 4 mm.

- Argon : 16 mm.

- Verre intérieur : PLANILUX DE 4 mm.

- Epaisseur totale : 24 mm.
- Affaiblissement acoustique : Rw = 30.
- Coefficient Uw : W (m².K) = 1,5. 

- Facteur lumineux : TL = 69.
Façade intérieure coté sud; RdeC; R+1; R+2; maison T5.

Façade nord RdeC (séjour) et R+1(coursive) maison T5.

Façade nord RdeC coté chambre logements T4.

R+1 chambre et escalier logements T4.
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[image: image5.png]» Composition des parois

Le principe général de construction est, pour la simulation de base, un complexe formé par

e Epaisseur | Conductivits| Resistance

(mm) (W/meC) | (m2°C/w)
Mur extérieur rénovation | Schiste 600 100 058
Schiste 500 101

Mur extérieur rénovation | Ouate de celllo 100 0,038
isolation intrieure | pare-vapeur /
BA13 035
Agepan 013
Mur intérieur rénovation [ Ouate de cellose 038
ossature bois Pare-vapeur
BA13
Ardorse
Comble
Fibre de bois (type pavatherm) 090
Toiture rénovation | Fipre de bois (type isoroof natur) 0,40
totureadoise | ouate de cellulo 20 579
Pare-vapeur " /
813 13 035 004
n 200 151 013
Plancher rénovation | Isolation plancher chauffant 55 0,032 172
chape 0 14 004

Canelage 8 I I





PARTIE 2    Annexe 3 – La Ventilation
Schéma de principe d’une VMC double flux :
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Extrait de l’arrêté du 24 mars 1982 concernant la ventilation des logements
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	Annexe 4 : la Pompe à Chaleur


	Schéma SP1



NOTE :

· La lecture des manifolds exprimée en bar (pression relative).
· Le relevé des températures des points a,b et c est effectuée à l’aide d’un thermomètre infrarouge.
· En raison d’un problème d’accès la lecture de la température au point d est impossible.
· L’ensemble des relevés (température, pression et intensité consommée) est effectué à régime maximum.
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[image: image8.png]Unités extérieures

Froi Chaud Fre Chaud Froid Chaud
Nombre d'unités intrieures 2 243 2a4
Puissance maxi des Ul connectées o 86 1,4 154
Puissance (mini - moxi) W 56(1465 7,3(1784) 68(1,48)) 8,6(1,790 91,2105 10(1,7-108)
(Classe énergétique ABCDEFG. 8 B A A A A
EER/COP w313 346 333 381 464 461
Débit d'cir GV m/h 2 400 2400 2800
Vitesse de ventilation 2 (auto) 2 (auto) 2 (auto)
Alimentation électrique V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Puissance obsorbée w179 2,11 2,04 2,26 1,94 2,17
‘Consommation annuell d'énergie en Froid (S00hkWh 895 - 1020 - 970
Type de compresseur Twin Rotary (DC inverter) Twin Rotary (DC inverter) Twin Rotary (DC inverter)
Diamére tube liquide. pouce 1/4x2 1/4x3 1/4x4
Diométre ube gaz pouce 3/8x2 3/8x3 3/8x3-1/2x1
Longueur max. entre unités/unite n 25 25 30
Longueur max. otale n 35 50 70
Houleur mo. entre uniés n 10 10 10
Pression acoustique GV. dsa) 48 49 48 49 53 54
Poids net ka 69 70 90
Houeur x lorgeur x profondeur o 730x940x340 730x940x340 880x940x340
Limites de fonctonnement
FROID  maximom T air intérieur 32°C [DB) / 23°C (W8] CHAUD  moximum T air intérieur 27" C (DB]
T air extérieur 43°C (DB] T air extérieur 24°C (DB) / 18°C (W8]
minimum T air intrieur 19°C (DB )/ 14°C (WB) minimom T air inéreur16° C (D8]

Teiroxériour 19°C (D8] T oir ovériour 15°C [WE]




[image: image9.png]Combinaisons avec GRF 314 MR 5l
S eezawmst

2 unités intérieures 3 unités inférieures 4 unités intérieures
94494 94+ 94 494 94+ 94+ 94+ 94
944124 94+ 94 +124 94.+94.+94+124
944184 94+94+184 94+ 94+ 94+ 184
1244124 94 + 94 + 244/224 94 + 94 + 94 + 244/224
1244184 9441244124 94494+ 124+ 124

94+ 244/224 94+ 124+ 184 94494+ 124+ 184
124+ 124 +124 944124+ 124+ 124
124+ 124+ 184 944124+ 124+ 184

124 + 124 + 124 +124




[image: image10.png]Muraux

Froid  Chaud  Froid = Chaud = Froid = Chaud = Froid  Chaud

Puissance nominale w28 4 36 48 5 71 7 80
(mini - moxi) 07-32) (09-54)  (0836) (0963) ~ (1,1-58) (1,27.8)  (1,58,1) (2088)
Débit d'air PV/MV/GV m/h  460/520/650  500/600/700  630/720/800 980/1070/1170
Déshumidification Vho 16 20 28 34
Vitesse de ventiation b 3-auo 3-avo 3-auo 3-avo
Alimentation électrique V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Intensité obsorbée A 0137014 0137012 012012 027 ' 028
Puissonce absorbée w0026 0028 0025 0025 0025 0025 0063 0065
Deflexion Horizonfale manuelle manvelle manuelle manuelle
Verticale aufo auto auto avlo
@ roccordsfrigorifiues Flore (pouce) 1/4-3/8 1/4-3/8 /4-38  1/4-1/2
@ intérieur d évacuation condensats mm] 18
Pression acoustique PV/MV/GV dB(a) 33/38/41 34/39/44 33/39/46 34/40/47 38/44/49 44/49/50 38/ 43/ 47
Poids net kg 85 95 95 18

Hauteur x largeur x profondeur mm . 275x805x178  285x805x219 = 285x805x219 « 330x1140x228




[image: image11.png]Consoles et consoles/plafonniers

Froid Chaud Froid Chaud Froid Chaud Froid Chaud

Puissance nomincle. w28 4 36 438 5 71 7 8,0
mini - masi) 07-32)  (09-54) (0836) (09-63) (1,1-58) (1,278 (1,5-8,1) (20-88)
ébit di PV/MV/GV m/h 300 / 360 / 400 500/ 590 / 700 580 / 650 / 720
Deshumidification h 15 17 16
Vitesse de ventiation b 3 - auto 3 - avto 3 - auto 3 - auto
Alimenfation électrique V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Infensits obsorbée A 012 012 029 029 0,33 0,33 0,33 0,33
Puissonce absorbée w0026 = 0028 0065 0085 0075 0075 0075 0075
Horizontale manuelle manuelle manuelle manuelle

Deflexion

Verticale manuelle auto auto auto
@ raccords frigorifiques Flare (pouce) 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2
@ interieur d'évacuation condensats (mm) 18 18 18 18
Puissance acoustique  PV/MV/GV dblA) 42 / 48/ 51 46/51/55 51/55/59 54757760
Pression acoustique PV/MV/GV dBiA) 34 / 40/ 43 38/43/47 43/47/51 46 /49 /52
Poids net kg 186 235 235 235

Hauteur x largeur x profondeur mm 700 / 560 / 200 680 /900 /190 680 / 900 / 190 680 /900 /190




[image: image12.png]Cassettes

Froid Chaud Froid Chaud Froic Chaud
Puissance nomincle W 28 4 36 48 5 71
(mini - mari) 0732)  (09-54) (0,8-36) (09-63) (1,1-58)  (1,2-7.8)
Débit dlair PV/MV/GV m/h 500 / 600 / 700 500 / 600 / 700 530/ 630/ 750
Déshumidification /h 11 13 7
Vitesse de ventiaion b 3-aulo 3-aulo 3- avio
Alimentation électrique V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Intensité absorbée A 041 04l 0,41 0,41 0,41 0,41
Puissanca absorbée w0087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087
Deflexion Verticale auto auto auto
@ raccords frigorifiques Flare [pouce] 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8
@ interieur d'évacuation condensats (mm 18 18 18
Puissance acoustique PV/MV/GV dB(A) 45/ 48 /52 45/ 48/ 52 45/48/53
Pression acoustique PV/MV/GV dB(A) 36/39/43 36/39/43 36/39/44
Poids net kg 165+25 165+25 182+25
Houteur x lorgeur x profondeur mm 273 x 575 x 575 273x575x 575 273x 575 x 575

Houteur x lorgeur x profondeur (fagade) o

64 x730 x 730

64 x730 x 730

64 x730 x 730





[image: image13.png]Gainables

Froid ~ Chaud  Froid  Chaud Froid ~ Chaud ~ Froid  Chaud
Puissance nomincle w28 4 36 48 5 71 7 8,0
(ini - masi) 0732 (09-54) (0836) (0963 (1,1-58 (1278 (1,58]) (2,088
Débit d' PY/MV/GV m/h  440/510/600  440/510/600  550/630/760  600/700/ 1000
Pression disponible (PA) o 50/70° 50/70° 50/70° 50/70°
Déshumidifcation 17 18 18
Vitesse de venfilation b 3 - aulo 3-avlo 3-avlo 3-avlo
Alimentation élecrique V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Intensit absorbée. A 045 045 045 © 045 06 06 06 06
Puissance absorbse w01 011 011 011 0138 0138 0138 0138
@ raccords frigorifiques Flare (pouce) 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2
@ interieur d'évacuafion condensafs (mm) 18 18 18 18
Puissance acousfique PV/MV/GV dB(A) 49/52/ 54 49/52/54 42/ 47 /54 46 /49 /57
Pression acoustique PV/MV/GV dbiA) 40/ 43/ 45 40/ 43/ 45 33/38/45 37/40/ 48
Poids net kg 30 30 35 35
Havteur x largeur x profondeur mm 266x571x852  266x571x852  266x571x1058 266 x 571 x1058

“Dusine / Avec modification cabloge




Annexe 5 – Installation photovoltaïque

Tableau des valeurs de FT en fonction de la région géographique



La détermination de l'énergie incidente annuelle dans le plan des modules est donnée par la formule 

Hi = Hhor-zone . FT

Avec :

Hhor-zone : énergie incidente annuelle sur un plan
horizontal par région géographique
[kWh/m²].
FT : facteur de transposition.
Tableau énergie de l’incidence annuelle sur un plan horizontal par région géographique (kWh/m²/an)
Indice de performance Rp


Extrait de la norme Méthode de calcul TH-C-E ex

La formule de la quantité d'énergie annuelle produite par le système photovoltaïque est donnée par :


Epv = Hi . P0 . Rp

Avec

Epv : énergie totale délivrée par le système photovoltaïque [kWh].
Hi : énergie incidente annuelle dans le plan des modules [kWh/m²].
P0 : puissance crête [kWc] d'après NF C 57-100.
Rp : Indice de performance.
Modules photovoltaïque (extrait du catalogue SILLA France)





Onduleurs (extrait du catalogue SMA)
[image: image14.emf][image: image15.emf]
PARTIE 3     Annexe 6 : la Gestion de Planning
Planning des travaux
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	Men intérieure
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lot 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Electricité
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lot 10
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Règles à respecter

	· Nombre d’heures maximum par semaine : 39h

· Horaires :      matin : 8h à 12h             après-midi : 13h30 à 17h30    (fin de la semaine le vendredi à 16h30)

· Composition des équipes :             équipe n°1 : 2 techniciens                      équipe n°2 : 1 technicien                         équipe n°3 : 1 technicien

· Taux horaire par technicien :          équipe n°1 : 34€                                    équipe n°2 : 38€                                     équipe n°3 : 65€

· Pour le lot concerné le coefficient de marge de l’entreprise sera de  1,3
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   Lecture du manifold en bar
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