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Réalisation d’un réseau de chauffage urbain pour la valorisation des déchets de la filière bois 
(entretien forêt) de la commune. 
 
EXTRAIT DU CCTP LOT CHAUFFAGE 
 
 Il est convenu la réalisation d’une chaufferie bois/ fioul et de l’ensemble du réseau de 
distribution de chaleur jusqu’aux bâtiments communaux selon les critères généraux suivants : 

- Sous station et installation d’une CTA dans la mairie. 
- Sous station et raccordement à la chaufferie existante dans l’école maternelle. 
- Sous station et raccordement à la chaufferie existante dans l’école primaire. 
- Installation du chauffage dans les ateliers municipaux. 
- Sous station et remplacement du générateur d’air chaud par une CTA dans l’église. 
 
La gestion centralisée de l’ensemble du réseau urbain tient compte de la priorité, pour la 

production de chaleur, délivrée  par l’utilisation du combustible bois déchiqueté. 
 
1°) Références servant de base aux calculs : 
 

- Température extérieure : -6°c 
- Température intérieure : 20°C 
- Régime de température primaire : 70/90°C 
- Régime température des aérothermes : 70/90°C 
- Régime température secondaire : 60/75°C 

 
2°) Générateur bois : 
 
 La chaudière d’une puissance nominale de 150 kW sera équipée d’une décharge 
thermique et des autres équipements de sécurité préconisés par la réglementation en vigueur. 
 Une vanne 3V assure le maintien de la température du générateur à 75°C. Un débit 
d’irrigation constant d’une valeur minimale de 1/3 du débit nominal est assuré par un bypass de 
sécurité lorsque la chaudière est en fonctionnement. 
 Combustibles acceptés : 

 Buches. 
 plaquettes (obtenues par le broyage de branches de dimensions comprises 

entre 2 et 5 cm, sans queue de déchiquetage avec un taux d’humidité compris 
entre 25 et 30%). 

 pellets (produits à partir de sciure comprimée  à 100 bars de 6 à 10 mm de Ø 
et 10 à 50 mm de longueur). 

 
3°) Générateur fioul : 
 
 Une chaudière à foyer borgne pressurisé assure la production de 260 kW de puissance 
nécessaire pour assurer la relève de la production de chaleur de l’installation. 
 Elle comportera l’ensemble des équipements de sécurité préconisés par la 
réglementation thermique en vigueur. 
 Un brûleur 2 allures couvre la puissance absorbée de la chaudière. 

- Réglage de la première allure à 50% de la puissance absorbée. 
- Réglage de la deuxième allure à 50% de la puissance absorbée. 
- Un disjoncteur  courbe C de 4,5 kA assure l’alimentation électrique. 
- Le rendement de combustion estimé est de 94%. 

. 
4°) Stockage fioul : 
 
 Le stockage d’une capacité de 4000 litres, tient compte de la réglementation applicable 
aux ERP (établissements recevant du public) et notamment de la norme NFM 88-560 EN 
13341 concernant les réservoirs en matières plastiques situés au même niveau que le 
générateur. 
 Le raccordement du brûleur à la cuve comportera les conduites d’aspiration et de 
refoulement ainsi que tous les organes prévus par le texte de loi. 
 La sécurité des conduites de remplissage et d’évent doit être assurée par une protection 
 mécanique tout au long de son cheminement dans l’atelier municipal. 
 
5°) Expansion et sécurité 
 

- Le vase d’expansion est de type FLEXCON VSE400. 
- La hauteur statique de l’installation est de 20 M.C.E. 
- Le volume de l’installation est de 3,2m3. 

 
6°) Pompe du circuit école 
 

- La puissance du circuit école est de 140 kW. 
- La perte de charge totale est de 0.3 bar. 
- La pompe équipant le circuit école sera de type double triphasée 400 V et assurera 

un fonctionnement alterné. 
 
7°) centrale de traitement d’air de la mairie 
 
 La CTA est composée : 

- D’un échangeur récupérateur. 
- De filtres sur reprise d’air et soufflage. 
- D’une batterie chaude de préchauffage. 
- D’une batterie chaude de réchauffage. 
- D’une batterie froide. 
- D’un ventilateur de soufflage. 
- D’un ventilateur de reprise d’air. 

 
Données sur la batterie de réchauffage : 
- Le débit à la sortie de la batterie de préchauffage est de 3600 m3/h. 
- Caractéristiques entrée air 9°C, degré hygrométrique 70%. 
- Caractéristiques sortie air 29°C. 
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FORMULAIRE : 
 
Dimensionnement de la bouteille de 
découplage : choisir le plus gros Ø des 
réseaux  pour 1 D. 
 

 
Calcul de pression fioul : 

 
  
 

2PIP = ×7p G× PCI ×η× 3,785
 

Pp = pression pompe 
PI = puissance installation (W ou kW) 
G = gicleur en gallon US 
PCI= 10.06 kWh/l 
 = rendement de combustion 
 
 
Calcul d’un débit massique : 
 

m
PQ =

C× ΔT
 

Qm = débit massique en kg/s 
P = puissance (W ou kW) 
C = chaleur massique  1.163Wh/kg*°C ou 4.185 
kJ/kg*°C 
∆T = différence de température en °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul d’un débit volumique : 
 

V
PQ =

ρ×C× ΔT
 

 
QV = débit volumique en m3/h 
P = puissance (W ou kW) 
ρ = masse volumique en kg/m3 (prendre 1litre = 
1kg) 
C = chaleur massique  1.163Wh/kg*°C ou 4.185 
kJ/kg*°C 

T = différence de température en °C 
 
Calcul de la puissance de la batterie : 
 

VQP = × Δh
V

 

P = puissance en kW 
QV = débit volumique en m3/s 
V = volume spécifique en m3/kgas 
∆h = différence d’enthalpie en kJ/kgas 
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