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Balanciers fermés  Balanciers ouverts 

Module de transfert : Mouvement des balanciers 

Vitesse d’ouverture des 
pinces préconisée : 0.3 m/s 

Au delà, risque de déchirure 
de la housse 

Condition d’entrainement de la housse :  

La force d’appui préconisée des galets doit être comprise entre 200 et 250 N. 

 

 

 
 

Module de houssage : Ensemble schématisé 
 

Cadre de houssage Housse en film  plastique 
étirable 

Palette de ballots de 
laine de roche Doigt  

d’étirage 
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Rep.  Nb. Désignation  Référence fournisseur  Fournisseur  

1  1 MOTOREDUCTEUR  WA10DT56L4 0.12KW 53T IP55 CLF POS  SEW-
USOCOME  

2  1 VERIN  VERIN COMPACT AEVUZ 40.80  FESTO  
3  1 PALIER lisse  BAGUE BP25 C16/20X16  METAFRAM  
4  1 RESSORT  RESSORT C.400.450.1250.A  VANEL  
5  1 PALIER lisse  BAGUE MBC 20.26.20  METAFRAM  
6  1 GALET caoutchouté  GALETS SVT A4345669  THIMON  
7  1 AXE de galet  AXE GALET DE PLISSAGE SVT A435123  THIMON  
8  1 CONTRE GALET  GALET SVT A4350170  THIMON  
12  1 DOIGT d'étirage  DOIGTS ETIRABLE SVT A1307101  THIMON  
13 1 SUPPORT de galet   

DOIGT D’ETIRAGE Echelle  Format : A4 

COVERPAL 6000 – Module de Houssage Modifié le : 31/08/2011  

 

  

11 8 VIS DE FIXATION  
10G 2 PREHENSEUR du film (pinces)  
10D 2 PREHENSEUR du film (pinces)  

9 1 CHAÎNE A ROULEAUX  
8 4 ROUE DENTEE  
7 1 TUBE CARRE  
6 1 CHAPE  
5 2 BALANCIER GAUCHE  
4 2 BALANCIER DROIT  
3 1 TIGE DU VERIN d’ouverture et fermeture des balanciers VERIN 
2 1 CORPS DU VERIN d’ouverture et fermeture des balanciers ISO 6431 – 63 - 200 
1 1 CHARIOT DU MODULE DE TRANSFERT  

Rep.  Nb. Désignation  Observations 

ENSEMBLE BALANCIERS Echelle  Format : A4 
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13 1 SUPPORT de galet   
12 1 DOIGT d'étirage DOIGT ETIRABLE SVT A1307101 THIMON 
8 1 CONTRE GALET GALET SVT A4350170 THIMON 
7 1 AXE de galet AXE GALET DE PLISSAGE SVT A435123 THIMON  
6 1 GALET caoutchouté GALET SVT A4345669 THIMON 
5  1 PALIER lisse  BAGUE MBC 20.26.20  METAFRAM  
4 1 RESSORT RESSORT C.400.450.1250.A VANEL 
3 1 PALIER lisse BAGUE BP25 C16/20X16 METAFRAM 
2 1 VERIN VERIN COMPACT AEVUZ 40.80 FESTO 

1 1 MOTOREDUCTEUR WA10DT56L4 0.12KW 53T IP55 CLF POS SEW-
USOCOME 

Rep.  Nb. Désignation  Référence fournisseur  Fournisseur  

DOIGT D’ETIRAGE Echelle  Format : A4 
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Liaisons cinématiques normalisées 

 
 
 
Remarques : Les symboles des liaisons sont indépendants des solutions 
technologiques. 
 
 

Désignation 
Mouvements 

relatifs 
 

T R 

Liaison 
encastrement 
ou liaison fixe 

Représentation plane 
Symbole 

0 0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

Conjugués 

Liaison pivot 

Liaison glissière 

Liaison 
Hélicoïdale 

Liaison rotule 
ou sphérique 

Liaison appui 
plan 

Liaison pivot 
glissant 

Liaison linéaire 
rectiligne 

Liaison 
ponctuelle 

ou 

ou 

ou 

ou 

ou 

Calcul de gain : 
Gain de production = nouvelle cadence-ancienne cadence 

Gain (en%)=(gain de production / ancienne cadence) X 100 
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 Calcul des vérins hydrauliques ou pneumatiques 
 

 Travail en poussant (fig. 1) 
p : pression du fluide dans le vérin      - unité : Méga Pascal, 

F : force théorique disponible sur la tige du vérin (on dit aussi poussée)  - unité : Newton, 

S : aire de la section du piston      - unité : millimètre carré. 

 

 

 

 

 

 

 

Travail en tirant (fig. 2) 
La force théorique obtenue est plus faible  

puisqu’ il faut déduire l'aire de la section de la tige  

de l'aire de la section du piston. 

 

Taux de charge 
La poussée calculée ci-dessus est la force 
théorique (F). En pratique, elle est diminuée,  
principalement par les frottements entre les  
parties mobiles et les parties fixes du vérin.  
La poussée pratique restante (Fp) est exprimée par un pourcentage de la poussée théorique (ex. : 75 %  
ou 0,75). C'est le taux de charge (η). On a donc : Fp = F. η 

 

 

Expression de la course et du débit (fig. 3) 

Q : débit de !a pompe  

S : aire de la section du piston  

v : vitesse de la tige du vérin  

C : course du vérin  

 t : temps de sortie 

F = p x S 

N 

Mpa  (N/mm²) 

mm² 

C = v . t 

 

 

Q = S . v 

 

 

 

m 
m/s 

s 

m/s 
m² m3/s 

S = Π  x R² 

 p 
F 

i  
 

R 

aire d’un disque 

 piston  

 
 

aire d’une couronne 
S = Π  x ( R² - r² ) 

R 

 piston  

 p F 
r 
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Décodage des caractéristiques des vérins 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DESIGNATION FESTO 

DESIGNATION NORMALISEE DES VERINS PNEUMATIQUES DOUBLE EFFET ISO 6431 

Extrait de la documentation Festo et du Guide du Dessinateur Industriel 
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Tracés de cinématique 

 
 
 

exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exemple : 
 

Composition de vitesses 

Triangle des vitesses 

 

VB S3/S1 =  VB S3/S2 +  VB S2/S1     
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