 (
Q2.2 :
   
Compléter 
les sous-ensembles en indiquant les repères des pièces
  
q
ui
 les constituent.
  Seuls, les repères suivants sont à utiliser :
8,9,13,14,15,19,22,23,24,25,26,29,30,31,32,37,38
Bâti SE1 = 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 10 , 11 , 
8
 , 
9
 .
Tige vérin horizontal SE2 = 12, 
13
 ,
 
14
 , 
15
 .
Chariot SE3 = 16
a
,
16b
,
 17 , 36.
Porte-module SE4 = 18, 
19
 ,
 
37
 , 
38
 .
Galet SE5 = 20. 
( il
 y a 4 sous-ensembles SE5)
Tige de vérin vertical SE6 = 33, 
31
 ,
 
32
 .
Porte-lames SE7 = 27, 
29
 ,
 
30
 .
Lames SE8 = 28
( il
 y a 4 sous-ensembles SE8)
Coulisseau SE
9
 = 21, 
22
 ,
 
23
 , 
24
 , 
25
 , 
26
 .
/
7
On 
s’intéresse maintenant à la structure mécanique du poste d’encliquetage.
Q2.1 :
   
Compléter
 la vue 3D (document 
DSR
5 )
, en plaçant
  
les
 repères des pièces suivants :
  2,3,4,5,6,7,10,11,12,17,19,22,23,24,28,31,33,34,36,37.
/
10
Q2.3 :
   
Localiser 
sur le schéma cinématique
 (document 
DS
R6 )
 :
le logement des cages à modules à entourer en rouge.
l’emplacement des contacts à entourer en bleu.
/2
Q2.4 :
   
Repérer 
sur le schéma cinématique
 (document 
DS
R6 )
 :
Les sous-ensembles 
SE1 ,
 SE2 , SE3 , SE4 , SE6.
/
3
) (
NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE
)
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