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Etape N° 
7
 :
Actionneur
 concerné :
Vérin d’encliquetage
 (
Rep
 10+33)
Etat de l’
actionneur
 :
Sortie et rentrée de tige
Fonctions réalisées :
Translation du coulisseau 
Rep
 21, 
du porte-lames
 
Rep
 27 et des lames 
Rep
 28
Etat du produit :
4 contacts encliquetés dans les cages à module
Durée de l’étape :
 
0,8 s
(les 2 temporisations comprises)
) (
Corrigé
Baccalauréat professionnel
Pilotage de systèmes de production automatisée
Session 2012
Etude d’un système de production automatisé
DQR
 
 /
  
)
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Etape N° 
8
 :
Actionneur 
concerné :
Vérin de commande chariot (
Rep
 11+12)
Etat de l’
actionneur
 :
 
Rentrée de tige
Fonctions réalisées :
- 
Translation retour du chariot Rep16
- 
Rotation du Support module 
Rep
 18
Durée de l’étape :
1,2 s
)








 (
Etape N° 
9
 :
Intervention manuelle de l’opérateur :
Tâche manuelle effectuée :
- 
Retrait des 2 modules montés
Durée de l’étape :
2,4 s
)














 (
BAC PROFESSIONNEL PSPA
Code : 1306-PSP T C
Session 2013
CORRIGE
EPREUVE  E2   sous épreuve C2 Unité U23
Durée : 4 Heures
Coefficient : 2
  DC  11/15
)



image1.tiff
™

DETAIL D
ECHELLE T : 1

o o
o o © O ©
o
o o]
o
=]
o
o
L @]





