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R st ” Code:1109 -PSP T B
AfA 108 S0 proxine . etecteurs capacitirs
D r roximi itif: oy 4
Il. Reference des capteurs AR pour matériaux isolants (noyables)
ou conducteurs (non noyables)
Portée Sn : 2... 20 mm Détecteurs capacitifs, en métal Détecteurs capacitifs, en plastique
4fils — PNPINOsNG 3 fils — PNPINO >311574 P311584
e 0 oy s Noyable : détection de matériaux isolants
= Non noyable ; détection de matériaux conducteurs
=== S & =
-
3 fils — NPN/NO 2 fils ~. NO
BN T ry gnMZEM
B = =] — |
Par céibles 21ils ~ NG -
BAJ = bleu gy MZEM |
BN = brun
e
SH - i o112 o118 o330 o032 o8 o 30 B 32
ALEH; g fileté filetd filetd lisze fileté flets lissa
] L o rorai
portée neminale Sn (1) & 20 °C (mm) 2 5 10 15 8 15 20
boltier M (métal) P iplastique) M M M M P P P
degré de protection (selon |EC 60529) IP 67 ou IP 65 IP 67 ou IP 65 P &7 IP 67 IP B7 IP &7 IP 67
Détecteurs pour applications sur circuit continu — (3 fils ou 4 fils)
raccordement par clble PVC (2m) C3=
3 fils PNP fonction NO XT11251PAL2 | xT11881PAL2 | xT130B1PAL2 - | XT21881PAL2 | xT230A1PAL2 |-
NPN remplacer P par N dans la référence : exemple XT118B1PAL2 devient XT118B1NAL2Z
4 fils PP fonction NG NG XT11251PCL2 XT118B1PCL2 [ XT130B1PCL2 - |- ]- [-
raccordement par connecteur M12  —==-
4 fils PNP fonction NO / NC | XT11281PCM12 | XT118B1IPCM12 | XT130B1PCM12 B | xT21841PCM12 | XxT230A1PCMI2 E
raccordement par vis et étriers S
3fils FNP fonction NO + NG - |- [- |- |- |- B
NEN remplacer P par N dans la rélérence : exemple XTTC40PC440 devient XT7C40NC440
domaine de tension mini'maxi (V) (ondulation comprise) 12... 30 - 10...30 -
courant commuté minifmaxi (mA} Q... 200 : 0... 200/0... 2 x 200 =
protection contre court-circuit () +* - * -
DEL état de sortie (&) ® = = 2
courant résiduel état ouvert (mA) =01 - 5 100 -
tension dichet état fermd (V) & | nominal 52 . : = 248 =
fréguence maximale de commutation (Hz) 300 [200 150 B 30 |s0 -
Détecteurs multicourants / multitensions pour applications AC ~. (2 fils)
raccordement par cable PvR (2 m) 5=
2 fils AC fonction NO [ - |XT118B1FAL2 | XT130B1FAL2 [XT132B1FAL2 | XT218A1FAL2 |xT230A1FAL2 | xT23281FAL2
non protégés(2)  fonction NC [- [xT118BIFBLZ  [XT130B1FBL2 [xTi3zB1FBLZ |- [xT230A1FBL2 | XTzaza1FBL2
raccordement par vis et étriers
2fils AC _programmable NGING 5 5 . : - |- [-
domaine de tension minifmaxi (V) (sndulation comprise) c 20... 264 20... 264 20... 264 i
courant commuié maxi (mA) - 330 330 300 300
DEL &tat de sorfie (=) 5 = @ ® ®
col iduel dtat ouvert (mA) = &3 Wi b =
tens tat fermé (V) & | nominal = Z B %6 £ 10 % 10
fréguence maximale de commutation (Hz) - 25 25 15 15

(1) Pertée nominale Sn : portde convertionnedle servant & désigner et & comparer ks appareils ne tient pas compte des dispersions).
(2) Il est impératil de meltre en sboe avee la charge un fusible & action rapide, voir ci-dessouws,
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Détection de proximité
Détecteurs de praximité inductifs Osiprox®

Détecteurs cylindriques, en métal
Universel XS6
Optimum portée augmentée XS6, XS1N

Code : 1109 -PS

P T B

Portée Sn : 1,5... 18 mm Universel 37301 4 Optimum
iﬂ' IS o "': e m::; T ;nullﬁomtlons = un seul produit qui s’auto-adapte  |un produit = une fonction
tous les environnements d'installation - - - - o
m::s: portée augmentée portée augmentée, boitier court
- -+

e = atis — 373004 21is ~ P 373024 noyable P 373224 non noyable P373314
2 fils 1/2 ZOUNF 2 fils NC/M12 ’

BNQ Bt +-
o g
El.l bl a Ma, mn“:#—:" 142" 20UNF i i '

[t g
BN - brun (@) @ i
ver 18 30 1] 18

ngmuﬂsei -W 012 018 030 S 012 s s s °

:aubo-ndapleahusles s nen b —mn bl

anvironnements d

Eftacemant da |'armiéna-plan

par aute-apprentissage

portés nominale Sn (1) 4 20 °C (mm) _noyable  ¥|3,4 6 11 2,5 4 8 15 |25 4 e 10 - =1

non noyable |5 9 18 - E : 2 E 7 {12
portée utile S (1) noyable n 0. 0..88 0.2 0...32 0..64 0..12 0.2 0..3.2 - 0.8 -

{mm) non noyable E. 0. "o 144 - = - - - - 0..56 - 0.96
zone de détection  noyable m1.7.27 .. 6. 88 - = = 2 S = = =
d'arriére-plan non noyables | 1,7... 4 3. E.. 14,4 - - 5 5 5 - iz

degré de protection (selon |EC 60529) P67 0 IP &7 cable : IP 68 (avec connecteur : IP 67) IP 87 IP 88 (IP 67 avec connecteur)

Détecteurs pour aplications sur circuit continu — (3 fils) 10...

raccordement par céble PvR (2 m) 2=

| XS618B1PAL2 (4) | XSE30B1PALZ (4) | XSTNDBPA349 |XS1N12PA349 | XS612B4PAL2(1) | XS1N18PA349 | XSE18B4PAL2(Y)

3 fils PNP fonction NO |- |- E XSE0BE1PALZ (4) | XS612B1PAL2 (4)
fonction NC_ |- - [- XSE08B1PBL2(4) | XS612B1PBL2 () | XS618B1PBL2 (4) [ XS630B1PBL2 (4) | XS1N08PB349 |XS1N12PB349 | X5612B4PBEL2(4) |XS1N18PB349 | XS618B4PBL2(4)
NPN remplacer P par N dans la référence Ex.: XS618B1PAL2 devient XS618B1NAL2
raccordement par connecteur M8 —ee-
3 fils PNP fonction NO |- |- [ I- |- |- IE | xs1n08PA34cs |- 2 |— I
fanction NC_[- - E E I E E |xsinosPBades |- ez = -
NPMN remplacer P par N dans Ia rélerence Ewernple K51 Nmmm devlenl mim@ﬂmss
raccordement par connecteur M12 —esd-
2 fils PNP fonction NO | XS612B2PAL0TM12 (2 | XS618B2PALOIMIZ ) | XSE30B2PALOTMI2(z) | XSEO0SB1PAM12 | XSE12B1PAM12 | XSE18B1PAM12 |XSE30B1PAM12 |XSINOSPA3JSD |XSIN12PA349D | XSE12B4PAMI2 | XSIN18PAI4OD | XSE18BAPAN12
fonction NC_| XS812B2PBLUTMIZ (2) | XS618B2PBLOIMIZ(2) | XSG30B2PBLOTMT2(:) | XSE08B1PBM12 | XSE12B1PBM12 | XS618B1PBM12 |XS630B1PBM12 |XS1NOSPBI4SD |XSIN12PB34SD |XS612B4PBIM12 |XS1N18PB34SD |XS618BAPBAIZ
NPMN remplacer P par N dans la réérence. Ex. : XS618B2PAL01M12 devieni XS618BZNALOIM12 lempla.oer P par N dans la référence, Exemple : XS1N12PA349D devient XS1N12NA349D
domaine de tension mind'maxi (V) 10... 36 10... 36 10... 36 10... 58 10... 58 10...58 10... 58 10... 36 10... 36 10.. 58 10... 36 10...58
{ondulation comprise)
courant commute maxi (mA) 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200
protection confre court-circuit et surcharge (%) * * * * * * * * * * * *
DEL état de sorlie () / présence de tension (2) | ®/® 2@ BlE® ®/- @ /- ®- ®- ®/ ®/- ®/- &/ ®/-
tension de déchet état fermé (V) a | nominal %2 52 =2 £32 %2 £2 £2 £2 £2 £2 %2 52
fréguence de commutation (Hz) 1000 1000 1000 2500 2500 1000 500 2500 2500 2500 1000 1000
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Détection photoélectrique
OsiSense

Détecteurs photoélectriques Optimum
cylindriques XUB, miniatures XUM,
compacts XUK, XUX

Code:1109 -PSP T B

Détection objet présent NG Sorfie active /objet présent | | DEtECtEUrs Optimum

Barrage Aeflex Reéflexion directa | | cv"ndriques » 370024 miniatures compacts
m"l B\ m‘*l E:—’l Optimum : un produit = un mode de détection »370224 » 370064 > 370084
(E) R) [E/R) (E/R) :
Détection objet absent NC Sortie active / objat abzant
Barrage Rellex Réflexion directe
o—on = [
(E) (R} [E/R) (E/R)
|@ 18 en plastique © 18 en métal miniature 33 x 20 compact 50 x 50 compact 82 x 71
portée maxi / utile (m)  proximité 08/06 ¢ - 1,5/1DC/AC ] 3/21 B
proximité avec effacement de larriére-plan | 0,15/ 0,1 I 3] | | - -
reflex polarisé 13/2 | 2o0ub @y N 7,5/5DCoub/4AC L} 15/11 N
reflex |55/4 . * 15/9DCou10/7AC N 20/ 14 I
barrage 20/15 15 45 /30 DC ou 30/20 AC 60/ 40
fixation {mmj IM18x1 directe : entraxa 25 4 vis M3 directe : entraxe 40 x 40 vis M4 directe : entraxe 30 / 38 & 40 / 50/ 74 vis M5
boitiar M (métal) P (plastique) / dimension Hx L x P (mm} (P/MI18 x 46 (céble) ou M18 x 60 (¢ ir) P/324%108x20 P/50x18x50 P/82x30xT1
assistance mise en ceuvre par DEL & |- @ & @
dristigues communes | gamme de température ("C) : -25._. +55 / degré de prolection (selon IEC 60529) : IP 65, IP 67  (XUK : IP 85) / DEL éat de sortie et présence tension (&) : oui
Détecteurs pour applications sur eireuit 4 courant continu DC (sortie statique : transistor)
raccordement cible PvR L=2m (2) | connecteur M12 céble PvRL=2 m (2) |connecteur M12 cdble PWR L =2 m(2) connecteur M8 céble PvR L=2m (2) connectaur M12 bornier avec PE ISO16 | connecteur M12
fm - o —-—)- (2 C = —-—)-
gmetteur & associer en barrage (E) _|XUBZAKSNL2T © | XUB2AKSNM12T © |XUB2BKSNL2T . | XUB2BKSNM12T . | XUM2AKCNLAT:© | XUM2AKCNMAT: | XUK2AKSNL2T. XUK2AKSNMI2T . | XUXOAKSATIET = | XUXOAKSAMI2T -
récepteur ou E/R 2 fils PNP (1) proximité (E/R) NO XUB4APANL2 = XUB4APANMI2 = XUB4BPANL2 » XUB4BPANM12 » = - XUKSAPANL2 »  XUKSAPAMM12 = XUXSAPANT16 o NXUXSAPANM12 o«
NC XUB4APBNL2 » XUB4APBNM12 = XUB4BPBNL2 = XUB4BPENM12 = z XUKSAPBNL2 » XUKSAPBNM12 = XUXSAPENT16 = XUXSAPBNM12 =
proximité (E/R) avec NG XUBSAPANLZ m XUBSAPANM12 m XUBSBPANL2 » XUB5SBPANM1Z m - - - - -
effacemant de l'armére plan NC XUBSAPBNLZ m XUBSAPBNM12 m XUBSBPBNLZ m XUBSBPENM12 m = & = -
programmable NOMC | - - - - XUMSAPCNLZ » XUMSAPCNMS m - - - -
reflax polarise (E/R) NO XUBSAPANLZ m XUBSAPANMIZ m XUBSBPANLZ m XUBSBPANMIZ m = = XUKSAPANL2 m KUKSAPANMI2 m XUXSAPANT16 m XUXSAPANMIZ m
NC XUBSAPBNLZ m XUBSAPBNM1Z m BNLZm XUBSEPENM1Z m . = XUKSAPENL2 m ' XUKSAPBNM12 m XUXSAPENT16m XUX9APBNM12 m
programmakile NOMNC | - - - - XUMSAPCNLZ m XUMIAPCNME m - - - -
raflex (E/R) NO XUB1APANL2 m XUB1APANMI2 & XUB1BPANL2 m XUB1BPANM12 m = = XUK1APANLZ m XUKTAPANMI1Z m XUX1APANTIGm XUX1APANMIZ m
NC XUB1APBNLZ m XUB1APBNMi2 m XUB1BPBNLZ m XUB1EPENMi2 m = XUK1APENL2 m XUK1APBNM1Z m XUX1APENT16®m XUX1APBNMIZ m
barrage (R) NO XUBZAPANLZR XUB2APANM12R XUB2BPANL2R XUB2ZBPANM12R C XUK2APANLZR XUK2APANM12R XUX2APANT16R XUX2APANM12R
NC XUB2APBNL2R XUB2APBNMI12R XUB2BPBNL2R XUB2BPENM12R = = XUK2APBNL2R XUK2APBNM12R XUX2APBNT16R XUX2APBNM12R
programmable  NOMNC | - = - - XUM2APCNLZR XUM2APCNMaR = I- = =
domaine de tension maxi (V) ondulation comprise 10...36 10... 36 10... 36 10... 36 10... 30 10... 30 10...30 |10... 30 10... 36 10... 36
frég de commutation (Hz) 500 500 500 500 1000 1000 500 (500 500 500

caractérisligues communes aux versions courant continu courant commuté maxi (mA) : 100 / protection contre cours-clrcuits et surcharges (%) / DEL

étal de sortie (2) : oui / DEL prisence tension (&) - oul
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Ill. PROGRAMMATION DES COMPTEURS

ey

R E

= u]
C.P: 9393

—cu F
MODIF: ¥

-co

Le bloc fonction compteur/décompteur
permet d'effectuer le comptage ou le
decomptage d'événements, ces deux
operations peuvent Etre simultanées.

PRINCIPE ET OBJETS DU COMPTEUR

Programmation en langage IL

R %Ci Mise a 0 du compteur

S %Ci Mise de la valeur courante a la valeur de présélection
CU %Ci Incrémentation du compteur

CD %Ci Décrémentation du compteur

Programmation en langage structuré

Reset %Ci Mise a 0 du compteur

Preset %Ci Mise de la valeur courante a la valeur de présélection
Up %Ci Incrémentation du compteur

Down %Ci Décrémentation du compteur

Code:1109 -PSP T B

Exemple : un vérin 1A pousse des cartons, au bout de 3 cartons poussés, un voyant H1
s’allume. Le compteur s’'incrémente a chaque front montant de « dcy » ou front
descendant de « 1S1 ». La remise a 0 du compteur se fait a I'étape initiale en appuyant
sur « Réarm ».
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IV. Filtre réqulateur lubrificateur (FRL)

Entretient du FRL :

Avant d’utiliser air, il faut le filtrer, 'assécher, le graisser

et réguler sa pression. Ainsi, avant chaque SAP (Systeme
Automatisé de Production), on place une unité de conditionnement
FRL (appelées aussi « Téte de ligne ») qui adapte

I'énergie pneumatique au systéme.

Cette unité FRL est constituée d’un Filtre, d’'un mano-

Régulateur et d’'un Lubrificateur.

Unité de conditionnement FRL et ses symboles [5]

l Regu Ia:!u /
Varne g'amél fle @
. { =—® ) Lugntcateur
Sy — lIl [ —>

j Machire
” -
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