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DOSSIER Technique

Ce dossier comporte 10 documents numérotés de DT1 à DT10

DT1 :
Introduction et présentation

DT2 :
Analyse fonctionnelle et extrait du cahier des charges

DT3 :
Phases de fonctionnement    

DT4 :
Perspective éclatée

DT5 et DT6 :
Dessin d’ensemble : Mécanisme d’Articulation des portes 

DT7 :
Nomenclature

DT8 :
Ressorts de traction

DT9 :
Amortisseurs de fermeture

DT10 :
Choix du procédé optimisant le coût de fabrication

Réf. BAC Baccalauréat technologique S.T.I. G.M. options A et B   -   Etude des constructions   -   Session 2009

CARROUSEL D’ELEMENT D’ANGLE
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Les cuisines dites « intégrées » sont de plus en plus sophistiquées pour offrir un confort accru à leurs utilisateurs.

Plusieurs solutions sont proposées par les cuisinistes pour l’aménagement des placards d’angle.

Présentation du meuble d’angle étudié

L’objet de l’étude est le mécanisme complet d’un meuble d’angle constitué d’un tourniquet muni de deux plateaux avec des portes articulées. Solution appelée « carrousel ». 
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Diamétre du fil, en mm
jiamétre intérieur, en mm

Di
Drm = Diamétre moyen, en mm

De = Diamétre extérieur du ressort, en mm
Lo = Longueur fibre, en mm

L1 = Longueur sous charge P1, en mm (valeur
maximale)

P1 = Charge 4 L1, en Newton

F1 = Fléche sous charge P1, en mm

R = Raideur en N/mm

T =Tension initiale, en mm



La particularité de cette solution est le dispositif qui permet d’escamoter les portes à l’intérieur du placard.
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Ensemble composé d’un mécanisme rotatif, portes 

rentrantes, 2 plateaux ¾ de cercle

Ø 820.
Hauteur intérieure du meuble : h = 850 mm.

Prix approximatif : 400 Euros

Analyse fonctionnelle du meuble d’angle
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FAST partiel de la fonction principale FP2
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[image: image15.png]- Livré avec un engrenage droit
- T° d'utilisation de 0°C G +50°C
- Vitesse maxi. 50t/min
- Le couple d’amortissement varie en fonction de la vitesse
de rotation et de la température: Voir tableau ci-contre.
- Données basées sur une durée de vie de 50000 cycles
- Matiéres:
Boitier polycarbonate
Engrenage polyacétal
Fluide d'amortissement silicone



[image: image16.png]


      (Non détaillé)
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Poignées de portes
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Ressort



          Secteurs dentés


Came


Amortisseur
Extrait du cahier des charges

	Fonctions
	Critères
	Niveaux

	FC1

Assurer la sécurité de l’utilisateur
	Vitesse maximale en bout de portes
	0,1 m.s-1

	FC2

Respecter les normes d’ergonomie
	Effort maximal de l’utilisateur 

sur une porte
	20 N


Phases de fonctionnement


Voir également les documents DT4, DT5 et DT6.

Phase 1 : ouverture manuelle des portes


L’utilisateur tire une porte (5a ou 5b) vers l’intérieur du placard en la faisant pivoter ; l’autre porte s’ouvre également grâce aux secteurs dentés (21 et 25).

Un ressort de traction (27) est alors étiré et les plots des secteurs dentés viennent se loger dans la came (2) fixée au meuble.






Phase 2 : rotation manuelle des portes et du tourniquet

Les portes (5) et le tourniquet peuvent tourner librement dans le placard.

Les portes sont maintenues ouvertes dans le tourniquet grâce aux plots des secteurs dentés (21 et 25) bloqués dans la came (2). Un amortisseur de came régule la rotation des plateaux.



Phase 3 : fermeture automatique des portes

Quand les portes (5) passent à proximité de l’ouverture du placard, les plots des secteurs dentés (21 et 25) sont libérés par la came (2), le ressort de traction (27) restitue alors l’énergie emmagasinée pour assurer la fermeture des portes.

Un autre amortisseur (22+23+24) permet de réguler la vitesse de fermeture des portes pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Perspective éclatée définissant les classes d’équivalence 

cinématique (notées Si).

Configuration placard fermé à 90°.






Dessin d’ensemble

Mécanisme d’ouverture des portes et de rotation plateau

Fichier

Dessin mécanisme articulation portes DT5.pdf
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Deux configurations de montage des portes :
- placard & 90°
- placard & 80°
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Dessin d’ensemble

Mécanisme d’ouverture des portes et de rotation plateau

Fichier

Dessin mécanisme articulation portes DT6.pdf
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Nomenclature

	32
	1
	Palier haut de colonne
	 
	PA 6GF30

	31
	1
	Colonne de fourche haute
	 
	S185

	30
	1
	Fourche haute
	 
	S185

	29
	1
	VisCS73
	Vis C S, M 5-30
	 

	28
	1
	Ecrou de ressort
	 
	S235

	27
	1
	RessTrac1465
	 
	 

	26
	2
	Axe de secteur
	 
	S235

	25
	1
	Secteur gauche
	 
	POM

	24
	2
	Pignon d'amortisseur
	 
	POM

	23
	2
	Axe d'amortisseur
	 
	S235

	22
	2
	Corps d'amortisseur
	 
	PA 6GF30

	21
	1
	Secteur droit
	 
	PA 6GF30

	20
	1
	Support de plateau
	 
	S185

	19
	1
	Palier bas de colonne
	 
	PA 6GF30

	18
	1
	Axe de blocage de colonne
	 
	S235

	17
	1
	Vis de hauteur
	 
	POM

	16
	1
	Blocage colonne
	 
	POM

	15
	1
	Colonne principale
	 
	S185

	14
	1
	Renfort de fourche inferieure
	 
	S185

	13
	6
	Palier de fourche
	 
	POM

	12
	1
	Bouchon denté
	 
	POM

	11
	1
	Fourche basse
	 
	S185

	10
	2
	Vis étoile
	M8-35
	POM

	9
	2
	Support 135113
	 
	PA 6GF30

	8
	4
	Vis assemblage 2
	vis CBL Z, M8-45, 2 empreintes
	 

	7
	4
	Fixation porte 135116
	 
	PA 6GF30

	6
	4
	Fixation porte 135115
	 
	PA 6GF30

	5
	2
	Porte 
	Attention les portes droites et gauches ne sont pas identiques
	Bois aggloméré, stratifié

	4
	4
	Palier de biellette
	 
	POM

	3
	2
	Biellette
	 
	S185

	2
	1
	Came
	 
	POM (DELRIN 100 NC10)

	1
	2
	Bas (meuble)
	 
	Bois aggloméré, stratifié

	Rep.
	Nb
	Désignation
	Description
	Matériau


[image: image3.png]RESSORTS DE TRACTION

Matiere
Fil rond en acier dur suivant normes NF 47301, ou DIN 17223
Fil rond en acier inoxydable suivant DIN 17224. ou 18/8 nuance Z10 CN 18.08

Caractéristiques
Dimensionnelles et fonctionnelles deétailées suivant catalogue (voir tableau ci-aprés)
En travail, la limite minimale de compression ne doit pas étre inférieure 3 L1
Tolérances Diamétre De - + 3%

Longueur lbre Lo - 2.5% avec mini de 0.25 mm

Charge P1 -+ 10%
Enroulement : 4 droite.

Finitions
Boucles d'accrochage fermées allemandes, positi on angulaire quelconque.
Conditionnement - il huilé (Corde & piano)
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AMORTISSEURS DE FERMETURE
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Espace qui pose problème
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Portes articulées





   Plateau





Angle de


cuisine
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Utilisateur





Installateur





Carrousel d’élément d’angle





FP1





FP2





FC1





FC2





FC3





Fonctions�
Enoncé de la fonction de service�
�
FP1�
Aménager un espace de rangement dans un angle de cuisine�
�
FP2�
Permettre à l’utilisateur l’accès à l’espace de rangement�
�
FC1�
Assurer la sécurité de l’utilisateur�
�
FC2�
Respecter les normes d’ergonomie�
�
FC3�
Permettre à l’installateur le montage et le démontage du meuble


(réglages et maintenance)�
�






FT1 : Guider  les portes





FT21 : Assurer l’ouverture manuelle des portes











 FT22 : Assurer la fermeture automatique des portes  








FP2 : Permettre à l’utilisateur d’accéder à l’espace de rangement 





FT2 : Actionner  les portes





FT23 : Réaliser la rotation simultanée des deux portes





FT32: Réguler la vitesse du tourniquet








FT3 : Permettre la rotation libre du tourniquet et des portes.





FT31 : Maintenir les portes ouvertes
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S1  Meuble + Came (fixe/sol)

































































Came 2





Plots





S2   Colonne





S4a  Secteur denté





S3a  Biellette








